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プリント写真から 


メモリーカードや USB 
フラッシュメモリーから 


カメラや 
携帯電話から 



























































































ウェブページを思いのままに印刷する 

Easy-WebPrint EX 


パソコンから 




ページの端が切れないように印刷 





自由にレイアウトして印刷 





パソコンのデータを使って印刷する 

Easv-PhotoPrint EX 



写真を印刷する 


アルパムを印刷する 





レーベルを 
印刷する 


動画を切り出して 
印刷する 


カレンダー、シール、名刺も作れるよ！ 




写真や文書などを 
スキャンする 

MP Navigator EX 



プリンターを設定する 

マイプリンタ 


詳しい使いかたを 
調べる 

『もつ と活用 ガイド』 



ほかにちいろんなことが 
できるよ！ 

『も)つと活用ガイド』を 
見てみよう 









































































目的にあった機能 
についての操作や 
説明を表示します。 


マイマニュアルふ|検索旮印刷， 



付属の説明書の種類と見かた 


かんたんスタートガイド 

設置から使えるようになるまでの準備を説明しています。 
はじめにお読みください。 


らくらく操作ガイド（本書） 

本製品の基本的な機能 • 操作を説明しています。 

写真の印刷や コピーな どの基本操作のほかに、インクタンクの交換方法、 
トラブルへの対処などを知りたいときにもお読みください。 


もっと活用ガイド（電子マニュアル） 

一歩進んだ使いかたを説明した、パソコンの画面で見るマニュアルです。 
本製品をさらに使いこなすためにお読みください。 


このほかに、『設置前に必ずお読みください』、『ネットワーク設置で困ったときには』 
などが付属しています。 
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目次やキ_ヮ_ドから検索して、 
見たいページを表示できます。 


電子マニュアルの使いかたやお手入れ、本製品の設定 
を変更する方法など、いろいろな説明を表示します。 
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Exit Print について 

本製品は 、 「Exif Print 」 に対応しています。 

Exit Print は、デジタルカメラとプリンターの連携を強化した規格です。 

Exit Print 対応デジタルカメラと連携することで、撮影時のカメラ情報を活かし、それを最適化して、 
よりきれいなプリント出力結果を得ることができます。 


Exiiirint 


記載について 

本書で使用しているマークについて説明します。本書では製品を安全にお使いいただくために、大切な記載事項には下記 
のようなマークを使用しています。これらの記載事項は必ずお守りください。 

A 警告 取扱いを誤った場合に、死亡または重傷を負うおそれのある警告事項が書かれています。安全に使用 

していただくために、必ずこの警告事項をお守りください。 

/KHM 取扱いを誤った場合に、傷害を負ラお'それや物!的損害が発キするお'それの$る注意事 I 頁が書かれてい 

ます。安全に使用していただくために、必ずこの注意事項をお守りください。 

守っていただきたい重要事項が書かれています。製品の故障•損傷や誤った操作を防ぐために、必ず 
お読みください。 

操作の参考になることや補足説明が書かれています。 


mmmi Windows 独自の操作について記載しています。 


Macintosh 独自の操作について記載しています。 

本書では Windows 7 operating system Home Premium または Mac OS X v . l 0.6. x をご使用の場合に表示される画 
面で説明しています。 

ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のアブ 
リケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

商標、ライセンスについて 

• Microsoft は 、 Microsoft Corporation の登録商標です。 

• Windows は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• Internet Explorer は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標または商標です。 

• 本製品には、 Microsoft 社より使用を許諾された exFAT ファイルシステムの技術が組み込まれています。 

• Adobe、Adobe Photoshop、Adobe Photoshop Elements および Adobe RGB ' Adobe RGB (1998) は、 
Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の米国ならびにその他の国における登録商標または商標です。 

• Photo Rag は 、 Hahnemuhle FineArt GmbH の商標です 0 

• DCF は、（社）電子情報技術産業協会の団体商標で、日本国内における登録商標です。 

• DCF □ゴマークは、（社）電子情報技術産業協会の 「Design rule for Camera File system 」 の規格を表す団体商標 
です。 

• l 「 DA は 、 Infrared Data Association の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています 0 

• IrSimple は 、 Infrared Data Association の商標です 0 

• 巳 luetooth は、米国 Bluetooth SIG , Inc . の商標であり、キヤノンはライセンスに基づいて使用しています。 

• Macintosh 、 Mac および AirMac は米国およびその他の国で登録された Apple Inc •の商標です。 

• A 0 SS TM は株式会社バッファ□—の商標です。 

• らくらく無線スタートは、 NEC アクセステクニカ株式会社の登録商標です。 

お客様へのお願い 

• 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは、禁止されています。 

• 本書の内容に関しては、将来予告なく変更することがあります。 

• 本書の内容については万全を期していますが、万一誤りや記載漏れなどにお気づきの点がございましたら、キヤノン 
お客様相談センターまでご連絡ください。 

連絡先は、別紙の『サボートガイド』に記載しています。 

• 本書はリサイクルに配慮して製本されています。本書が不要になったときは、回収•リサイクルに出してください。 

• 本製品を運用した結果については、責任を負いかねますのでご了承ください。 
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本製品について知っておこ 5 


ここでは、製品の各部名称や、製品を使用する前に知っておいていただきた 
い基本操作について説明しています。 


各部の名称と役割 


mm . p .8 

背面 .P.10 

内部 .p.i 1 

操作パネル .P.12 

側^^^^^ M 3 H 

操作ノ V° ネルの使いかた .P.14 

ホーム画面でメニューを選ぶ .P.14 

メニュー項目や設定項目を選ぶ .P.16 

そのほかの操作 .P.18 



本製品について知つておこぅ 























〇 原稿台 カバー 

原稿台ガラスに原稿をセツトするときに開きます。 

©用紙 サボー ト 

後トレイに用紙をセツトするときに、引き出して奥に 
傾けて使用します。 

©後 （うしろ）トレイ 

本製品で使用できる写真用紙やはがき、封筒をセツト 
できます。一度に同じサイズ、種類の用紙を複数枚 
セツトでき、自動的に1枚ずつ給紙されます。 
4P.101 

〇 用紙ガイド 

動かして用紙の両端に合わせます。 


©操作 パネル 

本製品の設定や操作をするときに使用します。 

4P.12 

〇 排紙トレイ 

コピーや印刷が開始されると自動的に開き、印刷され 
た用紙が排出されます。 

❼ 補助トレイ 

用紙を支えるために手前に開いて使用します。 

印刷するとぎは開いて<ださい。 
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各部の名称と役割 



〇 カセット 

A 4、 B 5、 A 5、 レターサイズの普通紙をセットして、 
本体に差し込みます。一度に同じサイズの普通紙を複 
数枚セットでき、自動的に1枚ずつ給紙されます。 
4P.99 

©カメラ 接続部 

デジタルカメラなどの PictBridge 対応機器や、オフ 

ションの Bluetooth ユニット BU -3 ◦から印刷すると 

きに、ここに接続します。 4 P .94 

また、 USB フラッシュメモリーもここにセットします。 

4P.33 

A 警告 

• 本製品のカメラ接続部には、 PictBridge 対応機器、 
Bluetooth ユニット BU -30 (オプション）および 
US 巳フラッシュメモリー以外は接続しないでくだ 
さい。火災や感電、本製品の損傷の原因となる場 
合があります。 


るときに使います。 =^> P .94 

©スキャナー ユニツ ト検知ポタン 

原稿台カバーを開いている間、スキャナー ユニッ ト 
(カバー）をロックするボタンです。原稿台カバーを 
閉じるとボタンが押され、スキャナー ユニッ ト（力 
バー）を開くことができます（このボタンの操作は不 
要です)。 4 P .11 


金属部分に触れないでください。 

PictBridge 対応機器を接続する場合は、 3 m を超 
える長さの USB ケーブルを使用すると周辺の機器 
の動作に影響を与える可能性がありますので、使 
用しないでください。 


本製品について知つておこぅ 
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各部の名称と役割 


背面 



❿ ❿ 


❿ ❿ 


© LAN ケーブル接続部 

LAN ケーブルでネットワーク接続するためのコネク 
夕です。 



• 金属部分に触れないでください。 


©背面 カバー 

紙づまりのときに取り外し、つまった用紙を取り除き 
ます。 4 P .157 

©電源 コード接続部 

付属の電源コ_ドを接続するためのコネクタです。 


_ 

• LAN ケープルを接続する前に、 LAN ケープル接続 
部のキャップを取り外してください。 


® USB ケーブル接続部 

USB ケーブルでパソコンと接続するためのコネクタ 
です。 



• 金属部分に触れないでください。 

• パソコンに本製品を接続して印刷または画像をス 
キャンしているときに、 USB ケープルを抜き差し 
しないでください。 
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各部の名称と役割 


内部 


©インク ランプ 

赤色に点灯/点滅し、インクタンクの状態を知らせ 
ます。 

4「インクの状態を確認する」 ( P .119) 

©プリン トヘッドホルダー 

プリントへッドを取り付けます。 

0 プリントへッド固定レバー 

プリントへッドを固定します。 

_ 

• プリントヘッドを取り付けたら、このレバーを上 
げないでください。 


スキャナーユニット（カバー ） 

原稿をスキャンするユニットです。インクタンクを交 
換するときやインクランプを確認するとき、内部につ 
まった用紙を取り除くときに開きます。開くときには、 
原稿台カノ（一と一緒に持ち上げます。 


• プリントヘッドとインクタンクの取り付け方法は、『かんたんスタートガイド』を参照してください。 


©アクセス ランプ 

点灯または点滅し、メモリーカードの状態を知らせ 
ます。 oP _3 〇 

©カー ドス □ツト 

メモリーカードをセツトします。 => P .29 

©カー ドス □ツトカバー 

メモリーカードをセツトするときに開きます。 

^>P.30 

©内部 カバー 

ディスクトレイをセツ トします。 プリンタブルディス 
クに印刷するときだけ手前に開いて使用します。通常 
は閉じておぎます。 



© © 


本製品について知つておこぅ 
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各部の名称と役割 


操作パネル 


※下記のイラストは、操作パネルのボタンがすべて点灯している状態です。 
電源ボタン以外のボタンは、使用できるときに点灯します。 




❹❸❷❶ 
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各部の名称と役割 


〇 電源ポタン 

電源を入れる/切るとぎに押します。電源を入れると 
きは、原稿台カバーを閉じてください。 



■源プラグを抜くときは 


• 電源を切ったあと、必ず電源ランプが消灯してい 
ることを確認してから電源ブラグを抜いてくださ 
し、。電源ランプが点灯/点滅しているときに電源 
プラグを抜くと、プリントヘッドが保護されない 
ため、その後正しく印刷できなくなることがあり 
ます。 


ホームボタン 

ホーム画面を表示するときにタッチします。 4 P .14 

0 戻るポタン 

前の画面に戻ります。 

〇 フアンクシヨンポタン 

ホーム 画面でメニューを選んだり、液晶モニターの下 
部に表示されているフアンクシヨンメニューを選ぶと 
きにタッチします。 OP .16 

0 液晶モニター 

メッセージやメニュー項目、動作状況などが表示され 
ます。印刷する写真もここで確認します。 

_ 

• 約5分間操作をしないと、画面や操作パネルのボ 
タンの表示が消えます。そのときは、操作パネル 
で電源ボタン以外のボタンをタッチすると液晶モ 
ニターが表示され、そのあとに使用できるボタン 
が表示されます。また、パソコンなどから印刷を 
開始すると、液晶モニターが消えたときの状態に 
復帰します。 


〇 液晶モニターオープンボタン 

液晶モニターを起こすときに押します。 


〇 モノクロポタン （ Black ) 

白黒コピーや白黒スキャンをするときにタッチします。 

〇 カラー ボタン ( Color ) 

カラー印刷 や カラーコピー、カラー スキャンをすると 
ぎにタッチします。 

❾ ストップポタン ( Stop ) 

印刷中やコピー中、スキャン中にこのボタンをタッチ 
すると、印刷やコピー、スキャンを中止します。 

( E ) +ー ボタン 

コピー部数や印刷部数を指定するときにタッチします。 

® Wi - R ランプ 

青色に点灯または点滅して、無線 LAN のネットワ_ 
クの状態を表示します。 

点灯：無線 LAN が有効のときに青色に点灯します。 
点滅：無線 LAN のネットワーク経由で印刷やスキャ 
ンしているときに青色に点滅します。また、無 
線 LAN のセットアップでアクセスポイントを 
検索しているときや、アクセスポイントに接続 
しているときにも青色に点滅します。 

©エラー ランプ 

用紙やインクがなくなったときなど、エラーが発生し 
たときにオレンジ色に点灯または点滅します。 

©電源 ランプ 

電源を入れると青色に点滅後、点灯します。 

©0 K ボタン 

メニュー項目や設定項目を確定するときにタッチしま 
す。また、印刷途中でのエラーから復帰するときや、 
紙づまりを取り除いたあとに復帰するときもタッチし 
ます。 

©▲▼4 ►ボタン（スクロールホイール） 

メニューや設定項目などを選ぶときに使用します。 
4P.14 


_ 

• ボタン操作をするとキータッチ音やアラーム音が鳴ります。音量の設定については、「本製品の設定について」 （ P .95) 
を参照してください。 


本製品について知つておこぅ 
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液晶モニター画面の基本操作 


本製品では、パソコンを使用しなくても本製品 
の操作だけでメモ U —力ードや USB フラッ 
シュメモリーの写真を印刷したり、コピーやス 
キャンの操作が可能です。 

液晶モニターに表示されるメニュー画面や設 
定画面から、本製品のいろいろな機能を使用 
できます。 

ここでは、操作の入口となるホーム画面のメ 
ニューや、印刷に必要な設定項目の選びかた 
などについて説明します。 


操作パネルの使いかた 


操作パネルに表示されるボタンは、表示されている 
画面により異なります。 

その画面で、使用できるボタンのみが表示され、操 
作を手助けします。 

操作パネルのボタンを選ぶときは、指先で軽くタツ 
チします。 



使用上の注意 

• 操作パネル上には何も物（特に金属物、水分を含む物） 
をのせないでください。誤動作の原因となります。 

• 指輪やブレスレットなどの貴金属は、誤動作する可能性 
があります。操作パネルから貴金属を 2 cm 以上離して 
操作してください。 


_ 

• 操作パネルのボタンは、約5分間操作をしないと表示 
が消えます。そのときは、操作パネルで電源ボタン以 
外のボタンをタッチすると液晶モニターが表示され、そ 
のあとに使用できるボタンが表示されます。また、パソ 
コンなどから印刷を開始すると、液晶モニターが消えた 
ときの状態に復帰します。 


► ポタン(スクロールホイール)の使いかた 

► ボタンを スクロールホイールを 

タッチして選ぶ 指でなぞって選ぶ 




► ボタンをタッチするときに、同時にスクロールホイー 
ルをなぞらないでください。 

本書では、操作の中でスクロールホイールが使える場合は、 
「▲▼<►ポタン（スクロールホイ—ル)」のように記載して 
います。 



ホーム画面は、電源を入れたときや、ホームボタン 
をタッチしたときに表示される画面です。 

ホーム画面には3つの画面があり、各画面にはコ 
ピーや写真の印刷、スキャンなどを行うメニューが 
表示されています。各画面の切り替えは▲▼ボタン 
で行います。 

それぞれのメニューを選ぶときは、左、中央、右の 
ファンクシヨンボタンを使用します。 

ホーム画面を表示する 

ホーム画面が表示されていない場合は、ホームボ 
タン （ A ) をタッチして表示させてください。 
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液晶モニター画面の基本操作 


2 ▲▼ポタン ( B ) で使いたいメニュー 
を表示させ、フアンクシヨンポタン 
( C ) をタッチする 

選んだメニューの画面が表示されます。 



1® ホ _ ム ▲ 

文書印刷便利な セットアップ 
印刷 

▼ 



ホーム画面では以下のメニューを選ぶことができ 
よ9 〇 

窗 コピ- 

倍率を変更したり、本などをコピーしたときの黒い 
外枠やとじ部の影を削除したり、いろいろなレイア 
ウトで コピーが できます。ディ スクレー ベルのコ 
ピーも行えます。 4 P .35 

遍 フォト 

デジタルカメラのメモリーカードや、 USB フラッ 
シュメモリーに保存されている写真を印刷するこ 
とができます。プリンタブルディスクにも印刷でき 
ます。 4 P .19 

^ スキャン 

操作ノ（ネルを使ってスキャンしたデータをノ ':ソコン 
に保存/転送したり、メモリーカードや USB フラッ 
シュメモリーに保存できます。 4 P .65 

_ 写真焼き増し 

プリント写真をスキャンして印刷することができ 
ます。 ^ P .61 

^ 楽しい写真印刷 

メモリーカードや USB フラッシュメモリーの写真 
を使って、 シール やカレンダー、ディスクレーベル 
などを印刷できます。 4 P .26 
また、写真に手書きの文字や絵を合成し、はがきや 
カード、プリンタブルディスクなどに印刷すること 
もできます。 ^ P .49 

傷 スライドシヨー 

メモリーカードや USB フラッシュメモリーの写真 
を液晶モニターに順次表示することができます。ま 
た、気に入った写真を選択して、印刷することもで 
きます。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マ 
ニュアル）を参照してください。 

_ 文書印刷 

本製品でスキャンした文書 （ PDF ファイル）を印刷 
することができます。 4 P .92 


本製品について知つておこぅ 
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液晶モニター画面の基本操作 


% 便利な印刷 

レポート用紙などの定型フォームを印刷することが 
できます。また、携帯電話からワイヤレスで印刷す 
ることもできます。 4 P .93、 P .94 

X セットアップ 

本製品のお手入れをしたり、本製品の設定を変更す 

ることができます。 4 P .121、 P .95 

また、無線 LAN を接続するためのセットアップを 

行うこともできます。 4 P .95 

無線 LAN のセットアップについて詳しくは『かん 

たんスタートガイド』を参照してください。 


メニユー項目や設定項目を選ぶ 


ホーム画面で選んだメニューにより、画面の下部に 
フアンクシヨンメニュー （ D ) が表示されます。そ 
れそれのフアンクシヨンメニューに対応したフアン 
クシヨンボタン （ E ) をタッチすると、メニュー画 
面や設定画面を表示できます。 



メニュー画面や設定画面では、►ボタン（ス 
クロールホイール） （ F ) で項目を選び、 0 K ボタン 
( G ) をタッチして操作を進めます。 

戻るボタン （ H ) をタッチすると、前の画面に戻れ 
ます。 
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液晶モニター画面の基本操作 


ファンクシヨンポタンの使いかた 

たとえば、フォトの写真選択画面で左のファンクシヨンボタン 
をタッチして[メニュー]を選ぶと、フォトメニュー画面が表 
示されます。 

右のファンクシヨンボタンをタッチして[印刷設定]を選ぶ 
と、印刷設定画面が表示されます。 

中央のフアンクシヨンボタンをタッチすると、表示/モードを 
変更する画面が表示されます。 

ファンクシヨンメニューの数や内容は、画面ごとに異なりま 
す。画面の下部に表示されるフアンクシヨンメニューを確認し 
て選んでください。 



フォトメニュー画面 


刪，攀€ 

選んで写真印刷 
写真ごとに印刷部数を指定して 
印刷で S ます 


印刷設定画面 


用紙9イス、' 


用紙種類光沢ゴールド 
印刷品質標準 
フチ指定 フチなし 

写真補正 自動写真補正 

赤目補正 OFF 


t 

表示/モードを変更画面 


表示/モードを変更 


設定画面の基本操作 

印刷の設定などを行う画面では、▲▼ボタン（スク 
□—ルホイール） （ F ) で項目を選び、< ►ボタンで 
設定を選んで 0 K ボタン （ G ) をタッチします。 

たとえば、フォトの印刷設定画面で、印刷品質を変 
更する操作は次のようになります。 


ポタン(スクロールホイール） 


で[印刷品質]を選ぶ 


W ^gigf 'lUH^MgjiajLi A 

15 SSnUSBBLzi」I 
11b ■ 臨 ！ 】^^^^^ | 


ア泪疋 .. 

写真補正 自動写真補正 
赤目補正 OFF 


2 ◄ ► ポタンで[きれい]を選び 、 OK 

ポタンをタッチする 


^ II ^ ZESmillX 98 RS^l 

■: ； : 防 !:… .TTWHS'^EPWTQHi : I 


ノア f 百疋 . 

写真補正 自動写真補正 
赤目補正 OFF 


選んだ内容が設定されます。 




設定項目が1つで、複数の選択項目がある場合 

• ▲▼ボタン（スクロールホイール）で設定を選び 、 OK 
ボタンで設定する画面 


用紙サイズを選んで、_を 
押してください 



本製品について知つておこぅ 
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液晶モニター画面の基本操作 


選択項目が横に並んで表示されている場合 

• ◄►ボタン（スクロールホイール）でメニューを選び、 
0 K ボタンで設定する画面 



そのほかの操作 



戻るボタン （ I ) をタッチするたびに、前の画面に戻ります。 


コピー/印刷/スキャンを中止する 

コピー、印刷、スキャンを開始したあとに中止したいとき 
には、ストップボタン ( Stop ) ( J ) をタッチします。 
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写真を印刷してみよう 
(フォト/楽しい写真印刷） 

メモリーカードや USB フラッシュメモリーに保存されている写真を、本製 
品の液晶モニターで確認しながら印刷できます。 

お好みの写真をいろいろなレイアウトで印刷したり、シール作りを楽しむこ 
とができます。 


[フォト] % を選ぶ 


メモリーカード/ USB フラッ 
シュメモリーをセツトする 


写真を選び、 
部数を指定する 



用紙サイ : r 


光沢ゴールド 
印刷品質標準 , 

フチ指定 フチなし 

写真補正 自動写真補正—— 

赤目補正 OFF 


メモリーカード/ US 巳フラッシュメモリーの写真を印刷する… P .20 


いろいろな機能を使ってみよう 


P .25 


設定を変更する . P .24 

フォトメニュー画面から選べる機能について . P .25 

[楽しい写真印刷]から選べる機能について . P .26 

そのほかの便利な機能について . P .27 

メモリーカードをセットする前に . P .29 

メモリーカードをセットする . P .30 

メモリーカードを取り出す . P .32 

USB フラッシュメモリーをセットする . P .33 

USB フラッシュメモリーを取り外す . P .33 


P .29 


.メモリーをセツトする 


P .33 


写真を印刷してみよう(フォト/楽しい写真印刷) 
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メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの写真を 
印刷する 


メモリーカードや USB フラッシュメモ U —に保存されている写真を、本製品の液晶モニターで確 
認しながら印刷してみましよう。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、写真をフチなしで印刷する方法について説明します。 

操作する際は、参照先のページに記載されている注意事項と操作方法を確認してください。 





写真の入つたメモリーカード* 
=>「メモリーカードをセツト 
する前に」 ( P .29) 


写真の入った USB フラッシュメモリー* 印刷用の写真用紙 

=» rusB フラッシュメモリーをセット =>「使用できる用紙に 

する」 （ P .33) ついて」 （ P .106) 


読み込みができる画像枚数は最大2000枚です。 


1 印刷の準備をする 



D 電源を入れる => P . 12 

B 用紙をセットする与 P .98 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイにセットし 
ます。 

_ 

• A 4 またはレターサイズの普通紙に印刷するときは、カセット 
に用紙がセットされていることを確認します。 

それ以外の用紙は、後トレイにセツトします。 


H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開ぐ 
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メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの写真を印刷する 


2 メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットする 

D ホーム画面から[フォト]_を選ぶ# P .14 

msB メモリーまたはメモリーカードがセットされていま 
せん」というメッセージが表示されます。 

B メモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセッ 
卜する 

メモリーカード： ラベル面を左に してカードス□ットに 
セットします。本製品にセットできるメ 
モリーカードの種類とセット位置につい 
ては、「メモリーカードをセットする」 
( P .29) を参照してください。 

USB フラッシュメモリー：カメラ接続部にセツトします。 

4P.33 



[選んで写真印刷]の写真選択画面が表示されます。 

_ 

• ホーム 画面や コピーの 待機画面などで、メモリー カー ドまたは 
US 巳フラッシュメモリーをセットしても、[選んで写真印刷] 
の 写真選択画面を表示することができます。詳しくは、『もっ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• メモリーカードと USB フラッシュメモリーを同時にセットし 
ないでください。また、一度に複数のメモリーカードをセット 
しないでください。 

• [力ード書き込み状態]を [ USB 接続 PC から可能]または 
[ LAN 接続 PC から可能]に設定している場合は、本製品のパ 
ネル操作でメモリーカードから印刷することはできません。メ 
モリーカードから印刷する場合は、ホー厶画面で[セットアッ 
プ]を選んでから[本体設定]、[本体の基本設定]の順に選 
び、[力ード書き込み状態]を [ PC から書き込み禁止]に設 
定してください。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 

* USB フラッシュメモリーからは、[力ード書き込み状態]の 
設定に関わらず印刷することができます。 


写真を印刷してみよう(フォト/楽しい写真印刷) 
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メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの写真を印刷する 


3 


印刷したい写真を選ぶ 



D B E 



A C 


D ◄►ポタン（スクロールホイール） （ A ) で印刷したい 
写真を表示する 

_ 

• 写真の読み込み中は、液晶モニターに1が表示される場合が 
あります。1が表示されているときに◄►ポタン（スク□— 
ルホイール）を使用すると、画像が正しく選べないことがあり 
ます。 

• 中央のフアンクシヨンポタン （ B ) をタッチすると、表示/モー 
ドを変更する画面が表示され、写真の表示方法を切 り替えるこ 
とができます。また、トリ5ング画面に切り替えると、写真の 
一部を切り抜くことができます。 4 P .27、 P .28 


B +- ポタン （ c ) で印刷部数を指定する 

_ 

• 印刷部数を指定せずにカラーボタン （ Color ） をタッチすると、 
選択されている写真を1部印刷することができます。 


0 手順 n 、 b を繰り返し、印刷したし泻真ごとに印刷部 
数を指定する 


^ _ 

• 左のファンクションボタン （ D ) をタッチして[メニュー]を選ぶと、[選んで写真印刷]以外のいろいろな印 
刷方法を選ぶことができます。4「いろいろな機能を使ってみよう」 （ P .25) 
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メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの写真を印刷する 


4 印刷を開始する _ 

|| 右のフアンクシヨンポタン （E) をタッチして[印刷設 
定]を選び、用紙のサイズや種類、印刷品質などを確 
認する 

ここでは、用紙サイズに [ L 判]、用紙種類にセットした 
写真用紙が設定されていることを確認します。 

設定内容を変更するには、▲▼ボタン（スクロールホイー 
ル）で変更したい項目を選び、◄►ボタンで変更します。 
確認/変更が終了したら、 0 K ポタンをタッチして写真選 
択画面に戻ります。 

^「設定画面の基本操作」 （ P .17)、 「設定を変更する」 
( P .24) 

_ 

• 印刷設定画面で、[写真補正]や[日付印刷]の設定を行うこ 
ともできます。4 「SS 定を変更する」 （ P .24) 


B 印刷に必要な用紙の枚数を確認する 
0 カラーポタン （Color) をタッチする 

写真の印刷が開始されます。 


_ 

• 印刷中に右のファンクションポタンをタッチして[印刷予約]を選ぶと、写真選択画面に戻り、続けて印刷する 
写真を選択できます。 

詳しくは、 『 fe つと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• 印刷を中止するときは、ストップポタン （ Stop ) をタッチします。 

• モノクロポタン ( Black ) をタッチしても、印刷は開始されません。 

• メモリーカードを取り出すときは、「メモリーカードを取り出す」 ( P .32) を参照してください。また、 US 巳フ 
ラッシュメモリーを取り外すときは、 「 USB フラッシュメモリーを取り外す」 ( P .33) を参照してください。 



印刷設定 

I 用紙!}イス.' 

: E [ 

用紙種類 

光沢ゴールド 

印刷品質 

標準 

フチ指定 

フチなし 

写真補正 

自動写真補正 

赤目補正 

OFF 


写真を印刷してみよう(フォト/楽しい写真印刷) 
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メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの写真を印刷する 


設定を変更する 


写真選択画面で右のファンクションボタンをタッチして、[印刷設定]を選ぶと、印刷設定画面が表示され 
ます。 

▲▼ボタン（スクロールホイール）で、印刷するときの用紙サイズや用紙種類、印刷品質などの設定項目を 
選び、◄►ボタンで、印刷設定を変更することができます。 

設定方法については、「設定画面の基本操作」 （ P .17) を参照してください。 

[すべての写真を印刷]や[楽しい写真印刷]での印刷設定については、『もっと活用ガイド』（電子 マニ ユア 
ル）を参照してください。 


印刷設定 1 

1用紙州'' 
用紙種類 

判 

光沢ゴールド 

j§f 

印刷品質 

標準 


フチ指定 

フチなし 


写真補正 
赤目補正 

自動写真補正 
OFF 

H 

_ 


❶ 

石 

石 


❷ 

❹ 

❻ 


印刷設定 


印刷品質標準 


フチ指定フチなし 1 


写真補正自動写真補正 
赤目補正 OFF 

一❼ 

日付印刷 OFF 

|画像番号印刷 6 OFF 




〇 用紙サイズ 

: [ L 判]や [ A 4] など、印刷したい用紙のサイズを選びます。 

❷ 用紙種類 

:[光沢ゴールド]や[光沢]など、印刷したい用紙の種類を選びます。 

• 用紙サイズや用紙の種類を正しく設定しないと、給紙箇所が違ったり、正しい印刷品質で印刷されない場合が 
あります。〇「用紙のセツト位置について」 （ P .98) 


❸ 印刷品質 

:[きれい]または[標準]を設定できます。 

❹ フチ指定 

:フチなし/フチありを設定できます。 


• [フチなし]を選んだ場合、使用している用紙のサイズによっては、画像データと縦横の比率が異なるため、画 
像の一部が用紙に収まらないことがあります。 


❻ 写真補正 

:自動写真補正または手動補正で写真を補正します。また、写真を補正しない 
で印刷することもできます。 

[手動補正]を選び、右のファンクシヨンボタンで[詳細設定]を選ぶと、 
明るさやコントラスト、色あいなど、個別に調整することができます。詳し 
くは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

❻ 赤目補正 

:人物の目が赤く写った写真を補正して印刷できます。 

❼ 日付印刷 

:写真に撮影日の日付を付けて印刷できます。 4 P .28 

❽ 画像番号印刷 

:写真に画像番号を付けて印刷できます。 4 P .28 


^ _ 

• 用紙のサイズや種類、印刷品質、写真補正、フチ指定などの設定項目は保存され、電源を入れ直しても次回[フォト] 
を選んだとぎにその設定が表示されます。 

• 各項目の組み合わせにより設定/印刷できないときには、設定できない項目に ( D マークが表示されます。左のフアン 
クシヨンポタンをタッチして[エラー詳細]を選び、エラーの内容を確認して、設定し直してください。 
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写真選択画面で、左のファンクシヨンポタンの[メニュー]を選ぶと、いろいろな方法で写真を 
印刷することができます。また、写真を印刷するときに使用できる便利な機能もあります。詳し 
くは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



一画面から選べる機能について 


左のフアンクシヨン 
ポタンをタッチする 




r— nr— 1 c— 1 


フォトメニュー画面では、[選んで写真印刷]、[すべての写真を印刷]、[楽しい写真印刷へ]、[スライド 
ショー へ]を選ぶことができます。 

_ 

• [楽しい写真印刷]、[スライドショー]は、ホーム画面からも選ぶことができます。 OP.14 
• [スライドショー]については、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

■すべての写真を印刷する 

[すべての写真を印刷]を選ぶと、メモリーカードや USB フラッシュメモリーのすベての写真をまとめて印 
刷できます。また、指定した日付の範囲内に撮影した写真だけを印刷することもできます。 



日付で写真を絞り込む 


印刷範囲の指定 
自動で貼り付ける写真を 
「すべての写真」か、「日付指 
定 J した写真かを、選びます 





印刷したい日付の範囲を指定する 


写真を印刷してみよう(フォト/楽しい写真印刷) 
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いろいろな機能を使ってみよう 


[楽しい写真印刷]から選べる機能について 




中央のフアンクシヨンポタンをタッチする 


[レイアウト印刷] 

1. [2 面フチなし]などのレイアウトを選択 

2. 写真の貼り付け方法を自動/手動で選択 

3. レイアウトに合わせて、写真を貼り付けて印刷 



[ DPOF 印刷] 

1. カメラで指定した DPOF 情報が保存されているメモリー 
カードをセット 

2. DPOF 情報にしたがって印刷 

[撮影情報印刷] 

1. Exif 情報を印刷するときに、指定写真/一覧を選択 

2. 印刷する写真1枚や、一覧に印刷する写真の範囲を指定 

3. 撮影時の Exif 情報を指定写真や一覧の余白に印刷 

[インデックス印刷] 

1. 一覧のタイプとして、ベタ焼きサイズ/標準を選択 

2. 一覧に印刷する写真の範囲を指定 

3. 指定したタイプにしたがって、写真の一覧を印刷 

[カレンダー印刷] 

1•カレンダーのタイプ （1 力月/2力月/1年）を選択 

2. レイアウトを選択 

3. 印刷する写真を指定 

4. 印刷する年または年/月を指定 

5. 背景色を指定して印刷 




[シール紙印刷] 

1. [16 面シール]などのレイアウトを選択 

2. 印刷する写真を指定 

3. 写真に付けるフレームを指定して印刷 



[証明写真サイズ印刷] 

1 . 証明写真のサイズを選択 

2. 印刷する写真を指定 

3. 印刷する範囲をトリミング 

4. 印刷設定を確認して印刷 



[ディスクレーベル印刷] 

1. 印刷するプリンタブルディスクを設定 

2. 印刷する写真を選択 

3. プリンタブルディスクをディスクトレイにセツト 

4. ディスクトレイを本製品にセツトして印刷 
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いろいろな機能を使ってみよう 


[手書きナビ印刷] [ディスクレーベル手書き] 

操作方法については、「写真に手書き文字を合成して印刷す 操作方法については、「写真に手書き文字を合成してディスク 

る」 （P.50) を参照してください。 レーベルを印刷する」 （P.56) を参照してください。 




そのほかの便利な機能について 


フォトメニュー画面で選択できる機能のほかにも、写真の表示方法やトリミング、写真補正や日付印刷など 
を指定できます。 

詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


■表示方法を変更する 


0001 0018/001 8 m . 

_ 判 U I - 

<左> 

mk 

メニユ ー | - G ：： 印刷設定 


C=£) 

r 

中央のフアンクシヨンポタンをタッチする 


表示/モードを変更 


標準表示モード 
-覧表示モード 
スキツブモード 
卜ング 


[標準表示モード] 



メニュー _ s :: 印刷設定 


1枚ずつ表示 


[一覧表示モード] [スキップモード] [トリミング] 


9 枚ずつ表示 


10枚単位、100枚単位、 
撮影日などでスキップ表示 


写真の一部を切り抜く 


写真を印刷してみよう(フォト/楽しい写真印刷) 
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いろいろな機能を使ってみよう 


■写真の一部を切り抜く 

トリミング画面では、+—ボタンまたはスクロールホイールでトリミングサイズを変更したり、►ポ 
タンでトリミング位置を変更できます。 0K ボタンをタッチすると、トリミング結果を反映して、写真選択画 
面に戻ります。 



■写真を補正する 


印刷設定 

用紙サイ; r l 判 

用紙種類光沢ゴールド 
印刷品質標準 

つ芊培帘_つ芊 な^^^^^™^ 

写真補正丄自動写真補正一叫 1 

亦白拥止胃 dfT 


印刷設定画面で[写真補正]を 



[自動写真 : 


印刷設定画面で[写真補正]を 
[自動写真補正]に設定 


[手動補正]に設定 


VIVID フオト 
才-トフオトモ-ド 
ノイズ除去 
顔明るく補正 
携帯画像補正 
明るさ 

コントラスト 


-OFF 

"W 

OFF 

OFF 

OFF 

標準 

標準 


■撮影した日付や画像番号を付けて印刷する 


印刷品質標準 
フチ指定 フチなし 

写真補正 自動写真補正 


印刷設定画面で 
[日付印刷]を 
[ ON ] に設定 



印刷品質標準 
フチ指定 フチなし 

写真補正 自動写真補正 

赤目補正 OFF 

口 Wfmaii _ off 

I 画像番号印刷 ^ON 


印刷設定画面で 
[画像番号印刷]を 
[ ON ] に設定 



28 






































メモリーカードをセツトする前に 


本製品で使用できるメモリ_力_ドと画像データは以下のとおりです。 


デジタルカメラで撮影した画像データについて 

• デジタルカメラで動作が保証されていないメモリーカードに撮影/保存されている写真は、本製品で読み込めない場合 
やデータが破損する場合があります。デジタルカメラで動作が保証されているメモリーカードについては、デジタルカ 
メラに付属の取扱説明書を参照してください。 

• メモリーカードは、 DCFVer . l . 0/2.◦規格のデジタルカメラで フオーマツ トしてください。パソコン固有の フオーマツ 
卜には対応していません。 


カードスロツトに直接セツトできるメモリーカード： 


令 



• SD/SDHC メモリーカード 
• マルチメディアカード 
• マルチメディアカードプラス 


コンパクトフラッシュ （ CF ) カード 
TYPE I /TYPE E (3.3 V ) に対応 
マイク□ドライブ 


メモリースティック 
メモリースティック PRO 
メモリースティック Duo 
メモリースティック PRO Duo 


カードアダプターを使用してセツトするメモリーカード： 


以下のメモリーカードは、必ず専用の力ードアダプターに取り付けてから力ードス□ツトにセツトしてください。力一 
ドアダプターに取り付けずに直接カードス□ツトにセツトすると、メモリーカードが取り出せなくなる場合があります。 
そのような場合は「困ったときには」の「メモリーカードが取り出せない」 （ P .172) を参照してください。 



f • miniSD/miniSDHC 力ー ド* i 


1 microSD/microSDHC 力ー ド* 1 

1 - 1^1 

• xD-Picture 力ード* 2 

1 xD-Picture 力ード Type M * 2/Type H *2 


m RS-MMC *3 

1 • MMCmobile *3 



• メモリースティックマイク ET 4 


写真を印刷してみよう(フォト/楽しい写真印刷) 
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メモリーカードをセツトする 


*1 専用の 「 SD カードアダプター」を使用してください。 

*2 別途 xD-Pictu「e 力ード用コンパクトフラッシュカードアダプターをお買い求めください。 

推奨 xD-Pictu「e Card アダプター （2010 年3月現在） 

富士フイルム株式会社製型番： DPC-CF 
*3 専用の力ードアダプターを使用してください。 

* 4 専用の Duo サイズアダプター、またはスタンダードサイズアダプターを使用してください。 

印刷できる画像データ： 

• 本製品は DCF Ver .1.0/2 •〇規格のデジタルカメラで撮影した画像データ （Exif ver .2.2/2.21 準拠)、 
TIFF (Exif ver .2.2/2.21 準拠)、および DPOF ( Ver .1.00 準拠）に対応しています。その他の静止画 
( RAW 画像等）や動画は印刷できません。 

• 本製品で原稿種類を[写真]、データ形式を [ JPEG ] に設定してスキャンし、保存した画像データ（拡 
張子 「 Jpg 」） に対応しています。 


メモリーカードをセツトする 



• メモリーカードを力ードス□ツトにセツトすると、力ードス□ツトのアクセスランプが点灯します。このアクセスラン 
プが点滅しているときは、メモリーカードの読み込みなどが行われていますので、カードス□ットの周りには触れない 
で < ださい。 


_ 

• [力ード書き込み状態]を [USB 接続 PC から可能]または [LAN 接続 PC から可能]に設定している場合は、本製品 
のパネル操作でメモリーカードから印刷したり、スキヤンしたデータをメモリーカードに保存したりすることはできま 
せん。本製品のカードス□ットをパソコンのメモリーカード用ドライブとして操作したあとは、メモリーカードを抜き、 
ホーム画面で[セットアップ]を選んでから[本体設定]—[本体の基本設定]の順に選び、[力ード書き込み状態]を 
[PC から書き込み禁止]に設定してください。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• メモリーカードに保存されている写真をパソコンで編集•加工したときは、必ずパソコンから印刷してください。操作 
パネルから印刷を行うと、正しく印刷できないことがあります。 


1 メモリーカードを準備する 

「メモリーカードをセツトする前に」 ( P .29) を参照して、力ードアダプターが必要なメモリー 
カードは、専用のカードアダプターに取り付けます。 
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メモリーカードをセツトする 


電源を入れ、 カー ドス□ット カバーを 開ける 



送メモリーカードを1枚だけセツトする 


メモリーカードの種類により、セツトする位置が異なります。以下のセツト位置を参照しながら、 
ラベル面を左に して力ードス□ツトにまっすぐ差し込んでください。 

メモリーカードが正しくセツトされると、アクセスランプ （ A ) が点灯します。 

下記の* のメモリーカードは力ードアダプターに取り付けてから、力ードス□ットにセツトして 
ください。 


左のス□ットにセツトするメモリーカード 
A 



II 1 

II Mcuom Sm Due jj 

1，- / 

メモリースティック Duo 
メモリースティック PRO Duo 


和隱 1 

\ 

メモリースティックマイクロ 
(Duo サイズアダプター装着）* 



中央のス□ツトにセツトするメモリーカード 
A 



扉 I — 顯 




厘和 B 


SD/SDHC メモリーカード 
マルチメディアカード 
マルチメディアカードプラス 


miniSD/miniSDHC カード* 


microSD/microSDHC 力ード* 


メモリースティック 
メモリースティック PRO 

メモリースティックマイクロ 
(スタンダードサイズアダプター装着）* 

RS-MMC * 

MMCmobile * 


写真を印刷してみよう(フォト/楽しい写真印刷) 
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メモリーカードをセツトする 




• メモリーカードは力ードス□ツトから少しはみ出した状態でセツトされます。それ以上は無理に押し込まないで 
ください。本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。 

• メモリーカードの向きをよく確認して、力ードス□ツトにセツトしてください。間違った向きで無理にセツトす 
ると、本製品やメモリーカードが破損するおそれがあります。 

• 一度に複数のメモリーカードをセツトしないでください。 


4 力ードス□ットカバーを閉じる 


メモリーカードを取り出す 



•力ードス□ットをパソコン用メモリーカードドライブとして使用していた場合は、メモリーカードを本製品から取り出 
す前にパソコン側での取り出し操作が必要になります。 

-USB 接続で Windows をご使用の場合は、リムーバブルディスクアイコンを右クリックして[取り出し]を選んで取 
り出し操作を行ってください。[取り出し]が表示されない場合は、アクセスランプが点灯していることを確認し、 
カードを取り出してください。 

ネットワーク経由で力ードス□ットをご使用の場合は、パソコン側の取り出し操作は必要ありません。 

一 Macintosh をご使用の場合は、アイコンをゴミ箱に捨ててください。 


力ードス□ットカバーを開ける 

2 アクセスランプが点灯していることを確認して、カードを取り出す 

メモリーカードをつまんで、まっすぐ引き出します。 


• アクセスランプの点滅中は、メモリーカードを取り出さないでください。ランプが点滅しているときは、メモ 
リーカードからデータを読み込み/書き込みしています。ランプの点滅中にメモリ_力_ドを取り出したり電源 
を切ったりすると、力ードのデータが破損することがあります。 


3力ードス□ットカバーを閉じる 
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メモリーをセツトする 




USB フラッシュメモリーをセットする前に 

• ご使用の USB フラッシュメモリーが本製品のカメラ接続部に取り付けられない場合は、 USB フラッシュメモリー用延 
長ケーブルが必要なことがあります。電器店にてお買い求めください。 

• ご使用の USB フラッシュメモリーによっては動作の保証ができない場合があります。 

• セキュリティ設定がされている US 巳フラッシュメモリーは使用できない場合があります。 

• 本製品で印刷できるデータについては、「メモリーカードをセツトする前に」の「印刷できる画像データ：」 （P .30) を 
参照してください。 


USB フラッシュメモリーをセツトする 


以下のイラストを参照しながら、端子の向きに注意してまっすぐ差し込んでください。 




メモリーを取り外す 


データが読み込み/書き込み中でないことを確認する 

液晶モニターで動作が終了しているか確認します。 


• 動作中は、 USB フラッシュメモリーを抜かないでください。また、動作中に電源を切らないでください。 




セットした USB フラッシュメモリーにアクセスランプがある場合は、 USB フラッシュメモリーの取扱説明書を 
参照して、データが読み込み/書き込み中でないことを確認してください。 


2 USB フラッシュメモリーを取り外す 


USB フラッシュメモリーをつまんで、まっすぐに取り外します。 


写真を印刷してみよう(フォト/楽しい写真印刷) 
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コピーして みよう 


印刷する用紙に合わせた拡大/縮小や、2枚の原稿を1枚の用紙に収めるな 
ど、いろいろなコピー方法を選べます。 


[コピー] ^ を選ぶ 


原稿をセツトする 




設定を確認する 


% 

1部数 〇*| + 

標準 コピー 

倍率 

A4 

濃度 0 

100X 

% ♦ ► 

コピー 開始 

I ] ヒ。 -/II- 

r << 印刷設定| 


カラーポタン (Color) 
またはモノクロポタン 
(Black) を 
タッチすると 


コピーの 完成！ 



コピ する . 

. P .36 

ョ〇史左 <4、由71■ス . 

. D QQ 

pX 疋欠史9 〇 

1.00 

いろいろなコピー機能を使ってみよう . 

. P .40 


n ピ—してみよう 
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コピーする 


ここでは A 4 サイズの書類を普通紙にコピーする方法について説明します。操作する際は、参照 
先のページに記載されている注意事項と操作方法を確認してください。 



用意するもの 



コピーしたいもの 印刷用の用紙 

^「セットできる原稿について」今「使用できる用紙について」 
(P.112) (P.106) 


1 コピーの 準備をする 



D 電源を入れる => P . 12 

Q 用紙をセットする => P .98 

ここでは、カセットに A4 サイズの普通紙がセットされて 
いることを確認します。 

_ 

• A4、B5、A5、 レターサイズの普通紙は、カセットにセット 
します。それ以外の用紙は、後トレイにセツトしてください。 


0 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開ぐ 

□ホーム 画面から[コピー]讀を選ぶ与 P . 14 



B 原稿台ガラスに原稿をセツトする => p . i 1〇 

コピーしたい面を下に して、図のように原稿位置合わせ 
マーク（忽）に合わせます。 

原稿をセツトしたあとは、原稿台カバーをゆっくり閉じて 
ください。 

_ 

• コピーできる原稿の種類や条件、原稿のセツトのしかたについ 
ては、「原稿をセツトする」 （P.110) を参照してください。 

• 色の薄いペンや蛍光ペンで書かれた文字や線などは、正しくコ 
ピーできない場合があります。 
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コピーする 


コピーを 開始する 



コピー 開始 

: t °-/ n-ll BTII 印刷設定 


FED 



B 


C A H G 


標準 コピー 
k A 4 


( T 苦率 
濃度 
用紙! J イス' 1 
用紙種類 


•■等倍（100%) 
0 

A 4 
普通紙 




_設定終了 


D 十ーポタン （ a ) でコピー部数を指定する 

コピー部数はスクロールホイールで指定することもでき 
ます。 

0 ▲▼ポタン （B) でコピー倍率を選択する 

ここでは[100%]を選びます。 

B ポタン （C) で濃度を設定する 

◄ボタンをタッチすると薄くなり、►ボタンをタッチす 
ると濃くなります。 

自動濃度調整に設定することもできます。 

詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照 
してください。 

D 右のフアンクシヨンポタン （D) をタッチして[印刷 
設定]を選び、用紙のサイズや種類などを確認する 

ここでは、用紙サイズに [A4]、 用紙種類に[普通紙]が 
設定されていることを確認します。 

設定内容を変更するには、▲▼ボタン（スクロールホイー 
ル） （巳） で変更したい項目を選び、◄►ボタン （C) で変 
更します。確認/変更が終了したら、 OK ボタンをタッチ 
してコピー待機画面に戻ります。 

^「設定画面の基本操作」 （P.17)、 「設定を変更する」 
(P.38) 

_ 

• 中央のフアンクシヨンボタン （E) をタッチすると、プレビュー 
画面で原稿台ガラスに置いた原稿の印刷イメージを確認するこ 
とができます。 

〇『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 

• 左のフアンクシヨンボタン （F) をタッチして[コピーメ 
ニュー] を選ぶと、[フチなしコピー]など、いろいろなコピー 
が選べます。 4P.40 

0 カラーコピーをする場合はカラーポタン （Color) (G) 
をタッチし、白黒コピーをする場合はモノクロポタン 
(Black) (H) をタッチする 

コピーが開始されます。 

コピー終了後、原稿台ガラスから原稿を取り出してくだ 
さい0 


コピーが終わるまで原稿台カパーを開けたり、セツトした原稿を動かしたりしないでください。 




コピーを中止するときは、ストップボタン （Stop) をタッチします。 


n ピ—してみよ/つ 
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コピーする 


設定を変更する 


コピー待機画面で右のフアンクシヨンボタンをタッチして[印刷設定]を選ぶと、コピーするときの用紙サ 
イズや用紙種類、印刷品質など、印刷設定を変更することができます。 

設定方法については、「設定画面の基本操作」 ( P .17) を参照してください。 

また、設定の詳細については、『もっと活用ガイド』（疆子マニュアル）を参照してください。 


e 


標準コピー 
A 4 


01 


倍率 


C 等倍(1005¢) 


濃度 〇 

用紙サイ r A 4 

用紙種類 普通紙 

® 設定終了 



e;; コピ- 〇1 土 


印刷品質 

標準 

-1 

—❻ 


両面設定 

片面印刷 

— J 


❻ 

レイアウト 

なし 


-❼ 


1原稿向き 

，縦 



〇 

■設定終了 




❶ 倍率 

:拡大/縮小の方法を設定します。[47% A 4 —はがき]、[70% A 4^ A 5] 
など、用紙サイズを選んで倍率を設定することもできます。拡大/縮小せず 
にコピーするときは、[等倍(100%)]を選びます。 

❷ 濃度 

:原稿を濃く/薄くコピーしたいときなどに、コピーの濃度を任意に設定でき 
ます。[オート]を選ぶと原稿に合わせて自動で調整できます。 

❺ 用紙サイズ 

: [ A 4] や [ B 5] など、印刷したい用紙のサイズを選びます。 

❹ 用紙種類 

:[普通紙]や[光沢ゴールド]など、印刷したい用紙の種類を選びます。 

• 用紙サイズや用紙の種類を正しく設定しないと、給紙箇所が違ったり、正しい印刷品質で印刷されない場合が 
あります。 

$「用紙のセツト位置について」 （ P .98) 


❻ 印刷品質 

:[標準]や[きれい]など、コピーしたい原稿に合わせて印刷品質を選びま 
す。選べる印刷品質は、[用紙種類]で指定した用紙により異なります。 

❻ 両面設定 

:片面原稿を1枚の用紙の両面に印刷することができます。[両面印刷]を選 
んだあと、右のフアンクシヨンボタンで[詳細設定]を選ぶと、とじ方向を 
選ぶことができます。 

❼ レイアウト 

: [2 inl コピ_]、 [4 inl コピ _] から、印刷したいレイアウトを選びます。 
j 「いろいろなコピー機能を使ってみよう」 ( P .40) 

❽ 原稿向き 

:[縦]向きと[横]向きから、コピーしたい原稿の向きを選びます。 
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コピーする 


_ 

• [両面コピー]を選んだ場合や[両面印刷]を設定した場合は、[用紙サイズ]で [ A 4] または[レターサイズ]、[用 
紙種類]で[普通紙]を選んでください。 

• [2 inl コピー]、 [4 inl コピー]を選んだ場合は、[用紙サイズ]で [ A 4] または[レターサイズ]を選んでください。 
• [フチなしコピ ー] を選んだ場合は、[用紙サイズ]で [ A 4]、[ L 判]、 [2 L 判]、[はがき]、 [ KG ]、 [名刺]、[レターサ 
イズ]のいずれかを選び、[用紙種類]で[普通紙]以外を選んでください。 

• フチなしでコピーした場合、画像を用紙サイズより拡大して印刷するため、画像の周囲がわずかに欠けます。 

• 用紙のサイズや種類、印刷品質、自動濃度調整などの設定項目は保存され、電源を入れ直しても次回[コピー]を選ん 
だときにその設定が表示されます。 

• 各項目の組み合わせにより設定/印刷できないときには、設定できない項目に （ D マークが表示されます。左のフアン 
クシヨンボタンをタッチして[エラー詳細]を選び、エラーの内容を確認して、設定し直してください。 

• 用紙の種類が[普通紙]の場合で、[はやい]を選んで思ったような品質で印刷できないときは、[標準]または[きれ 
し、]を選んで、もう一度印刷してみてください。 


n ピ—してみよ/つ 
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いろいろなコピー機能を使ってみよう 


コピー待機画面で、左のフアンクシ ヨン ポタンの[コピーメニュー]を選ぶと、フチなしでコピー 
したり2枚の原稿を1枚の用紙に収めたりなど、いろいろなレイアウトを設定できます。詳しく 
は、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



コピーメニュー 1/7 

標準コピー 

標準の設定で コ ピーできます 


[両面コピー] 


[両面コピー]を選ぶと、標準コピー画面が表示され、[印刷設定]の内容が、「両面設定：両面 
印刷」、「原稿向き：縦」に自動設定され、図のようにコピーできます。設定を変更するときは、 
右のフアンクシヨンボタンを押して[印刷設定]を選んでください。 


縦原稿の場合 



横原稿の場合 


1 ^ # 


2 




壤 ふ 






レ2 



[長辺とじ] 



[短辺とじ] 

1 ^ ^ 

2 - 

[長辺とじ] 


1 
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[短辺とじ] 





























































いろいろなコピー機能を使ってみよう 


[2 inl コピー] [4 inl コピー] 

[2 inl コピ ー] または [4 inl ] ピ ー] を選ぶと、標準コピー画面が表示され、[印刷設定]の内容が、「レ 
イアウト： 2 inl コピーまたは 4 inl コピー」、「原稿向き：縦」に自動設定され、図のようにコピーできま 
す。設定を変更するときは、右のフアンクシヨンボタンをタッチして[印刷設定]を選んでください。 



1 

2 

3—— 

4 

命 


Pi 

\1 


[2 inl コピ ー] 


写 

2 三 

B 

4 三 

せ 


[4 inl コピ ー] 


[フチなしコピー] 






4 

叙 



忍 


[枠消しコピー] 



[ディスクレーベルコピー] 

ディスクレーベルをプリンタブルディスクに コピーで きます。 4 P .44 



n ピ—してみよ/つ 
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ディスクレーベルを 
印刷してみよ5 

付属のディスクトレイを使うことで、プリンタブルディスク （ BD / DVD / 
CD など）に印刷することができます。 

ここでは、ディスクレーベルをコピーする方法とプリンタブルディスクの 
セツト方法を説明します。 


[コピー] _ を選び、 

[コピーメニュー]から 
[ディスクレーベルコピー]を選ぶ 



プリンタブルディスク 
の設定を行う 


ディスクの印刷領域指定 
<_>! ?卜径 ■ 


|<- >\ \ 


コピーしたいディスク 
をセツトする 



ディスクトレイをセツトする 



印刷 

すると 


デイスクレーべルの完成 



’スクのレーベル面をコピーして印刷する 


プリンタブルディスクをセツトする . 


P .44 


P .46 


プリンタブルディスクをセツトする前に . P .46 

プリンタブルディスクをセツトする . P .46 

プリンタブルディスクを取り出す . P .48 


ディスクレ—ベルを印刷してみよ/つ 
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ディスクのレーベル面をコピーして印刷する 


ここでは、既存のディスク （ BD / DVD / CD な 
ど）のレーベル面をプリンタブルディスクにコ 
ピーする方法について説明します。 

ほかにも、メモ U —カードの写真やプリントし 
た写真を使って、才 U ジナルのディスクレーべ 
ルを作成することもできます。詳しくは、『もっ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して 
ください。 



• 8cm プリンタブルディスクへの印刷は、パソコンから 
のみ行5ことがでぎます。 


_ 

• 不要なプリンタブルディスクにお試し印刷することをお 
勧めします。 

•画像がずれて印刷される場合は、[セットアップ]メ 
ニューの[本体設定]から[印刷設定]を選び、[ディ 
スクの印刷位置調整]でプリンタブルディスクの印刷位 
置を調整してください。 

$『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 



用意するもの 


コピーしたいディスク 


® 12 cm プリンタブルディスク 
(レーベル面に印刷可能な 
ちの） => P .46 




1 印刷の準備をする 


• プリンタブルディスクのセットを促すメッセージが表 
示されるまでは、ディスクトレイはセットしないでく 
ださい。動作中にディスクトレイをセットすると本製 
品を損傷するおそれがあります。 


D 電源を入れる => P . 12 

0 ホーム画面から[コピー]了を選ぶ 
4P.14 

B 左のフアンクシヨンポタンをタッチして[コ 
ピーメニュー]を選ぶ 

□ [ディスクレーベルコピー]を選び、 0 K ポ 
タンをタッチする 

2 プリンタブルディスクの印刷設定 
をする_ 

〇 ▲▼ポタンで[外径]または[内径]を選 
び、◄►ポタン（スクロールホイール）で 
印刷領域を指定して、 0 K ポタンをタッチ 
する 



_ 

•外径/内径の寸法は、プリンタブルディスクの 
パッケージやケース内のインデックスシートに記 
載されている印刷可能範囲（最小内径、最大外 
径）を確認するか、または印刷面の外径/内径を 
実際に測り、外径には計測した値よりノ」\さい数値 
を、内径には計測した値より大きい数値を指定し 
て < ださい。 

• プリンタブルディスクの詳しい情報は、製品メー 
力一 へお問い合わせく ださい。 
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ディスクのレーベル面を コピーして 印刷する 


B 印刷するプリンタブルディスクの種類を選 
んで、 0K ポタンをタッチする 


r ィ スクレ- v 1 ft コピー 
印刷するディスクが「推奨品 ji 
「その他』かを、取扱説明書で 
確認して設定してください 



_ 

• 使用するプリンタブルディスクが推奨品の場合 
は、適切な濃度で印刷するために、[推奨品ディ 
スク]を指定してください。推奨品でない場合は、 
[その他のディスク]を指定してください。 

• 推奨品についての最新情報は、キヤノンサボート 
ホームページ (canon.jp/support) でご確認く 
ださい。 


3 コピーしたいディスクを原稿台ガ 
ラスにセツトする与 P .1 12 


n コピーしたい面を下に して、ディスクを原 
稿台ガラスの中央付近に置く 



• 原稿台ガラスの端に置くと画像が欠けることがあ 
ります。 


包 原稿台カバーをゆっくり閉じ、 0K ポタンを 
タッチする 

B 確認画面で設定内容を確認し、カラーコピー 
をする場合はカラーポタン （Color) をタッ 
チし、白黒コピーをする場合はモノクロポ 
タン （Black) をタッチする 

_ 

• 設定内容を変更したい場合は、戻るボタンで変更した 
い画面まで戻って設定し直してください。 


4 プリンタブルディスクをセツトする 
与 P .46 

_ 

• 左のファンクションボタンをタッチすると、プリンタ 
ブルディスクのセツト方法を参照することができます。 


5 ok ポタンをタッチし、印刷を開始 
する 


_ 

• 印刷が終わるまで原稿台カパーを開けたり、原稿台ガ 
ラスにセツトしたディスクを動かしたりしないでくだ 
さい0 


_ 

• 印刷を中止するときは、ストップボタン （Stop) を 
タッチします。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥 
させてください。また、インクが乾くまで印刷面には 
触らないでください。 

• 印刷終了後ホームボタンをタッチすると、[ディスク 
レーベルコピー]を終了してホーム画面に戻ります。 


6 ディスクを取り出す今 P .48 

_ 

• 内部カバーを開いた状態では、通常の用紙を使った印 
刷はできません。必ず内部カノ（一を閉じてください。 

• 印刷品質を保つため、1◦枚以上連続して印刷する場 
合は、1◦枚ごとに一度印刷を中断することをお勧め 
します。その場合は、本製品からディスクトレイを取 
り外して内部カバーを閉じてください。3分経過した 
あとで内部カバーを開き、ディスクトレイをセツトし 
て印刷を再開してください。 


ディスクレ—ベルを印刷してみよ/つ 
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プリンタプルディスクをセツトする 


プリンタブルディスクに印刷するには、付属の 
ディスクトレイにプリンタブルディスクをセツ 
卜して本体に差し込みます。 

パソコンからプリンタブルディスクに EP 刷する 
場合も、同様の方法でセツトしてください。 



プリンタブルディスクをセツトする前に 


プリンタブルディスクに印刷するには次のものが 
必要です。 



ディスクトレイ（本製品に付属） 
* 表面に 「 G 」 と入っています 

8 cm ディスクアダプター 
(8 cm プリンタブルディスクに 
印刷するときに使用） 

* ディスクトレイに装着されて 
います 


® 市販の1 2 cm または 8 cm 

プリンタブルディスク 
レーベル面がインクジエツト方 
式のプリンターに対応したもの 


_ 

• プリンタブルディスクとは、レーベル面に特殊な加工が 
施された印刷が可能なディスクです。推奨のプリンタブ 
ルディスクを使うと、よりきれいな印刷結果を得ること 
がでぎます。 

推奨品についての最新情報は、キヤノンサボートホーム 
ページ ( canon.jp/support) でご確認ください。 


プリンタブルディスクをセツトする 



• プリンタブルディスクのセットを促すメッセージが表示 
されるまでは、ディスクトレイはセットしないでくださ 
し、。動作中にディスクトレイをセツトすると本製品を損 
傷するおそれがあります。 


1 排紙トレイ ( A ) を開く _ 

2 プリンタブルディスクのセツトを促 
すメッセージを確認し、内部カバー 
( B ) を手前に開く 



B 



• 8cm プリンタブルディスクへの印刷は、パソコンから 
のみ行うことができます。 
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プリンタブルディスクをセツトする 


3 ディスクトレイにプリンタブルデイ 
スクをセツトする 



• ディスクトレイにゴミなどがないことを確認してから 
セツトしてください。 

• セツトするときにプリンタプルディスクの印刷面や反 
射板 （C) に触れないでください。 


12cm プ U ンタブルディスクの場合： 

印刷面を上に して、プリンタブルディスクを 
ディスクトレイにセツトする 



8cm プ ij ンタプルディスクの場合： 

D 8cm ディスクアダプター両端の突起部分 
を、ディスクトレイのくぼみに合わせてセツ 
卜する 



H 印刷面を上に して、 8cm プリンタブルデイ 
スクをディスクトレイにセツトする 



4 ディスクトレイをセツトする 

• ディスクトレイをセツト後、一定時間を経過すると、 
セツトしたディスクトレイが排出されることがありま 
す。その場合は、画面の指示にしたがって、ディスク 
トレイをセツトし直してください。 


D ディスクトレイを内部カバーにセツトする 

包 ディスクトレイの矢印（く）と、内部カパー 
の矢印 (>) がほぼ合うところまで、まつ 
すぐ挿入する 



• 内部カパーの矢印 （>) の位置より奥にデイス 
クトレイを押し込まないでください。 
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プリンタブルディスクをセツトする 


プリンタブルディスクを取り出す 


1 ディスクトレイを手前に引いて取り 
出す 



2 内部カパニを閉じる 



• 内部カバーを開いた状態では、通常の用紙を使った印 
刷はできません。必ず内部カバーを閉じてください。 



3 プリンタブルディスクを取り夕+す 



• 取り外す際に印刷面に触れないでください。 


^ _ 

• 印刷面が十分に乾いてから、取り外してください。 
ディスクトレイ上に印刷された場合や、プリンタブル 
ディスクの外側および内側の透明部分に印刷された場 
合は、印刷面が乾いてから拭き取ってください。 


12cm プ ij ンタプルディスクの場合： 

ディスクトレイからプリンタブルディスクを取 
り外す 



8cm プリンタブルディスクの場合： 

D 8cm ディスク アダプターを 取り外す 



B ディスクトレイから 8cm プリンタブルディ 
スタを取り外す 



• ディスクトレイは反ると使用できなくなることがあり 
ます。必ず平らなところに保管してください。 
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写真に手書き文字を合成して 
印刷してみよ5 

本製品から印刷される手書きナビシートを使うと、メモリーカードや USB 
フラッシュメモリーに保存されている写真に手書きの文字や絵を加えた合成 
写真やディスクレーベルをかんたんに印刷できます。 

本製品に登録されているフレームやイラストなどを組み合わせれば、手軽な 
操作でオリジナルの年賀状やグリーテイングカードの印刷が楽しめます。 


手書きナビシートを印刷する 

[楽しい写真 印刷]'^ 

から[手書きナビ印刷] 

を選ぶ 


メモリーカード/ USB フラッ 
シュメモリーをセツトする 


手書きナビシートを 
印刷する 




シートに合成したい 
文字や絵を書き込む 


:;@ 

鼠 


:. ike 

i\iv 


じ 「 E3 替 S. 

B 


シートをスキャンして写真を印刷する 


手書きナビシートを 
スキヤンする 


印刷 

すれば 


オリジナルカードや 
デイスクレーべルの完成! 



写真に手書き文字を合成して印刷する 


P.50 


手書きナビシートを印刷する . P .50 

シートに合成したい文字や絵を書き込む . P .52 

シートをスキャンして写真を印刷する . P .54 

いろいろなレイアウトで印刷してみよう . P .55 

ディスクレーベル手書きナビシートを印刷する . P .56 

シートに合成したい文字や絵を書き込む . P .57 

シートをスキャンして写真を印刷する . P .58 


P.56 


写真に手書き文字を合成して印刷してみよう 
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写真に手書き文字を合成して印刷する 


ここでは、手書きナビシートを使って、メモ 
リーカードまたは USB フラッシュメモリーの 
写真に手書きの文字や絵を加えて印刷する方 
法について説明します。 



用意するもの 



写真の入ったメモリーカード 
または u s 巳フラッシュ 
メモリー 

马「メモリーカードをセット 
する前に」 ( P .29) 

=> RJS 巳フラッシュメモリー 
をセツトする」 （ P .33) 


A 4 サイズの普通紙1枚 
手書きナビシート印刷用つ 



筆記用具 

マーク用の鉛筆と色の濃い 
ペンや マーカー など" 2 


/ 

/ 


印刷用の写真用紙^ 3 


*1 手書きナビシート印刷用の普通紙は、表裏ともに白 
い用紙を用意してください。 

色のついた紙などは使用しないでください。 


手書きナビシートを印刷する 



1 印刷の準備をする _ 

II 電源を入れる与 P . 12 

包 カセツトに A 4 サイズの普通紙がセツトさ 
れていることを確認する => P .99 

H 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、 
補助トレイを開く 

2 メニューを選び、メモリーカードま 
たは USB フラッシュメモリーを 
セツトする 


n ホーム画面から[楽しい写真印刷] . を選 
ぶ 4 P .14 

B [手書きナビ印刷]を選び、 0 K ポタンを 
タッチする 

B [手書きシート印刷] ® が選ばれているこ 
とを確認し、 0 K ポタンをタッチする 
□ メモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
U —をセットする 

メモリーカード： ラベル面を左に してカード 
スロットにセットします。 ^ P .29 

USB フラッシュメモリー：カメラ接続部に 
セツトします。 4 P .33 


•写真の印刷が終了するまで、メモリーカードま 
たは USB フラッシュメモリーを抜かないでくだ 
さい0 


*2 文字や絵を書き込む筆記用具には、色の薄いペンや 
細いペン、蛍光ペンなどは避けてください。薄いと 
うまく読み取れないことがあります。 

*3 印刷に対応した用紙は、はがき、 L 判、名刺、 KG ' 
シール紙です。 


•手書きナビシートを印刷したあとに、メモリー 
力ードや USB フラッシュメモリーに写真を追加 
したり、削除した場合は、手書きナビシートをス 
キャンしたときに、写真がうまく印刷されない場 
合があります。手書きナビシートを印刷したあと、 
手書きナビシートをスキャンするまでメモリー 
力ードや USB フラッシュメモリーの内容を書き 
換えないでください。 
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写真に手書き文字を合成して印刷する 


0 液晶モニターの表示を確認し、 0 K ボタン 
を2回タッチする 

3 写真と本製品に登録されているイ 
ラストを選ぶ_ 

D <►ポタン（スクロールホイール）でレイ 
アウトを選び、 0 K ポタンをタッチする 

ここでは、[用紙全面に写真]を選びます。 

_ 

• [シール紙]を選んだ場合は、手順 〇 に進みます。 
• [用紙全面に写真]のほかにも、いろいろなレイ 
アウトが選べます。 

4「いろいろなレイアウトで印刷してみよう」 
( P .55) 


B ▲▼ポタン（スクロールホイール）で用紙 

サイズを選び、 OK ポタンをタッチする 
B 1 ▲▼ポタン（スクロ _ ルホイール）で用紙 

種類を選び、 OK ポタンをタッチする 
□ ◄►ポタン（スクロールホイール）で印刷 

したい写真を表示し、 OK ポタンをタッチ 

する 

^ _ 

• 中央のファンクションポタンをタッチすると、表 
示/モードを変更する画面が表示され、写真の表 
示方法を切り替えることができます。 4 P .27 

0 フレームを選び、 OK ポタンをタッチする 

^ _ 

• フレ _ ムを指定しない場合は、「フレ _ 厶なし」 
と表示されている画面でそのまま〇 K ボタンを 
タッチしてください。フレームの選択中に[フ 
レームなし]を選ぶには、右のファンクションボ 
タンをタッチします。 

• フレームと写真の方向が合わない場合は、 
ボタンでフレームを回転させて、写真に合わせて 
印刷します。 

• フレームに合わせて写真を90度回転させたい場 
合や写真の一部を切り抜きたい場合は、中央の 
フアンクションボタンをタッチして、トリミング 
の設定をしてください。 

〇『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 

• [名刺]や[シール紙]を選んだ場合は、手順 4 
に進みます。 


□イ ラストを選び、 0 K ポタンをタッチする 

_ 

• イラストを指定しない場合は、「イラストなし」 
と表示されている画面でそのまま 0 K ボタンを 
タッチしてください。イラストの選択中に[イラ 
ストなし]を選ぶには、右のフアンクシヨンボタ 
ンをタッチします。 


イラスト 



4 メッセージを確認して、カラーボタ 
ン ( Color ) をタッチする 

手書きナビシートが印刷されます。 

_ 

• 印刷されたシートは汚さないでください。シートが汚 
れていると正しく読み取れない場合があります。 


_ 

• 印刷を中止するときは、ストップボタン （ Stop ) を 
タッチします。 

• 使用するカメラ、撮影の向きなどにより、手順 3 の ■ 
で選択したレイアウトで印刷されない場合がありま 
す。その場合は、もう一度「手書きナビシートを印刷 
する」 （ P .50) の手順 2 からやり直し、他のレイアウ 
卜を選択してください。 


写真に手書き文字を合成して印刷してみよう 
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写真に手書き文字を合成して印刷する 


シートに合成したい文字や絵を書き込む 



マークを塗るときは、濃い鉛筆などを使ってしっか 
りと塗りつぶしてください。 

悪い例 

ダ - e - 〇 

チェックマーク 線のみ うすい 


良い例 



_ 

• 塗りつぶしたマークが薄いとスキヤンされないことがあ 
ります。 


ビ 


Canon 手書きナビシート 



[オプション1嘗8込ん!：文字や 
色 SM 莩5こと 6T8S す 
••バターンします 

〇挪〇■”每 .. 

©SL 辱ェ 


，の■■分の色 eiM 

•〇镛 


s»m«es し s い ramus 

znmertii -sBBfflwsa 


m 


T 


A 


1 シートの手書きエリアに合成した 
い文字や絵を書き込む 


下の太枠内に、写真に合成し£い文字や絵を香き込みます 

注）メニュー T* んだイラスト (» いイラスト部分>の上に文字や給 S 罾8込I；と正しく含成されません. 


(拜きエリア） 



文字や絵は太枠の内側に書くようにしてください 


_ 

• 文字や絵は、濃い筆記用具でかすれのないようはっき 
りと書いてください。蛍光ペンなどの薄い色はうまく 
読み取れない場合があります。 

• 手書きエリアに書いた文字や絵は、印刷する用紙に合 
わせて写真とともに拡大 / 縮小されます。 

• 写真に合わせて書いた文字や絵は、実際に合成したと 
きにわずかにずれる場合があります。 

• 「手書きナビシートを印刷する」 （ P.50 ) の手順 3 で 
選んだイラストに文字や絵を重ねて書いた場合、文字 
修飾の効果やフチなどが正しく印刷できない場合があ 
ります。イラストに文字や絵を重ねて書かないように 
してください。 

• 写真の周囲近辺に書いた文字や絵は印刷されないこと 
があります。 


(A) 印刷設定情報がバーコードで表示されます。 
この部分は汚さないようにしてください。 

(B) 選んだ写真が印刷されます。 
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[ シートで必要な設定を行う 

シ_卜の[オプション]で、書き込んだ文字や絵 
に色を付けたり、影を付けることができます。詳 
しくは、「手書きの文字や絵に飾りを付ける」を参 
照してください。 

[オプション]を指定しない場合、文字や絵は手書 
きしたままの色になります。 

_ 

• 自動写真補正をしない場合は、「自動写真補正をしな 
いで印刷する」に マークを 付けてください。 マークを 
付けない場合は自動写真補正が有効になります。 

• 「この手書きナビシートを再印刷する」にマークを付け 
ると、手書きナビシートをもう一度印刷します。マー 
クを付けるとほかのマークはすべて無効になります。 

手書きナビ シー トで シールを 印刷するとき 

• 「手書きナビシートを印刷する」 （P.50) の手順 3 の 
圜で [シール紙]を選んだ場合、シール紙用のシート 
の 「Step 2」でシール紙のレイアウトを選びます。 

• シール紙に対応したレイアウトは以下のとおりです。 
-ピクサスプチシール PS -1 01:16面 
—フォトシールセツト PSHRS : 2面、4面、9面、 

16面 

• 模様を選ぶ場合は、大きなサイズのシール紙に印刷す 
ることをお勧めします。 

シール紙16面で模様を選ぶと、模様が見えづらい場 
合があります。 


手書きの文字や絵に飾りを付ける 


シートの[オプション]のマークを塗りつぶすと、書き込んだ 
文字や絵をいろいろな修飾パターンで飾ったり、色を付ける 
ことがでぎます。 

一[オプション]を指定しない場合、文字や絵は手書きしたま 
まの色になります。 

一修飾ノ V ° ターンと色のそれぞれの枠内で、2つ以上のマークを 
塗りつぶさないでください。 

• 文字や絵の飾りかたを修飾パターンから選びます。 


圓 


フチ取り： 

文字や絵に指定の色や模様の細いフチを付け 
ます。 


影付き： 

文字や絵の右下に指定の色や模様の影を付け 
ます。 


塗りつぶし： 

文字や絵で囲まれたエリアを指定の色や模様 
で塗りつぶします。 


白抜き+フチ取り： 

文字や絵を白抜きにし、さらに文字や絵に指 
定の色や模様の細いフチを付けます。 


白抜き+影付き： 

文字や絵を白抜きにし、さらに文字や絵の右 
下に指定の色や模様の影を付けます。 



白抜き+塗りつぶし： 

文字や絵を白抜きにし、さらに文字や絵で囲 
まれたエリアを指定の色や模様で塗りつぶし 
ます。 

影付きは、撮影した写真の向きや選んだレイアウトにより、意 
図しない方向につく場合があります。 

• フチ取りや影、塗りつぶしに使用する色や模様を選びます。 


チェック模様などを選ぶときは、「塗りつぶし」や「白抜き+ 
塗りつぶし」を指定することをお勧めします。それ以外の修 
飾パターンでは、模様が見えづらくなる場合があります。 


〇 





〇 


写真に手書き文字を合成して印刷する 


写真に手書ぎ文字を合成して印刷してみよ5 


# 0#0 0 # 0^0 
〇0#0#0 0 0 
0 0 0 0 # 0 
#0 0 # 0 # 0 S 0 

#0 0 #G ❿ Q 參〇 

•〇參〇 0#0 〇 
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写真に手書き文字を合成して印刷する 


シートをスキャンして写真を印刷する 


4 原稿台カパーをゆっくり閉じて、 
0 K ポタンをタッチする 



1 「手書きナビシートを印刷する」 
( P .50) の手順 3 で選んだ用紙を 
後トレイにセツトする 

用紙のセツト方法については、「後トレイに用紙を 
セツトする」 （ P .101) を参照してください。 

2 [手書きシート読込]國が選ばれて 
し、ることを確認し、 0 K ポタンをタツ 
チする 

_ 

• [手書きシート読込]が選ばれていないときは、ホー 
ム画面から[楽しい写真印刷]を選び、[手書きナビ 
印刷]から[手書きシート読込]を選んでください。 


3 原稿台ガラスに、手書きナビシート 
をセツトする 

文字などを書き込んだ面を下に して、シートの左 
下隅の！^マークを原稿位置合わせマーク（含3) 
に合わせます。 



5 +—ポタンまたはスクロールホ 

イールで印刷部数を設定し、力 
ラーポタン ( Color ) をタッチする 

手書きナビシートがスキャンされ、指定した写真 
にフレームと手書きエリアの内容が合成されて印 
刷されます。 

印刷が終了するまで原稿台カバーを開けないでく 
ださい。 


印刷終了後、原稿台ガラスから手書きナビシート 
を取り出してください。 



• 液晶モニターに「手書きナビシートの読み取りに失敗 
しました」と表示された場合は 0 K ボタンをタッチし、 
「困ったときには」の「手書きナビシートからうまく 
印刷できない」 ( P .170) を参照してください。 


_ 

• 印刷を中止するときは、ストップボタン （ Stop ) を 
タッチします。 

• 手書きした文字や絵の大きさや形によっては、印刷に 
時間がかかることがあります。 

• 撮影方法や画像編集の条件によっては、画像の上下が 
逆に印刷されることがあります。その場合は用紙の向 
きを逆にしてセットしてください。 

• ホームボタンをタッチすると、[楽しい写真印刷]を 
終了してホーム画面に戻ります。 

• 指定したレイアウトによっては、画像データと縦横の 
比率が異なるため、画像の一部が指定用紙や枠内に収 
まらないことがあります。 

その場合は、用紙サイズや枠の大きさに合わせてアブ 
リケーシヨンソフトで画像データをトリミングしてく 
ださい。 
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写真に手書き文字を合成して印刷する 


いろいろなレイアウトで印刷してみよ 


[手書きシ_卜印刷]のレイアウト選択の画面で、いろいろなレイアウトを選ぶことができます。詳しくは、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



[縦置き：上半面に写真/横置き：左半面に写真] 



[縦置き：下半面に写真/横置き：右半面に写真] 



写真に手書き文字を合成して印刷してみよう 


[シール紙] 
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写真に手書き文字を合成してデイスクレーベルを 
印刷する 


ここでは、デイスクレーべル手書きナビシート 
を使って、メモリーカードまたは USB フラッ 
シュメモリーの写真に手書きの文字や絵を加 
え、プリンタブルディスクに印刷する方法につ 
いて説明します。 



用意するもの 

写真の入ったメモリーカード 
または U S B フラッシュ 
メモリー 

=>「メモリーカードをセット 
する前に」 (P.29) 

与 「USB フラッシュメモリー 
をセツトする」 （P.33) 


A4 サイズの普通紙2枚 
デイ スクレー ベル手書きナビ 
シート印刷用1とお試し印刷用 




筆記用具 

マーク用の鉛筆と色の濃いペン 
や マーカー など #2 


® 12cm プリンタブルディスク #3 
(レーベル面に印刷可能なもの) 
4P.46 



4P.46 


*1 デイスクレーベル手書きナビシート印刷用の普通紙 
は、表裏ともに白い用紙を用意してください。 

色のついた紙などは使用しないでください。 

*2 文字や絵を書き込む筆記用具には、色の薄いペンや 
細いペン、蛍光ペンなどは避けてください。薄いと 
うまく読み取れないことがあります。 


*3 8 cm プリンタブルディスクへの印刷は、ノ〈ソコンか 
らのみ行うことができます。 

_ 

•画像がずれて印刷される場合は、[セットアップ]メ 
ニューの[本体設定]から[印刷設定]を選び、[ディ 
スクの印刷位置調整]でプリンタブルディスクの印刷位 
置を調整してください。 

〇『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 


ディスクレーベル手書きナビシートを印刷する 



1 印刷の準備をする 


• プリンタブルディスクのセットを促すメッセージが表 
示されるまでは、ディスクトレイはセットしないでく 
ださい。動作中にディスクトレイをセットすると本製 
品を損傷するおそれがあります。 


|| 電源を入れる兮 P . 12 

B カセットに A 4 サイズの普通紙が2枚以上 
セットされていることを確認する与 P .99 

0 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、 
補助トレイを開く 

2 メニューを選び、メモリーカードま 
たは USB フラッシュメモリーを 
セットする 

D ホーム画面から[楽しい写真印刷]を選 
ぶ与 P .14 

B [ディスクレーベル手書き]を選び、 0 K ポ 
タンをタッチする 

B [ナビシート印刷]麵が選ばれていること 
を確認し、 0 K ポタンをタッチする 


56 






















写真に手書き文字を合成してディスクレーベルを印刷する 


□ メモリーカードまたは USB フラッシュメモ 
リーをセツトする# P _29、 P .33 


• 写真の印刷が終了するまで、メモリーカードまた 
は US 巳フラッシュメモリーを抜かないでください。 
• ディスクレーベル手書きナビシートを印刷したあ 
とに、メモリーカードや USB フラッシュメモリー 
に写真を追加したり、削除した場合は、シートを 
スキャンしたときに、写真がうまく印刷されない 
場合があります。シートを印刷したあと、シート 
をスキャンするまでメモリーカードや USB フラッ 
シュメモリーの内容を書き換えないでください。 

0 液晶モニターの表示を確認し、 0 K ポタン 
をタッチする 


3 印刷したい写真を選ぶ 


D ◄►ポタン（スクロールホイール）で印刷し 
たい写真を表示し、 0 K ポタンをタッチする 

_ 

• 中央のファンクションポタンをタッチすると、表 
示/モードを変更する画面が表示され、写真の表 
示方法を切り替えることができます。 4 P .27 

B トリミングのサイズと位置を確認し、 0 K ポ 
タンをタッチする 

▲▼◄►ボタンをタッチすると、トリミング 
領域を移動できます。+_ボタンまたはスク 
□—ルホイールをタッチすると、トリミング 
領域を拡大/縮小できます。 

詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 

4 メッセージを確認して、カラーボタ 
ン ( Color ) をタッチする 

ディスクレーベル手書きナビシートが印刷され 
ます。 


印刷されたシートは汚さないでください。シートが汚 
れていると正しく読み取れない場合があります。 




印刷を中止するときは、ストップボタン （ Stop ) を 
タッチします。 


シートに合成したい文字や絵を書き込む 







マークを塗るときは、濃い鉛筆などを使つてしっか 
りと塗りつぶしてください。 


良い例 




悪い例 

〇 

チェックマーク 線のみ うすい 


塗りつぶしたマークが薄いとスキヤンされないことがあ 
ります。 



( A ) 印刷設定情報がバーコードで表示されます。 
この部分は汚さないようにしてください。 

( B ) 選んだ写真が印刷されます。 


写真に手書き文字を合成して印刷してみよう 
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写真に手書き文字を合成してディスクレーベルを印刷する 


1 シートの手書きエリアに合成した 
い文字や絵を書き込む 



文字や絵は点線の枠内に書くようにしてください 

_ 

• 文字や絵は、濃い筆記用具でかすれのないようはっき 
りと書いてください。蛍光ペンなどの薄い色はうまく 
読み取れない場合があります。 

• 印刷領域の設定によっては、実際のディスクレーベル 
の印刷結果とディスクレーベル手書きナビシート上の 
印刷イメージとが異なる場合があります。また、ナビ 
シートを印刷する用紙の種類によって、写真の色あい 
などの見えかたも異なります。 

• プリンタブルディスクの内径と外径の近辺に文字や絵 
を書くと、印刷のときに欠けることがあります。 


2 合成の方法を指定する _ 

シ_卜の[オプション]で、書き込んだ文字や絵 
に色を付けたり、影を付けることができます。詳 
しくは、「手書きの文字や絵に飾りを付ける」 
( P .53) を参照してください。 

[オプション]を指定しない場合、文字や絵は手書 
きしたままの色になります。 


シートをスキャンして写真を印刷する 



^ _ 

• 写真と合成する文字や絵をプリンタブルディスクに印 
刷する前に、普通紙にお試し印刷して、印刷結果を確 
認することができます。 

^「用紙にお試し印刷する」 ( P .60) 


1 [ナビシート読込&印刷]#が選ば 
れていることを確認し、 0 K ポタン 
をタッチする 

_ 

• お試し印刷を行った場合は、表示内容を確認しながら 
0 K ボタンをタッチして、手順 4 の H まで進めてくだ 
さい0 


2 原稿台ガラスに、デイスクレーべル 
手書きナビシートをセツトする 
4P.54 


3 原稿台カパーをゆっくり閉じて、 
0 K ポタンをタッチする 
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写真に手書き文字を合成してディスクレーベルを印刷する 


4 プリンタブルディスクの印刷設定 
をする_ 

D ◄►ポタン（スクロールホイール）で外径 
を J 旨定して、 0 K ポタンをタッチする 

B ◄►ポタン（スクロールホイール）で内径 
を}旨定して、 0 K ポタンをタッチする 

_ 

• 外径/内径の寸法は、プリンタブルディスクのパッ 
ケージやケース内のインデックスシ_卜に記載されて 
いる印刷可能範囲（最小内径、最大外径）を確認する 
か、または印刷面の外径/内径を実際に測り、外径に 
は計測した値より小さい数値を、内径には計測した値 
より大きい数値を指定してください。 

• プリンタブルディスクの詳しい情報は、製品メーカー 
へお問い合わせください。 


B 印刷するプリンタブルディスクの種類を選 
んで、 0 K ポタンをタッチする 

_ 

• 使用するプリンタブルディスクが推奨品の場合 
は、適切な濃度で印刷するために、[推奨品ディ 
スク]を指定してください。推奨品でない場合は、 
[その他のディスク]を指定してください。 

• 推奨品についての最新情報は、キヤノンサボート 
ホームページ ( canon . jp / support ) でご確認く 
ださい。 


5 確認画面で印刷設定を確認し、力 
ラーポタン ( Color ) をタッチする 

^ _ 

• 設定内容を変更したい場合は、戻るボタンで変更した 
い画面まで戻って設定し直してください。 


6 プリンタブルディスクをセットし 
(4 P _46)、0 K ポタンをタッチし 
て印刷を開始する 

ディスクレーベル手書きナビシ_卜がスキャンさ 
れ、指定した写真に手書きエリアの内容が合成さ 
れて印刷されます。 

印刷が終了するまでは原稿台カバーを開けないで 
ください。 

印刷終了後、原稿台ガラスからディスクレーベル 
手書きナビシートを取り出してください。 

_ 

• 液晶モニターに「ディスクレーベル手書きナビシート 
の読み取りに失敗しました」と表示された場合は 0 K 
ボタンをタッチし、「困ったときには」の「手書きナ 
ビシートからうまく印刷できない」 ( P .170) を参照 
してください。 


_ 

• 印刷を中止するときは、ストップボタン （ Stop ) を 
タッチします。 

• [セット方法]と表示されている画面で左のファンク 
シヨンボタンをタッチすると、プリンタブルディスク 
のセット方法が表示されます。 

• 手書きした文字や絵の大きさや形によっては、印刷に 
時間がかかることがあります。 

• プリンタブルディスクの取り出しについては「プリン 
タブルディスクを取り出す」 （ P .48) を参照してくだ 
さい 。 

• 印刷後はドライヤーの熱や直射日光を避け、自然乾燥 
させてください。また、インクが乾くまで印刷面には 
触らないでください。 

• 印刷品質を保つため、10枚以上連続して印刷する場 
合は、10枚ごとに一度印刷を中断することをお勧め 
します。その場合は、本製品からディスクトレイを取 
り外して内部カバーを閉じてください。3分経過した 
あとで内部カバーを開き、ディスクトレイをセットし 
て印刷を再開してください。 

• ホームボタンをタッチすると、[楽しい写真印刷]を 
終了してホーム画面に戻ります。 



写真に手書き文字を合成して印刷してみよう 

















写真に手書き文字を合成してデイスクレーベルを印刷する 


用紙にお試し印刷する 

1 [お試し印刷]彎を選び、 0 K ポタン 
をタッチする 


2 原稿台ガラスに、デイスクレーべル 
手書きナビシートをセツトする 
与 P .54 


3 原稿台カパーをゆっくり閉じて、 
0 K ポタンをタッチする 


4 プリンタブルディスクの印刷設定 
をする_ 

D ◄►ポタン（スクロールホイール）で外径 
を}旨定して、 0 K ポタンをタッチする 

B ◄►ポタン（スクロールホイール）で内径 
を J 旨定して、 0 K ポタンをタッチする 

_ 

• 外径/内径の寸法は、プリンタプルディスクのパッ 
ケージやケース内のインデックスシ—卜に記載されて 
いる印刷可能範囲（最小内径、最大外径）を確認する 
か、または印刷面の外径/内径を実際に測り、外径に 
は計測した値より小さい数値を、内径には計測した値 
より大きい数値を指定してください。 


5 メッセージを確認して、カラーボタ 
ン ( Color ) をタッチする 

お試し印刷が開始されます。 

^ _ 

• お試し印刷の色あいや見えかたは、実際のディスク 
レーベルの印刷結果と異なる場合があります。 

• お試し印刷の結果を確認して修正するには、以下の操 
作にしたがってください。 

—修飾パターンや色などを変更したい場合は、シート 
のオプションでマークを再度塗りつぶしてください。 
—手書きエリアに書き込んだ文字や絵を修正したい場 
合は、再度手書きナビシートを印刷し、書き直して 
ください。 
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写真を焼き増ししてみよう 


プリント写真を焼き増しして、いろいろなレイアウトで印刷することができ 
ます。 


[写真焼き増し] 1% を選ぶ 



写真をセツトしてスキヤンする 




印刷の設定をする 焼き増しの完成！ 

カラーポタン (Color) または 
モノク□ポタン (Black) 

をタッチすると 


用紙サイス、' 


用紙種類光沢ゴー j レド 
印刷品質標準 
フチ指定 フチなし 

写真補正 自動写真補正 



プリント写真から印刷する•… 


いろいろな機能を使ってみよう 


P.62 


P.64 


いろいろなレイアウトで印刷する- 
写真を補正する . 


P .64 

P .64 


写真を焼き増ししてみよ/つ 
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プリント写真から印刷する 


プリント写真を焼き増ししてみましよう。 
ここでは、プリント写真をスキヤンして、 L 判 
サイズの写真用紙に印刷する方法について説 
明します。 

1 ^^^_ 

• 写真焼き増しでスキャンした画像は、保存でぎません。 
スキャンした画像をパソコンやメモリーカード 、 USB 
フラッシュメモリーに保存する場合は、『もつと活用ガ 
イド』（莆子マニュアル）を参照してください。 



2 写真を原稿台ガラスにセツトし、ス 
キャンする_ 

D 原稿台カバーを開ける 
B スキャンしたい面を下に して写真を原稿台 
ガラスにセツトする 4 P .1 10 

E 判や L 判は4枚、 2 L 判やはがきは2枚まで 
セツトできます。 



用意するもの 




印刷用の写真用紙 
=>「使用できる用紙につい 
て」 （P.106) 


1 写真焼き増しの準備をする 

D 電源を入れる与 P . 12 

B 用紙をセツトする =>p.ioi 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイ 
にセツトします。 

0 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、 
補助トレイを開く 

〇 ホーム画面から[写真焼き増し]を選 
ぶ与 P .14 

0 説明画面が表示されたら、 0 K ポタンをタツ 
チする 


_ 

• 写真は原稿台ガラスと平行になるように、原稿台 
ガラスの端から 10 mm 以上あけてセットしてく 
ださい。 

• 写真が2枚以上ある場合は、写真と写真の間隔を 
10 mm 以上あけてください。写真と写真の間隔 
が狭いと、1つの画像としてスキャンされる場合 
があります。 

• 傾き補正機能により、約10度までの傾きは自動 
的に補正されます。 

• 長い辺が約 180 mm 以上の写真の傾きは補正で 
きません。 

• 写真選択画面に％\が表示された場合は、写真が 
原稿台ガラスの端に近づきすぎていないか、傾き 
が大きすぎないかを確認し、写真をセットし直し 
てから、再度スキャンしてください。 

• 約 25 mm 四方より小さい写真は正しくスキャン 
でき■ません。 

• 次のような写真は、正しくスキャンできない場合 
があります。 

一長方形以外の変形した写真（いろいろな形に切 
り抜いた写真など） 

一全体が白っぽい写真 
一周囲が白っぽい写真 

• フチのある写真はフチの部分を正しくスキャンで 
きない場合があります。必要に応じてトリミング 
を行ってください。 

〇『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 
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プリント写真から印刷する 


0 原稿台カバーをゆっくり閉じ、 0 K ポタンを 
タッチする 

スキヤンが開始されます。 


印刷前に写真を再度スキャンするため、印刷が終 
了するまでは原稿台カバーを開けたり、セツトし 
た写真を動かしたりしないでください。 


3 印刷したい写真を選ぶ 


D [選んで印刷]备 I を選び、 0 K ポタンを 
タッチする 

_ 

• [選んで印刷]のほかにも、便利な印刷機能があ 
ります。 

4「いろいろな機能を使ってみよう」 ( P .64) 

B ◄►ポタン（スクロールホイール）で印刷 
したい写真を表示する 

B +— ポタンで印刷部数を指定する 







• 写真の左上に％!が表示されている場合は、正し 
くスキャンできなかった可能性があります。左の 
ファンクションポタンをタッチして[再読込]を 
選び、メ ッセー ジにしたがって手順 2 から操作し 
直してください。 

• 中央のファンクションボタンをタッチすると、卜 
リミング画面に切り替わり、写真の一部を切り抜 
くことができます。 4 P .28 

〇 手順 B 、 0 を繰り返し、印刷したい写真こ’ 
とに印刷部数を指定する 

B 印刷に必要な用紙の枚数を確認する 


4 印刷を開始する 


D 右のフアンクシヨンポタンをタッチして[印 
刷設定]を選び、用紙のサイズや種類、印 
刷品質などを確認する 

ここでは、用紙サイズに [ L 判]、用紙種類に 
セットした写真用紙が設定されていることを 
確認します。 

設定内容を変更するには、 ▲▼ボタン（スク 
□ールホイール）で変更したい項 g を選び、 
◄ ►ボタンで 変更し ます。 

^「設定を変更する」 （ P .24) 




• 印刷設定画面の[写真補正]で[手動補正]を選 
んだあと、右のファンクションポタンをタッチし 
て[詳細設定]を選ぶと、手動で写真補正を行5 
ことができます。 

4「いろし、ろな機能を使ってみよう」 ( P .64) 

• 用紙のサイズや種類、印刷品質などの設定項目は 
保存され、電源を入れ直してち次回[写真焼き増 
し]を選んだとぎにその設定が表示されます。 

包 カラーで 印刷する場合は カラー ポタン 
( Color ) をタッチし、白黒で印刷する場合 
はモノク□ポタン （ Black ) をタッチする 

印刷が開始されます。 

印刷終了後、原稿台ガラスから写真を取り出 
してください。 




印刷を中止するときは、ストップボタン （ Stop ) を 
タッチします。 

印刷終了後ホームボタンをタッチすると、[写真焼き増 
し]を終了してホーム画面に戻ります。 


写真を焼き増ししてみよ/つ 
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いろいろな機能を使ってみよう 


[写真焼き増し]で使える便利な機能の一部を紹介します。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 


いろいろなレイアウトで印刷する 


[選んで印刷]のほかに、レイアウトを選んで写真を印刷することができます。 



[絵はがき風印刷] 



[シール紙印刷] 



[すべての写真を印刷] 


写真を補正する 


印刷設定画面の[写真補正]で[手動補正]を選ぶと、写真に対して手動で明るさやコントラスト、色あい 
などの調整や色あせ補正を行うこともできます。 
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[明るさ] 


[コントラスト] 





























スキヤンしてみよう 


スキャンしたデータは、パソコンに保存/転送して付属のアプリケーシヨン 
ソフトを使って編集/加工したり、本製品に取り付けた USB フラッシュメ 
モリーやメモリーカードに保存することができます。 


パソコンと接続する 


[スキヤン] D を選ぶ 


保存/転送先を選ぶ 




パソコン 
読み取ったデータを 
パソコンに転送できます 


原稿をセツトする スキヤンの完了 

カラーボタン （ Color ） または 




スキヤンしたデータをパソコンに保存する 


P.66 


操作パネルを使ったスキャンの準備 . P .66 

パソコンに保存する操作 . P .67 

設定を変更する . P .69 


いろいろなスキャン機能を使ってみよう .P.70 


スキヤンしてみよ/つ 
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スキヤンしたデータをパソコンに保存する 


スキヤンしたデータを USB 接続またはネット 
ワークに接続してあるパソコンに保存/転送す 
ることがでぎます。 

ここでは、[おまかせスキヤン]で、原稿の種 
類を自動判別し 、 MP Navigator EX (エム 
ピー.ナビゲーター.イーエックス）の設定 
にしたがって、スキヤンしたデータを USB 接 
続のパソコンに保存する方法について説明し 
ます。 

スキヤンしたデータをメモ U —カードや USB 
フラッシュメモ U —に保存する方法や、バソコ 
ン側からスキヤンする方法については、『もっ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して 
ください。 



• データの破損または消失については、本製品の保証期 
間内であっても、理由の如何にかかわらず、弊社では一 
切の責任を負いかねます。あらかじめご了承ください。 


^ _ 

• [おまかせスキャン]は、スキャンしたデータの保存/ 
転送先が USB 接続のパソコンの場合のみ選ぶことがで 
ぎます。 

• [おまかせスキャン]で判別できる原稿の種類は、写真、 
はがき、名刺、雑誌、新聞、文書、ディスク ( BD / 
DVD / CD など）です。その他の原稿は、原稿種類から 
[文書]または[写真]を選び、読取サイズを指定して 
スキャンしてください。詳しくは、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


操作ノ《ネルを使つたスキヤンの準備 


原稿をスキャンする前に、次のことを確認してくだ 
さい。 

• ソフトウェア （ MP ドライバーと MP Navigator 
EX ) はインストールされていますか？ 
ソフトウェアをインストールしていなかつたり、 
削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 で 
[選んでインス!ル]から [ MP ドライバー] 
と [MP Navigator EX ] を選んでインストール 
します。 


• [おまかせスキャン]でスキャンしたデータの保 
存方法を MP Navigator EX で設定しましたか？ 
操作パネルを使用して[おまかせスキャン]でパ 
ソコンに保存するときの保存方法は 、 MP 
Navigator EX の[環境設定]で設定することが 
できます。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 

• スキャンする原稿は、原稿台ガフスにセットでき 
る原稿の条件に合っていますか？ 

詳しくは、「セットできる原稿について」 （ P .112) 
を参照してください。 

本製品を USB で接続している場合 

本製品とパソコンが USB ケーブルでしっかり接続 

されていることを確認してください。 

本製品をネットワークに接続している場合 

ネットワークに接続しているパソコンを使用する場 

合は、次のことを確認してください。 

• 本製品とパソコンが正しくネットワークに接続さ 
れていることを確認してください。 

• Canon IJ Network Scan Utility (キヤノン • 
アイジェイ • ネットワ_ク • スキャン • ユーティ 
リティ）の設定画面で本製品が選択されています 
か？ 

• Canon IJ Network Scan Utility が起動してい 
ますか？ 

岡!1 

• Canon IJ Network Scanner Selector l キヤ 
ノン • アイジェイ • ネットワ_ク • スキャナ_ • 
セレクター）の設定画面で本製品が選択されてい 
ますか？ 

• Canon IJ Network Scanner Select ◦「か起動 
していますか？ 

詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 

のネットワーク環境でスキャンするときの説明を参 

照してください。 
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スキヤンしたデータをパソコンに保存する 


パソコンに保存する操作 


1 スキャン操作を選ぶ 

n 本製品の電源を入れる与 p . 12 

B ホーム画面から[スキャン] D を選ぶ 
4P.14 

—度でもパソコンを保存先に指定してスキャ 
ンを行っている場合は、手順 0 に進みます。 

B ◄►ポタン（スクロールホイール）で[パ 
ソコン] M を選び、 0 K ポタンをタッチ 
する 

パソコンを選択する画面が表示されます。 

本製品で読み取ったデータは、パソコンに保 
存する以外にも、メモリーカードや US 巳フ 
ラッシュメモリーに保存したり、パソコンで 
設定されているメールに添付したりすること 
ができます。詳しくは、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 

D 保存/転送先のパソコンを選び、 0 K ボタ 
ンをタッチする 

ここでは、[□—カル （ USB 接続）]を選び 
ます。 

• ネットワーク接続の場合は、一覧に表示されてい 
るパソコン名から保存/転送先を選んでくださ 
し'!。ただし、ネットワーク接続されているバソコ 
ンを選ぶと、手順 0 で[おまかせスキャン]は表 
示されません。 


B 原稿種類を選ぶ 

ここでは、[おまかせスキヤン]を選びます。 


_ 

• 保存/転送先を変更する場合は、左のファンク 
ションポタンをタッチして[保存/転送先]を選 
んでください。 

• 原稿種類は[おまかせスキャン]のほかに、[文 
書]と[写真]があります。 

• 原稿種類から[文書]や[写真]を選ぶと、右の 
ファンクションポタンの[読取設定]で設定した、 
読取サイズ、データ形式、解像度でパソコンに保 
存/転送できます。 4 P .69 


2 原稿台ガラスに原稿をセットする 
=^P. l 10 

セットできる原稿の種類やサイズについては、 
「セットできる原稿について」 （ P .112) を参照し 
てください。 

_ 

• 原稿種類から[文書]や[写真]を選んだときには、 
右のファンクションボタンをタッチして[読取設定] 
を選び、[読取サイズ]で読み取る原稿のサイズを選 
んでください。 

=»「設定を変更する」 （ P .69) 

• 色の薄いペンや蛍光ペンで書かれた文字や線などは、 
正しくスキヤンできない場合があります。 


読み取り開始 
保存/転送先 m 


p - パソコン 

上□一カル ( USB 接続） 

原稿種類这おまかせスキヤン哆 


スキヤンしてみよう 


67 
















スキャンしたデータをパソコンに保存する 


3 カラーポタン ( Color ) またはモノ 
ク□ポタン （ Black ) をタッチして、 
スキャンを開始する 

MP Navigator EX が起動し、スキャンされた原 
稿が MP Navigator EX の設定にしたがってパソ 
コンに保存されます。 

スキャン中は、「原稿を読み取っています」という 
メッセージが表示されます。 

原稿種類が写真か文書かを自動で判別し 、 MP 
Navigator EX の設定 ( JPEG / Exif 、 TIFF 形式、 
PDF ファイル）にしたがって、1ファイルずつパ 
ソコンに保存します。 

続けて原稿をスキャンする場合は、原稿台ガフス 
に原稿をセットし、カラーボタン （ Color ） または 
モノクロボタン （ Black ) をタッチしてください。 

スキャン終了後、原稿台ガラスから原稿を取り出 
してください。 

_ 

• 動作中に電源を切らないでください。 

• パソコンに本製品を接続して画像をスキャンしている 
ときに、 USB ケーブルまたは LAN ケーブルを抜き差 
ししないでください。 

• スキャンが終わるまで原稿台カバーを開けたり、セッ 
卜した原稿を動かしたりしないでください。 


_ 

• 原稿の種類によって画像の位置やサイズが正しくス 
キャンできない場合があります。そのようなときは、 
原稿種類で[文書]または[写真]を選び、「設定を 
変更する」 （ P .69) を参照して、[読取サイズ]など 
を実際の原稿に合わせてスキャンしてください。 

• [スキャン]の操作で、データ形式を [ PDF ] または 
[高圧縮 PDF ] で保存したデータや 、 MP Navigator 
EX で PDF 形式で保存したデータは、ホーム画面の 
[文書印刷]から印刷することができます。 

詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を 
参照してください。 

プ□グラム選択画面が表示されたときには 

• 手順 3 のあとでプログラムの選択画面が表示される場 
合があります。 

その場合は 、 [MP Navigator EX Ve 「4.0] を選ん 
で [0 K ] ボタンをクリックしてください。 

プ□グラム選択画面を表示させずに 、 MP Navigator 
EX を自動で起動するには、以下の操作にしたがって 
ください。 

—Windows 7または Windows Vista をご使用の場 
合は、「困ったときには」の 「 Windows をご使用 
の方へ」 ( P .168) を参照してください。 
-Windows XP をご使用の場合は、プログラムの選 
択画面で、起動するアプリケーションソフトに [MP 
Navigator EX Ver 4.0] を指定して、[この動作に 
は常にこのプログラムを使う]に チェック マークを 
付け、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 
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[原稿種類]を[文書]または[写真]に設定した場合、スキャン待機画面で右のフアンクシヨンボタンを 
タッチして[読取設定]を選ぶと、スキャンするときの読取サイズやデータの形式、解像度など、読取設定 
を変更することができます。 

設定方法については、「設定画面の基本操作」 （ P .17) を参照してください。 


ここでは、[原稿種類]で[文書]を選んだときに表示される設定項目について説明します。 



-❻ 

石 


❻ 


❶読取 サイズ” 

: [ A 4] や [ L 判]など、スキャンする原稿の読み取りサイズを選びます。 
[オートクロップ]を選ぶと、自動で原稿のサイズを判別します。 

❷ データ形式 

: [ PDF ]、 [高圧縮 PDF ]、[ TIFF ]、[ JPEG ] など、スキャンした画像のデー 
夕形式を選びます。 

❸ 解像度 

:原稿を読み取るときの解像度を選びます。設定できる解像度は、 75 dpi / 
1 50 dpi / 300 dpi / 600 dpi です。 

❹ プレビュー 

:保存/転送先を[メモリーカード]または [ USB メモリー]に設定したと 
きに、原稿台ガラスに置いた原稿のスキャンイメージを液晶モニターに表示 
させることができます。 

❻ 原稿の裏写り低減 42 

:文字原稿の裏写りや、再生紙、新聞などの下地の色を軽減します。 

❻ モアレ低減 12 

:スキャンする原稿に濃淡のむらや稿模様などのモアレがある場合、モアレを 
低減してスキャンします。 

❼ 輪郭強調 

:ぼやけた画像をスキャンするときに、輪郭を強調してシャープな印象の画像 
に調整します。 


*1 [原稿種類]で[写真]を選んだときには、[マルチクロップ]を選択でき、原稿台ガラスに複数枚の写真を置いても、1枚1枚の 
写真として読み取ることができます。 

*2 [原稿種類]で[写真]を選んだときは、設定できません。 




[保存/転送先]で[パソコン]以外を選んだ場合、表示される設定項目は異なります。詳しくは、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 


スキヤンしたデータをパソコンに保存する 


r-mn pdf 

解像度 300 dpi 

ブレビュー _ OFF 

_設定終了 


[ F - r パソコン 

□— カル ( USB 接続) 


ブレビュー OFF 

原稿の裏写り低減 OFF 

モアレ低減 OFF 



@設定終了 


パソコン 

口ーカル ( USB 接続) 


設定を変更する 


スキヤンしてみよ/つ 
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いろいろなスキヤン機能を使つてみよう 


スキヤン待機画面で、左のフアンクシヨンボタンをタッチして[保存/転送先]を選ぶと、スキヤ 
ンしたデータをパソコンに保存できるほかに、本製品にセットしたメモ U — カードや USB フラッ 
シユメモ U — に保存したり、パソコンから送信するメールに添付することができます。 

詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



スキヤンした原稿の保存/転送先 
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パソコンから印刷してみよう 


ここでは、文書や写真などをパソコンから印刷する方法について説明してい 
ます。 

付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージ ー• フォトプリント- 
イー エックス） を使うと、デジタルカメラで撮った写真をかんたんな操作で 
印刷することができます。 


Solution Menu EX を 
起動する 




Easy-PhotoPrint EX を 
起動する 



写真を選ぶ 





驅. _ N 碑 




用紙/サイズを選ぶ 


レイアウトを選ぶ 


一一， 

- 



1 

— 0■□□口 〇 U 


□ □ □ □ □ 


写真の完成! 



写真を印刷する （ Easy-PhotoPrint EX を使う） 


P .72 


P .76 


P .79 


Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう . P .75 

Mac OS X v.l 〇 .6 .x または Mac OS X v . l 0.5 .x の場合 . P .79 

Mac OS Xv . 10.4.11の場合 . P .81 

Solution Menu EX について . P .84 

Easy-WebPrint EX について . P .87 

Easy-PhotoPrint Pro について . P .88 


:ブページを印刷する （ Easy-WebPrint EX を使う）… P .83 


P .84 


パソコンから印刷してみよ/つ 
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写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う) 


付属のソフトウェア Easy-PhotoPrint EX (イージー•フオトプリント_イーエックス）を使っ 
て、ノてソコンに保存されている画像データを印刷してみましよう。 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙に、画像をフチなしで印刷する方法について説明します。詳しく 
は、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

_ 

• Windows の画面を例に説明していますが、 Macintosh でも操作方法は同じです。 

• Easy-PhotoPrint EX をインス!ルしていなかったり、削除した場合は、『セットアップ CD - ROM 』 で[選んでイン 
ス I ル]から [ Easy-PhotoPrint EX ] を選んでインス!ルします。 


1 印刷の準備をする 



□ 本製品の電源が入っていることを確認する与 P .1 2 

B 用紙をセツトする => P .98 

ここでは、 L 判サイズの写真用紙を後トレイにセツトし 
ます。 

_ 

• A 4 サイズの普通紙はカセツトに、それ以外の写真用紙などは 
後トレイにセツトします。 


0 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイ 
を開ぐ 


2 


Solution Menu EX から Easy-PhotoPrint EX を起動する 



D Solution Menu EX (ソリューション•メニュー•イー 
エ ッ クス） を起動する => P .86 

包 [フォトプリント]メニューの[写真印刷] f をク 
リックする 

Easy-PhotoPrint EX が起動し、[写真印刷]の画面が表 
示されます。 

_ 

• 写真印刷のほかにも、アルバムやカレンダーを作成することが 
できます。 

〇 「 Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P .75) 
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写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う) 


3 印刷する写真を選ぶ _ 

B || 画像が保存されているフォルダーを選ぶ 

印刷する画像をクリックする 

枚数が [1] と表示され、[選択画像]エリア （ A ) に選ん 
だ画像が表示されます。複数の画像を同時に選ぶことがで 
きます。 

_ 

• 同じ画像を2枚以上印刷したい場合は、三]ポタンをクリック 
して枚数を変更します。 

• 選んだ画像を取り消すには、[選択画像]エリア （ A ) で取り 
消したい画像をクリックしてから、直]ボタン （ B ) をクリッ 
クします。0ポタンで枚数を [0] にしても取り消すことがで 
きます。 

• 選んだ画像の補正や加工を行うこともできます。詳しくは、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• 動画から画像を切り出して印刷することもできます。 

4 「 Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう」 
( P .75) 


B [用紙選択]をクリックする 


D [プリンター]でこ’使用の製品名が選ばれていることを 
確認する 

B [給紙方法]で[自動選択]が選ばれていることを確認する 

_ 

•そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（蓽子マ 
ニユアル）を参照してください。 


B [用紙サイズ]と[用紙の種類]で、印刷したい用紙を選ぶ 

ここでは、[用紙サイズ]で [ L 判]、[用紙の種類]でセツ 
卜した写真用紙の種類を選びます。 

^ _ 

• 給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4 サイズの普 
通紙を指定したときにはカセツトから給紙され、それ以外の写 
真用紙などを指定したときには、後トレイから給紙されます。 
用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、 
正しい印刷品質で印刷されない場合があります。 


I [レイアウト/印刷]をクリックする 


4 用紙を選ぶ 






パソコンから印刷してみよ/つ 
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O 写真のレイアウトを選ぶ 

ここでは[フチなし1面]を選びます。 

選んだレイアウトでプレビューが表示され、印刷結果が確 
認できます。 

_ 

• 写真の向きを変更したり、一部分だけを切り抜いて（トリミン 
グ）印刷したりすることができます。操作方法については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


R [印刷]をクリックする 


• 印刷中に本製品のストップボタン ( Stop ) をタッチするか、プリンター状態の確認画面の[印刷中止]ボタン 
をクリックすると、印刷を中止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

プリンター状態の確認画面は、タスクバー上のプリンターのアイコンをクリックして表示します。 

Windows Vista または Windows XP をご使用の場合は、タスクバー上の [Canon (ご使用の製品名） 
Printer ] をクリックして表示します。 

• Dock 内にあるプリンターのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。 

• 印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をク 
リックすると、その文書の印刷を一時停止できます。また、[プリンタを一時停止](または[ジョブを停止]) 
をクリックすると、リストにあるすベての印刷を一時停止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることが 
あります。 


写真を印刷する ( Easy-PhotoPrint EX を使う） 

5 レイアウトを選び、印刷する 
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写真を印刷する (Easy-PhotoPrint EX を使う） 


Easy-PhotoPrint EX のいろいろな機能を使ってみよう 


Easy-PhotoPrint EX で使える便利な機能の一部を紹介しています。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子 
マニュアル）を参照してください。 

いろいろなオリジナルアイテムを作成する 

撮った写真を活用してアルバムやカレンダーなどを作成することができます。 


| 蓋./ 

國酿 



[アルパム] 



[デイ スクレー ベル] 






[カレンダー] 


[シール] 


簡 


[レイアウト印刷] 


動画から静止画を作成する 

動画の一部を切り出して、静止画を作成することができます。 



自 IS フレーム切 1 J 出し設定 ▲ 


脚台兩 ||: 0:00:00.00 

» 了時刻： 0:00:15.的 

切り出し枚数： 10 

• すべてのフレ'-ム 

® m « ■ 

0:00:05.83 — 


パソコンから印刷してみよ/つ 


75 




















































文書を印刷する (Windows) 


ここでは、 A 4 サイズの書類を普通紙に印刷する方法について説明します。詳しくは、『もっと活 
用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

_ 

• ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しし)操作方法については、ご使用のア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 

• ここでは、 Windows フ operating system Home Premium (以降、 Windows 7) をご使用の場合に表示される画 
面を基本に説明しています。 


1 本製品の電源が入っていることを確認する今 P . 12 


2 用紙をセットする与 P .98 

ここでは、カセットに A4 サイズの普通紙がセットされていることを確認します。 

_ 

• A4、B5、A5、 レターサイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成(または表示)する _ 

5 プリンタードライバーの設定画面を開く _ 

II アプリケーションソフトの[ファイル]メニューまた 
は ツールパーから [印刷]を選ぶ 

[印刷]ダイアログが表示されます。 

B ご使用の製品名が選ばれていることを確認する 

_ 

• 別の製品名が選ばれている場合は、ご使用の製品名をクリック 
してください。 


B [詳細設定](または[プ□パテイ])ポタンをクリック 
する 





B 
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文書を印刷する （Windows) 


6 印刷に必要な設定をする _ 

D [よく使う設定]で[文書印刷]を選ぶ 

_ 

• [よく使う設定]で[文書印刷]、[写真印刷]といった印刷目 
的を選ぶと、選んだ目的により、[追加する機能]の項目に自 
動的にチェックマークが表示されます。また、印刷目的に適し 
た用紙や品質などの設定が表示されます。 


B 表示された設定内容を確認する 

ここでは、[用紙の種類]で[普通紙]、[印刷品質]で[標 
準]、[出力用紙サイズ]で [A4]、 [給紙方法]で[自動 
選択]が選ばれていることを確認してください。 

_ 

• [部数]で2部以上の部数を指定すると、部単位で印刷され 
ます。 

• 設定内容は変更することができます。ただし、[出力用紙サイ 
ズ]を変更した場合は、[ベージ設定]シートの[用紙サイズ] 
の設定がアプリケーションソフトの設定と合っていることを確 
認してください。 

詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して 
ください。 

• 給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A4、B5、A5、 
レターサイズの普通紙を指定したときにはカセツトから給紙さ 
れ、それ以外の写真用紙などを指定したときには、後トレイか 
ら給紙されます。 

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、 
正しい印刷品質で印刷されない場合があります。 


B [ OK ] ポタンをクリックする 


• プリンタードライバー機能の設定方法については、[ヘルプ]ボタンや[操作説明]ボタンをクリックして、へ 
ルプや『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。[操作説明]ボタンは、プリンタードライ 
バーの[クイック設定]シート、[基本設定]シートおよび[ユーティリティ]シートに表示されます。ただし、 
電子マニュアル（取扱説明書）がパソコンにインス!ルされている必要があります。 

• 変更した内容に名前を付けて[よく使う設定]に登録することもできます。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電 
子マニュアル）を参照してください。 

• [次回もこの設定で印刷する]にチェックマークを付けると、現在表示されている設定内容が次回以降の印刷に 
も適用されます。ただし、ご使用のアプリケーションソフトによっては、適用されない場合があります。 

• [印刷前にプレビューを表示]にチェックマークを付けると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができ 
ます。アプリケーションソフトによっては、表示されない場合があります。 

• [基本設定]シートや[ページ設定]シートでは、詳細な印刷設定をすることができます。詳しぐよ、『もっと活 
用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


D_ 


B - 


B- 


ょ應設定® _ 

n 標準印刷 
■写苒印刷_ 


a 加す5榴能 (d 

H2in 丨印刷 
H4in I印刷 
印刷 

圉驗ぺ -5 から印刷 


用紙®種類 (》: 
[SiM 


D 次回もこ®設定で印刷サ 5® 




D 印刷ブレピュ-4表； 


□印刷 

H@W 速度優先） 


pswiari l 揮 * isiy 


r ok1 1 好ン挪 j [ 




パソコンから印刷してみよう 
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文書を印刷する （ Windows ) 


7 印刷を開始する _ 

[印刷](または [ OK]) ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。 



_ 

• 長形の封筒を指定した場合、印刷時にセット方法についてのメッセージが表示されます。 

[今後、このメッセージを表示しない。]にチェックマークを付けると、次回からメッセージは表示されなくなり 
ます。封筒印刷時の設定については、「封筒をセットする」 （ P .103) を参照してください。 

• 印刷中に本製品のストップボタン （ Stop ) をタッチするか、プリンター状態の確認画面の[印刷中止]ボタン 
をクリックすると、印刷を中止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

プリンター状態の確認画面は、タスクノ（一上のプリンターのアイコンをクリックして表示します。 

Windows Vista operating system (以降 、 Windows Vista ) または Windows XP をご使用の場合は、タス 
クバー上の [Canon (ご使用の製品名） Printer ] をクリックして表示します 0 
• 塞線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ PJ 27) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 
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ここでは、 A 4 サイズの書類を普通紙に印刷する方法について説明します。詳しくは、『もっと活 
用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

_ 

• ご使用のアプリケーションソフトによっては、操作が異なる場合があります。詳しい操作方法については、ご使用のア 
プリケーションソフトの取扱説明書を参照してください。 


Mac OS X v. 1 0.6.x または Mac OS X v.l0.5. 





ここでは 、 Mac OS X v _ l 0_6. x をご使用の場合に表示される画面を基本に説明しています 0 


本製品の電源が入っていることを確認する与 P. 12 


2 用紙をセツトする今 P.98 


ここでは、カセツトに A 4 サイズの普通紙がセツトされていることを確認します。 

_ 

• A 4、 B 5、 A 5. レターサイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケーションソフトで原稿を作成ほたは表示)する_ 


5 プリントダイアログを開く 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから[プリント]を選ぶと、プリントダイアロ 
グが表示されます。 


以下の画面が表示された場合は、ボタンをクリックしてくださし、 


プリンタ： f Canon MG 6100 series 

プリセツト： [iW 


3 


(?i ( pdf t ) ( プレビュー )( キヤンセル）トブ 


パソコンから印刷してみよ/つ 
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文書を印刷する ( Macintosh ) 


6 


印刷に必要な設定をする 



D [プリンタ]でこ'使用の製品名が選ばれていることを確 
認する 

B [用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選ぶ 

ここでは [A4] を選びます。 

B ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を選ぶ 

□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 

ここでは[普通紙]を選びます。 




_ 

• 給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 B 5、 A 5、 
レターサイズの普通紙を指定したときにはカセツトから給紙さ 
れ、それ以外の写真用紙などを指定したときには、後トレイか 
ら給紙されます。 

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違つたり、 
正しい印刷品質で印刷されない場合があります。 


B [給紙方法]で[自動選択]が選ばれていることを確認 
する 


• そのほかの給紙方法については、『もっと活用ガイド』（電子マ 
ニュアル）を参照してください。 


Q [印刷品質]で印刷品質を選ぶ 

ここでは[標準]を選びます。 

^ _ 

• 印刷品質については、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


_ 

• プリンタードライバー機能の設定方法については、プリントダイアログの[品位と用紙の種類]、[カラーオプ 
ション]、[フチなし全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の®ボタンをクリックしてください。 

• 左側に表示されるプレビュー画面で印刷結果を確認することができます。アプリケーションソフトによっては、 
表示されない場合があります。 


7 印刷を開始する _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。 

_ 

• Dock 内にあるプリンターのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。 

• 印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をクリッ 
クすると、その文書の印刷を一時停止できます。また、[プリンタを一時停止]をクリックすると、リストにあ 
るすべての印刷を一時停止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

• 塞線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .127) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 
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文書を印刷する (Macintosh) 


Mac OS X v. 1 0.4.1 1の場合 


1 本製品の電源が入っていることを確認する马 P. 12 

2 用紙をセットする今 P.98 

ここでは、カセットに A4 サイズの普通紙がセットされていることを確認します。 

_ 

• A 4、 B 5、 A 5、 レターサイズの普通紙はカセットに、それ以外の写真用紙などは後トレイにセットします。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、補助トレイを開く 

4 アプリケー シ ョンソフトで原稿を作成(または表示)する _ 

5 用紙サイズを設定する _ 

II アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから 
[ページ設定]を選ぶ 

ページ設定ダイアログが表示されます。 

B [対象プリンタ]でご使用の製品名が選ばれていること 
を確認する 

B [用紙サイズ]でセットした用紙のサイズを選ぶ 

ここでは [A4] を選びます。 

□ [0K] ポタンをクリックする 



B 




□ 


パソコンから印刷してみよ/つ 
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1 


L キャンセル') 


アプリケーションソフトの[ファイル]メニューから 
[プリント]を選ぶ 

プリントダイアログが表示されます。 

B [プリンタ]でこ’使用の製品名が選ばれていることを確 
認する 

B ポップアップメニューから[品位と用紙の種類]を選ぶ 

□ [用紙の種類]でセットした用紙の種類を選ぶ 

ここでは[普通紙]を選びます。 

_ 

• 給紙方法で[自動選択]が設定されていると、 A 4、 B 5、 A 5、 
レターサイズの普通紙を指定したときにはカセツトから給紙さ 
れ、それ以外の写真用紙などを指定したとぎには、後トレイか 
ら給紙されます。 

用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所が違ったり、 
正しい印刷品質で印刷されない場合があります。 

B [給紙方法]で[自動選択]が選ばれていることを確認 
する 

_ 

• そのほかの給紙方法については、『ちっと活用ガイド』（電子マ 
ニュアル）を参照してください。 


[印刷品質] 

ここでは B 


で印刷品質を選ぶ 

[標準]を選びます。 


印刷品質については、『ちっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 




プリンタードライバー機能の設定方法については、プリントダイアログの[品位と用紙の種類]、[カラーオプシヨ 
ン]、[特殊効果]、[フチなし全面印刷]、または[両面印刷ととじしろ]の®ポタンをクリックしてください。 
[プレビュー]ボタンをクリックすると、プレビュー画面で印刷結果を確認することができます。アプリケーシヨ 
ンソフトによっては、表示されない場合があります。 


7 印刷を開始する _ 

[プリント]ボタンをクリックすると、印刷が開始されます。 

_ 

• Dock 内にあるプリンターのアイコンをクリックすると、印刷状況を確認するダイアログが表示されます。 

• 印刷状況のリストで文書を選んで[削除]をクリックすると、その文書の印刷を中止できます。[保留]をクリッ 
クすると、その文書の印刷を一時停止できます。また、[ジョブを停止]をクリックすると、リストにあるすベ 
ての印刷を一時停止できます。印刷中止後は、白紙が排紙されることがあります。 

• 署線がずれたり、印刷結果が思わしくない場合は、「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .127) を参照してプ 
リントへッドの位置調整を行ってください。 


文書を印刷する ( Macintosh ) 

6 印刷に必要な設定をする 
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ウェブページを印刷する 
(Easy-WebPrint EX を使 5) 


Easy-WebPrint EX (イージー_ウェブプリント-イーエツクス）は、 Internet Explorer に表示 
されたウェブページをかんたんに印刷できるソフトウェアです。 

ウェブページの端が切れないように用紙の幅に合わせて自動的に縮小して印刷したり、プレビュー 
でページを選んで印刷することが可能です。 

Easy-WebPrint EX は、 Internet Explorer 7以上でご使用いただけます。 Macintosh ではご使 
用になれません。 


他人の著作物を権利者に無断で複製 • 編集などすることは、個人的または家庭内、その他これに準ずる限られた範囲に 
おいての使用を目的とする場合をのぞき、違法となります。 

また、人物の写真などを複製 • 編集などする場合には肖像権が問題になることがあります。 




. Easy-WebPrint EX のインス!ル方法や起動方法については、 「 Easy-WebPrint EX について」 ( P .87) を参照して 
<ださい。 

たとえば、クリップ機能を使うと、し)ろいろなウェブべージから必要な部分を切り取り、編集して印刷する 
ことができます。 

Easy-WebPrint EX の操作方法については、 Easy-WebPrint EX のヘルプを参照してください。 
Easy-WebPrint EX のヘルプは、ツールバーの [Easy-WebPrint EX] (A) をクリックし、メニューから 
[ヘルプ]をクリックして表示します。 




A- 


[[ €asy-WEbPrlnt €X • f ^ SEI 

'Sacxo T 命 tBTjsaiM •卜 ▼ ftweb スラ 

i ■ ■ 1 - ■ if ■ 一 ..— 1 


プ勖自 》 ケブ | [和5! 


s » ぺ 一S(P)， セーフディ⑸， 2/-Jl/(0) - 




is al> 


響 


xxxxxxxxxxxx 


mm 





パソコンから印刷してみよ/つ 
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いろいろなソフトウェアを起動する 


本製品に付属されているいろいろなソフトウェアを、かんたんに起動できる Solution Menu EX 
(ソリューション.メニュー.イーエツクス）と、ウェブページを印刷できる Easy-WebPrint EX 


(イージー • ウェブプリント 


-エツクス）について説明しています。 


Solution Menu EX は、本製品に付属のアプリケーシヨンソフトや取扱説明書を簡単に起動したり、お役立 
ちサイトにすぐアクセスできるソフトウェアです。 




Solution Menu EX や『もっと活用ガイド』（電子マニュアル)、使用したいアプリケーシヨンソフトなどをインス! -- 
ルしていなかったり、削除した場合は、『セツトアップ CD - ROM 』 で[選んでインス!ル]からインス!ルします。 


Solution Menu EX のメイン画面のカテゴリメニュー表示エリアには、メニューが表示されています。カテ 
ゴリメニュー表示エリアでメニューをクリックすると、メイン画面の機能アイコン表示エリアに選んだメ 
ニューに分類された機能のアイコンが表示されます。 

ご使用の製品によって、メイン画面に表示されるアイコンやメニューの数や種類が異なります。 

※画面は 、 Windows 7のものです。 


メイン画面 カテゴリメニュー表示エリア 



機能アイコン表示エリア 
メニューを選ぶと使用できる機能の 
アイコンが表示されます。 


デスクトップ 
アクセサリー 


よく使う機能のアイコンをシヨート 
カツトメニューとして登録できます。 


アクセサリーアイコン 
Solution Menu EX のメイン画面を 
表示したり、シヨートカットメニュー 
の表示/非表示を切り替えます。 


I ' -スキャナーを使う 

写真印期 勤围印明 

翁ぢ ゞ 

カレンダ-印期アルパム印期ァィ?'!^ヘル 


<オンラインシヨッビング 
< インフオメ—シ3ン 


レイアウト0]擗 


<キヤノンウェブサービス 
•« ヘルプと設定 
<アプリケーションの起動 


ENU r EX 


Solution Menu EX について 
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いろいろなソフトウェアを起動する 


フォトプリント 

デジタルカメラの写真を使っていろいろな印刷が行えます。 

スキャナーを使う 

写真や文書のスキャンを行えます。 

キヤノンウェブサービス 

ウェブサイトから印刷用のコンテンツや素材をダウン□—ドできます。 

クリエイティブパークプレミアムについて 

クリエイティプパークプレ5アムは、本製品でキヤノン純正インクを使用しているお客様が、専用の印刷用素材をダウン 
□—ドすることができるサービスです。 

キヤノン純正インクタンクの全色が正しく取り付けられていることを確認してください。 

ヘルプと設定 

Solution Menu EX のヘルプや『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を表示できます。 

また、 Solution Menu EX やご使用の製品の設定ができます。 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）では、本書に記載されていない使いかたや各種設定のしかた、トラ 
ブルが起こったときの対処方法、付属のアプリケーションソフトの使いかたについて説明しています。 

_ 

• 『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）は、デスクトップ上の^アイコンをダブルクリックして表示することもでき 
ます。 


アプリケーションの起動 

Easy-PhotoPrint EX やマイプリンタなどの付属のアプリケーションソフトを起動できます。 

マイプリンタは、プリンタードライパーの設定画面を表示したり、操作に困ったときの対処方法について知 
ることができるソフトウェアです。マイプリンタは Mactintosh ではご使用になれません。 

オンラインショッピング 

インクなどの消耗品をウェブサイトから購入できます。 

* Windows をご使用の場合のみ表示されます。 

インフォメーション 

本製品の活用情報などを確認できます。 

_ 

• お役立ち情報などが記載されたインターネット上のページへアクセスするには、インターネットへの接続が必要です。 

.Solution Menu EX の操作方法については、[ヘルプと設定]メニューの [Solution Menu EX のヘルプ]をクリッ 
クして 、 Solution Menu EX のヘルプを参照してください。 


パソコンから印刷してみよ/つ 


85 







いろいろなソフトウェアを起動する 


Solution Menu EX からアプリケーションソフトを起動する 

Solution Menu EX では、アプリケーションソフトを起動するだけでなく、アプリケーションソフトのいろ 
いろな機能を直接選んで操作画面を表示することができます。 

ここでは 、 Solution Menu EX を起動して、 Easy-PhotoPrint EX の[写真印刷]の機能を選ぶ手順を例に 
操作を説明します。 


1 Solution Menu ヒ X を起動する_ 

デスクトップ上のアイコン©をダブルクリックする 

_ 

• お買い上げ時から設定を変更していない場合は、ご使用のパソコンを起動すると、 Solution Menu EX が自動 
的に起動します。 

• [スタート]メニューから表示するときは、[スタート]メニューから[すべてのプログラム]-- [Canon 
Utilities ] -► [Solution Menu EX ] -► [Solution Menu EX ] の順に選びます。 

• Solution Menu EX を起動してもメイン画面が表示されない場合は、^ (アクセサリーアイコン）を右クリッ 
クして[メイン画面を表示]を選ぶと、 Solution Menu EX のメイン画面が表示されます。 

Dock 内にあるアイコン回をクリックする 

_ 

• メニューバーから表示するときは、[移動]メニューから[アプリケーシ ョン]- ► [Canon Utilities ] -► 
[Solution Menu EX ] の順に選び、 [Canon Solution Menu EX ] をダブルクリックします。 

• Solution Mem EX を起動してもメイン画面が表示されない場合は、^ (アクセサリーアイコン）を Control 
キーを押しながらクリックして[メイン画面を表示]を選ぶと、 Solution Menu EX のメイン画面が表示され 
ます。 

• Dock 内にアイコンが表示されていない場合は、 Dock 内にアイコンを追加することができます。 

詳細は、 Solution Menu EX のヘルプを参照してください 0 


2 起動するアプリケーシヨンソフトの機能を選ぶ _ 

D [フォトプリント]メニューをクリックする 

B [写真印刷]令をクリックする 

Easy-PhotoPrint EX が起動し、[写真印刷]の画面が表 
示されます。 

_ 

• [写真印刷]のほかにも、アルパムやカレンダー印刷などの機 
能を直接選ぶことができます。 Easy-PhotoPrint EX の操作 
や機能については、「写真を印刷する （ Easy-PhotoPrint EX 
を使う)」 ( P .72) を参照してください。 

B D - 
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Easy-WebPrint EX をインストールすると、 Easy-WebPrint EX ツールバーが Internet Explorer に組み込 
まれます。 

Internet Explorer の実行中は、このツールバーをいつでも使用することができます。 


r „ 


回^ 




j ， I&J ■ 1 ■ 1 ■■■. 晒，卜 

p -I 

I X Canon Easy-WebPrint GX ， | g 印刷 ， 戢プレビュー | 1 

クリップ 

_目動 クリップ H クリップリスト 

W g 置に入り | 访 gj 33T す®サイト ▼ g] Web スフイスキ卩フ ...▼ 

3 每， 

ペー 5KP)- セ-フテイ (S)- ツール (0 )， 




いろいろなソフトウェアを起動する 


Easy-WebPrint EX のインストールについて 

• Easy-WebPrint EX をインス! -- ルしていないと、タスクバーの通知領域に Easy-WebPrint EX のインス! -- ルの案 
内が表示される場合があります。 

インス!ルするときは、案内表示をクリックし、画面の指示にしたがってください。 

• 『セットアップ CD - ROM 』 で[選んでインス! -- ル]から [ Easy-WebPrint EX ] を選んで、インス! -- ルすることも 
できます。 

• Easy-WebPrint EX をインス! -- ルするには 、 Internet Explorer 7以上がインス! -- ルされていて、インターネット 
に接続されている必要があります。 


Easy-WebPrint EX について 


パソコンから印刷してみよう 
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いろいろなソフトウェアを起動する 


Easy-PhotoPrint Pro について 


Easy-PhotoPrint Pro (イージー • フォトプリント • プロ）は 、 Adobe Photoshop や Adobe Photoshop 
Elements 、 キヤノン製デジタルカメラ用 RAW 現像アプリケーションソフト Digital Photo Professional 
(対象機種はキヤノンのホームページをご覧ください）から起動し、フチなし全面印刷やインデックス印刷、 
モノクロ印刷 、 Adobe RGB に対応した印刷など、さまざまな写真印刷をよりかんたんにするためのプラグ 
インソフトです。 

詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

_ 

• Easy-PhotoPrint Pro は 、 Adobe Photoshop CS 4、 CS 3、 CS 2、 CS/Photoshop Elements 6、7*、8、 
Digital Photo Professional Ver .2.1 以上にのみ対応しています。 

* Windows のみ対応 

最新情報はキヤノンピクサスホームページ ( canon . jp / pixus ) をご覧ください 0 


※画面は Windows 7のものです。 



いろいろなレイアウトで印刷 

用紙の種類やサイズに応じて、いろいろなレイアウトが選 
ベます。 


フチあり1面印刷 

Adobe RGB に対応したカラーマネージメント機能 



mmmmm 

し 1 - 

_ 

インデックス印刷 


アプリケーシヨンで編集レタツチした結果を、指定した ICC プ□ファイルにしたがって印刷できます。 
4P.193 


サンプルを見ながら色補正 

カラーバランスで、シアン/マゼンタ/イエ□—など、色ごとに、強弱が設定できます。 4 P .193 

モノク□写真でレト□な雰囲気を演出 

モノクロ印刷で、冷黒調や温黒調などモノクロの温かみを設定できます。 4 P .193 
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いろいろなソフトウェアを起動する 


Easy-PhotoPrint Pro を起動する 

Digital Photo Professional から起動する場合 

D Digital Photo Professional で印刷したい写真を選ぶ 

B [ファイル]メニューから[プラグイン印刷]— [Easy-PhotoPrint Pro で印刷]の順に選ぶ 

Easy-PhotoPrint Pro が起動し 、 Digital Photo Professional で選んだ写真が表示されます。 



• Digital Photo Professional で写真を1枚も選んでいないと、 Easy-PhotoPrint Pro を起動することができません 0 


Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements から起動する場合 

D Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements で印刷したい写真のファイルを開く 

B [ファイル]メニューから[自動処理]— [Canon Easy-PhotoPrint Pro...] の順に選ぶ 

Easy-PhotoPrint Pro が起動し 、 Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements で開いたファ 
イルの写真が表示されます。 



• Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements で写真を1枚も表示していないと、 Easy-PhotoPrint Pro を 
起動することができません。 


• Easy-PhotoPrint Pro をインストールしても、 Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements のメニューに 
Easy-PhotoPrint Pro が表示されない場合は、以下の手順で Photoshop プラグインをインス I ルしてください。 

1 . Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements が終了していることを確認する 

2. [スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]- ► [Canon Utilities ] -► [ Easy-PhotoPrint Pro ] -► 
[Photoshop プラグインインス I ラー!の順に選ぶ 

3. [ユーザーアカウント制御]画面で[はい]または[続行]をクリックする 

Windows XP をご使用の場合は、[ユーザーアカウント制御]画面が表示されませんので、手順4へ進んでくだ 
さい。 

4. メッセージにしたがってインス!ルする 

1 . Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements が終了していることを確認する 

2. Easy-PhotoPrint Pro をインス! -- ルした八ードディスクの[アプリケーシヨン]フオルダーを開いて、 [Canon 
Utilities ] フオルダ—— ► [ Easy-PhotoPrint Pro ] フオルダ—— ► [ Plug-In Installer ] アイコンの順にダブルク 
リックする 

3. メッセージにしたがってインス!ルする 

* Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements を一度も起動していない場合、 Photoshop プラグインはイ 
ンス I -ールされません。 

• Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements でレイヤー機能を使用した場合、 Easy-PhotoPrint Pro で写 
真が表示されないことがあります。 

その場合は、 Adobe Photoshop や Adobe Photoshop Elements で写真とレイヤーを結合してください。 


パソコンから印刷してみよ/つ 
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そのほかの使いかた 


本製品のそのほかの使いかたとして、メモリーカード/ USB フラッシュメ 
モリーに保存した PDF ファイルを印刷する文書印刷機能、レポート用紙や 
方眼紙などの定型フォームを印刷する機能、本体設定の各機能、デジタルカ 
メラや携帯電話から直接印刷する機能について紹介しています。 


PDF ファイルを印刷する（文書印刷） . P .92 


レポート用紙や方眼紙などを印刷する（定型フォーム印刷）… P .93 


デジタルカメラや携帯電話などから直接印刷する…… P .94 


PictBridge 対応機器を接続して印刷する . P .94 

ワイヤレスで印刷する . P .94 


本製品の設定について 


P .95 



そのほかの使いかた 




















メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの 
PDF ファイルを印刷する(文書印刷） 


メモ U — 力ード/ USB フラッシュメモ U — に保存した文書 （ PDF ファイル）を本製品から直接印 
刷することができます。文書印刷を開始するには、以下の方法があります。詳しくは、『もっと活 
用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


•ホーム画面から[文書印刷]を選ぶ 

文書 （ PDF ファイル）が保存されたメモリーカードまたは USB フラッシュメモリーをセットします。 
文書リストが表示されるので、文書リストから印刷する文書を選んでください。 


($ 1 ホー厶 ▲ 


懋鼋 X 

文書印刷便利な ir 外アップ 

印刷 

▼ 



左のフアンクシヨンポタンをタッチする 



•ホーム画面やコピー待機画面などで、文書 （ PDF ファイル）が保存されたメモリーカードまたは 
USB フラッシュメモリーをセツトする 


文書リストが表示されるので、文書リストから印刷する文書を選んでください。 

_ 

メッセージが 表示された場合 

• メモリーカードや USB フラッシュメモリーに、写真と文書 （ PDF ファイル）が保存されていると、「写真データと文書 
( PDF ) データが保存されていますどちらを印刷しますか？」のメッセージが表示されます。 

[文書データを印刷]を選び、 0 K ボタンをタッチします。 

文書リストが表示されるので、文書リストから印刷する文書を選んでください。 


印刷できる PDF ファイル： 

本製品の操作パネルから印刷できる文書 （ PDF ファイル）は、以下のとおりです。印刷の詳細については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

• 本製品でデータ形式を [ PDF ] または[高圧縮 PDF ] に設定してスキャンし、保存した PDF ファイル 
(拡張子 r . pdfj ) 

• 本製品に付属の MP Navigator EX で、 PDF 設定を[標準]または[高圧縮]に指定して作成し、保存 
した PDF ファイル（拡張子 r . pdfj ) 

ただし、以下のデータは除きます。 

-暗号化したデータ 

-縦方向および横方向のピクセル数が9601 pixel 以上の画像を含んだデータ 
上記以外の PDF ファイルは、文書リストの画面に表示されても印刷できません。 

文書リストの画面で、右のファンクシヨンボタンをタッチすると、詳細表示画面が表示されます。詳細表示 
画面が以下の場合、 PDF ファイルは印刷できません。 

-印刷したい PDF ファイルの詳細表示画面が表示されない 
-[作成元]に機種名または 「MP Navigator EXJ 以外の文字が表示されている 
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ホーム画面の[便利な印刷]から[定型フォーム印刷]を選ぶと、レポート用紙や方眼紙など、 
いろいろな定型フォームを印刷することができます。詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）を参照してください。 



便利な印刷 




定型フォーム印刷 
レポート用紙や方眼紙などの 
定型フォームが印刷できます 


中央のフアンクシヨンボタンをタツチする 

たとえば、定型フオームでは、次のようなレイアウトのフォームを印刷できます。 


レポート用紙 


方眼紙 




そのほかの使いかた 
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デジタルカメラや携帯電話などから直接印刷する 


PictBridge 対応機器を接続して印刷する 


PictBridge に対応した機器を各社推奨の USB ケー 
ブルで本製品と接続すると、機器内に保存された画 
像を直接印刷することができます。 

対応機器を接続して印刷する方法については、阳っ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してくだ 
さい。 

また、対応機器での印刷設定方法については、対応 
機器に付属の取扱説明書を参照してください。 



本製品に接続可能な機器： 

PictBridge に対応した機器であれば、メーカーや 
機種を問わず接続可能 


• PictBridge 対応機器を接続する場合は、 3 m を超える 
長さの USB ケーブルを使用すると周辺の機器の動作に 
影響を与える可能性がありますので、使用しないでくだ 
さい。 


_ 

• PictBridge は、デジタルカメラやデジタルビデオカメ 
ラ、カメラ付き携帯電話などで撮影した画像を、パソ 
コンを介さずに直接プリンターで印刷するための規格 
です。 

• 対応機器には^ f マークが表示されています。 


印刷可能な画傢データ： 

DCF Ver.l .0/2.0 規格のデジタルカメラで撮影し 
た画像データ ( Exifver .2.2/2.21 準拠）、または 
PNG データ 

^ _ 

• PictBridge 対応機器で印刷する場合は、本製品の操作 
パネルで印刷品質を設定してください。 PictBridge 対 
応機器からは印刷品質の設定は行えません。 


ワイヤレスで印刷する 


カメラ付き携帯電話で撮った写真を、赤外線または 
オプションの Bluetooth ユニット BU -30 を使用し 
て、ワイヤレスで印刷することができます。 

巳 luetooth 対応のパソコンから印刷する方法につい 
ては、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 

赤外線対応機器から印刷する場合： 

印刷する用紙の種類やサイズを設定するときは、 
セットアップメニューから[本体設定]—[携帯電 
話印刷設定]を選びます。 

バソコン以外の Bluetooth 対応機器から印刷する 
場合： 

-印刷する用紙の種類やサイズを設定するときは、 
セットアップメニューから[本体設定]—[携帯 
電話印刷設定]を選びます。 

—巳 luetooth 対応機器から印刷する場合に、本製 
品の機種名やパスキーなどを変更するときは、 
セットアップメニューから[本体設定]— 
旧 luetooth 通信設定]を選びます。 

_ 

• ご使用の携帯電話によっては、印刷機能に対応していな 
い場合があります。対応していない場合でも、画像デー 
夕を保存したメモリーカードや USB フラッシュメモ 
リーを本製品にセットして印刷することができます。 

$「写真を印刷してみよう（フォト/楽しし)写真印刷)」 

( P .19) 

• ご使用の携帯電話によって、印刷できるデータの種類 
が異なります。対応機器に付属の取扱説明書を参照し 
てください。 

赤外線対応の携帯電話の場合 

• IrSimple 規格または l 「 DA 規格に対応し、かつ1「〇巳 EX 
に対応した携帯電話で印刷が可能です。 

Bluetooth 対応の携帯電話の場合 

• 巳 luetooth V2.0 規格に対応し、かつ巳 IP ' 0 PP に対 
応した携帯電話で印刷が可能です。 

※ご使用の携帯電話が上記の規格に対応しているかにつき 
ましては、携帯電話メーカーにお問い合わせください。 
※上記の条件を満たすすべての携帯電話の機種について 
動作確認を行っているわけではありません。 
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本製品の設定について 


ここでは、[セットアップ]の[本体設定]から 
設定/変更できる項目について紹介します。設 
定/変更方法については、『もっと活用ガイド』 
(電子マニュアル）を参照してください。 

普通紙の給紙位置設定 

普通紙を給紙する箇所を後トレイまたはカセット 
に設定します。 

ご購入時の普通紙の給紙位置設定は、カセットに 
設定されています。後トレイに変更するときは、 
ここで設定を変更します。 

印刷設定 

用紙のこすれ改善 

印刷面がこすれてしまった場合のみ設定します。 

コピーの フチはみ出し 量 

[コピーメニュー]から[フチなしコピー]を選 
んだときに、原稿のはみ出し量を設定します。 

ディスクの印刷位置調整 

プリンタブルディスクに画像がずれて印刷される 
ときに、印刷位置を調整します。 

自動写真補正設定 

印刷する写真に自動写真補正を設定したときに、 
写真に保存されている Exif 情報を優先するかど 
うかを設定します〇 

LAN 設定 

無線 LAN / 有線 LAN の切換 

有線 LAN を有効にするか、無線 LAN を有効にす 
るかを切り換えます。 LAN を無効に設定するこ 
とちできます。 

無線 LAN セットアップ 

無線 LAN の接続設定を、ご使用のアクセスボイ 
ントの種類や使用環境に合わせて設定できます。 
アクセスポイントが AOSS やらくらく無線ス 
夕一卜、 WPS ( Wi-Fi Protected Setup ) に対 
応している場合は簡単な操作で無線 LAN の設定 
ができます。詳しくは『かんたんスタートガイド』 
を参照してください。 

LAN 設定情報の確認 

本製品の無線 LAN または有線 LAN のネットワー 
ク設定情報を液晶モニターに表示したり、印刷す 
ることができます。 


その他の設定 

プリンター名設定、 IPv 4/ IPv 6 設定、メモリー 
力ード共有設定、 WSD (Web Services on 
Devices ) 設定など、その他のネットワーク設 
定を行います。 

LAN 設定リセット 

本製品のネットワーク設定情報を初期化して、ご 
購入時の設定に戻すことができます。 

本体の基本設定 
日付表示形式 

日付印刷や日付指定のときに、印刷または表示さ 
れる年月日の並び順を設定します。 

カード書き込み状態 

本製品の力ードス□ットをパソコンのメモリー 
力ード用ドライブとして使用できるように設定で 
きます。 

音量調整 

操作パネルのボタンをタッチしたときに鳴らす 
キータッチ音や、設定できないときやエラー時に 
鳴らすアラーム音の音量を調整します。 

サイレント設定 

夜間など、本製品の動作音（コピー時/メモリー 
力ード印刷時/ PictBridge 対応機器からの印刷 
時/ワイヤレス印刷時など）が気になるときに設 
定します。 

ガイド表示設定 

操作画面や設定画面の上部に、ガイドが表示され 
ます。このガイドを表示するかどうかと、表示ま 
での時間を設定します。 

キー U ピート 

数値を入力するときに、ボタンをタッチしたまま 
で数値が早く増えたり減ったりするように設定で 
きます。 

無効に設定すると、ボタンをタッチしたままでも 
ボタンを1回しかタッチしていなし)操作と同様と 
なります。 

携帯電話印刷設定 

ワイヤレス通信対応機器から印刷するときに、用 
紙や画像補正などの設定をします。 

シール紙を選んだときは、シール紙のレイアウト 
を設定できます。 


そのほかの使いかた 
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本製品の設定について 


Bluetooth 通信設定 

機種名やパスキーなどの Bluetooth 通信の設定 
を変更できます。 

この設定は、オプションの Bluetooth ユニット 
を接続した場合のみ表示されます。 

PictBridge 印刷設定 

PictBridge 対応機器から写真を印刷するときの 
用紙や印刷品質などを設定したり、プリンタブル 
ディスクに印刷するときのディスクレーベル印刷 
領域や種類を設定します。 

言語選択 

液晶モニターに表示する言語を変更します。 

設定リセット 

本製品で設定した値を、ご購入時の設定に戻すこ 
とができます（ただし、 LAN 設定、プリントへッ 
ド位置調整での設定値、カード書き込み状態の設 
定、言語選択で設定した H 語についてはリセット 
されません)。 
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用紙/原稿をセツトする 


ここでは、本製品で使用できる用紙/原稿の種類と、印刷する用紙を後トレ 
イまたはカセツトにセツトする方法、コピーやスキャンする原稿のセツト方 
法について説明しています。 


用紙をセツトする 


P .98 


用紙のセット位置について . P .98 

カセットに用紙をセットする . P .99 

後トレイに用紙をセットする . P .101 

使用できる用紙について . P .106 

使用できない用紙について . P .109 

原稿をセットする . P .1 10 

セットできる原稿について . P .1 12 


• P .1 10 
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用紙/原稿をセツトする 





















用紙をセツトする 



用紙は、カセツトと後トレイの2箇所にセツトすることができます。 

用紙サイズや種類によってそれぞれセツトできる用紙が決められています。用紙サイズや用紙の種類の設定 
にしたがって、カセツトまたは後トレイから給紙されます。 

$「使用できる用紙について」 ( P .106) 

_ 

• 印刷する際は、用紙サイズと用紙の種類を正しく設定してください。用紙サイズと用紙の種類を間違えると、給紙箇所 
が違ったり、正しい印刷品質で印刷されない場合があります。 

それぞれの給紙箇所への用紙のセツト方法については、「カセツトに用紙をセツトする」 （ P .99)、 「後トレイに用紙を 
セツトする」 （ P .101) を参照してください。 


普通紙はカセツトにセツトします 


A 4、 巳5、 A 5、 レターサイズの普通紙に印刷するときは、カセットにセットします。 

印刷するときに操作パネルまたはプリンタードライパーの印刷設定で、用紙の種類を[普通紙] ( A 4、 巳5、 
A 5、 レターサイズ）に設定すると、自動的にカセットから給紙されます。給紙方法の変更については『もつ 
と活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 



写真用紙/はがき/封筒は後トレイにセツトします 


写真用紙やはがきに印刷するときは、後トレイにセツトします。 

印刷するときに操作ノてネルまたはプリンタードライノ（一の印刷設定で、用紙の種類を普通紙以外の写真用紙 
やはがきに設定すると、自動的に後トレイから給紙されます。 

また、 A 4、 日5、 A 5、 レターサイズ以外の普通紙に印刷する場合も、後トレイにセットしてください。 
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用紙をセツトする 


カセツトに用紙をセツトする 


カセットには A 4、 B 5、 A 5、 レターサイズの普通 
紙のみセットできます。 

それ以外の用紙は後トレイにセットしてください。 

^「使用できる用紙について」 ( P .106) 

•普通紙に印刷するときの注意 

_ 

• 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙のご 
使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、「使 
用できる用紙について」 （ P .106) を参照してください。 

• 複写機などで使用される一般的なコピー用紙やキヤノ 
ン普通紙 • ホワイト SW -101 が使用できます。用紙の 
両面に印刷する場合は、キヤノン普通紙 • ホワイト両 
面厚口 SW - 201がお勧めです。 

本製品で使用できる用紙サイズ、重さについては、「使 
用できる用紙について」 ( P .106) を参照してください。 


1 用紙の準備をする 

セツトする用紙をそろえます。用紙に反りがある 
ときは、反りを直してください。 



_ 

• 用紙の端をきれいにそろえてからセットしてくださ 
し、用紙の端をそろえずにセットすると、紙づまりの 
原因となることがあります。 

• 用紙に反りがあるときは、逆向きに曲げて反りを直し 
てから（表面が波状にならないように）セットしてく 
ださい。反りの直しかたについては、「困ったときに 
は」の「印刷面が汚れる/こすれる」 （ P .146) を参 
照してください。 


2 用紙をセツトする 

II カセツトを手前に引き出す 



用紙/原稿をセツトする 
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用紙をセツトする 


包 手前側の用紙ガイド （ A ) を用紙サイズの 
マーク位置に合わせる 

用紙ガイド （ A ) が用紙サイズのマーク位置に 
合うと止まります。 

H 印刷したい面を下に して、 印刷開始位置が 
奥になるように、カセツトの右側に合わせ 
て用紙をセツトする 

_ 

• 用紙ガイド （A) と用紙の間には隙間ができるこ 
とがあります。 


□ 左側の用紙ガイド （ B ) を用紙の端にぴつ 
たり合わせる 

^ _ 

• 用紙は （ C) の線を超えないようにセットしてく 
ださい。 


0 カセツトを本体に差し込む 

奥に突き当たるまでまっすぐ押し込んでくだ 
さい。 



3 排紙トレイをゆっくり手前に開いて 
から、補助トレイを開く 



_ 

用紙をセツトしたら 

•バソコンを使わずに本製品を操作してコピーや印刷す 
る場合は、印刷設定画面で[用紙サイズ]と[用紙種 
類]をセツトした用紙に合わせて設定します。 

〇「設定を変更する」 （P.24、P.38) 

• パソコンから印刷する場合は、プリンタードライバー 
で[出力用紙サイズ]([用紙サイズ])と[用紙の種 
類]をセツトした用紙に合わせて設定します。 
Windows の場合 

「文書を印刷する （Windows)」（P.76) 
Macintosh の場合 

「文書を印刷する （Macintosh)」（P_79) 
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用紙をセツトする 


後トレイに用紙をセツトする 


写真用紙やはがき、封筒は、後トレイにセツトし 
ます。 

写真用紙/はがきをセツトする 

_ 

• 普通紙を L 判、 2L 判、 KG サイズ、名刺、はがきの大き 
さに切って試し印刷すると、紙づまりの原因になります。 


•はがきに印刷するときの注意 



• パソコンからの印刷にのみ使用できるはがきもありま 
す。詳しくは、「使用できる用紙について」 （P.106) 
を参照して < ださい。 


• あて名面への印刷は、パソコンから行ってください。 

• 写真付きはがきやステッカーが貼ってあるはがきには印 
刷でぎません。 

• 往復はがきは、パソコンからの印刷にのみ使用できます。 

• 往復はがきに印刷するときは、ご使用のアプリケーシヨ 
ンソフトおよびプリンタードライバーで用紙サイズを必 
ず[往復はがき]に設定してください。 

• 往復はがきにフチなし全面印刷はできません。 

• 往復はがきは折り曲げないでください。折り目がつく 
と、正しく給紙できず印字ずれや紙づまりの原因になり 
ます。 


_ 

• 往復はがきは自動両面印刷には対応していません。 

• 自動両面印刷を行う場合は、あて名面—通信面の順に 
印刷してください。 

はがきの両面に1面ずつ印刷するときは、きれいに印刷 
するために、通信面を印刷したあとにあて名面を印刷す 
ることをお勧めします。 

• はがきを持つときは、できるだけ端を持ち、インクが乾 
くまで印刷面に触らないでください。 

• 写真を印刷するときは、キヤノン純正の写真専用紙の 
ご使用をお勧めします。キヤノン純正紙については、 
「使用できる用紙について」 (P.106) を参照してくだ 
さい0 


はがきをセツトする場合 

• パソコンを使わずに本製品を操作してコピーや印刷す 
る場合は' はがきのあて名面を裏に して 郵便番号欄を 
下向きにセツトします。 



• パソコンから印刷する場合は、用紙の種類ではがきに対 
応した種類を設定します。往復はがきに印刷する場合 
は、必ず用紙サイズで、[往復はがき]を設定します。 
印刷を実行すると、設定にしたがった印刷ガイドが表示 
されますので、メッセージにしたがって、はがきをセッ 
卜してください。 

• 用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにしてくださ 
し、うまく給紙されない場合があります。 


1 用紙の準備をする与 P .99 

セツトする用紙をそろえます。用紙に反りがある 
ときは、反りを直してください。 

2 用紙をセツトする 

關 用紙サポートを開き、上に持ち上げてから 
奥に傾ける 

B 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、 
補助トレイを開く 



用紙/原稿をセツトする 
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用紙をセツトする 


B 用紙ガイド （A) を広げ、 用紙の印刷する面 
を表に して、後トレイの中央にセツトする 

D 用紙ガイド （A) を動かし、用紙の両端に 
合わせる 

用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにし 
てください。うまく給紙されない場合があり 
ます。 




• 用紙（往復はがきを除く）は縦方向 （B ) にセツ 
卜してください。横方向 （C) にセットすると紙 
づまりの原因となります。 


_ 

• 用紙は （ D) の線を超えないようにセツトしてく 
ださい。 



_ 

用紙をセツトしたら 

•パソコンを使わずに本製品を操作してコピーや印刷す 
る場合は、印刷設定画面で[用紙サイズ]と[用紙種 
類]をセツトした用紙に合わせて設定します。 

4「設定を変更する」 （P.24、P.38) 

• パソコンから印刷する場合は、プリンタードライバーで 
[出力用紙サイズ]([用紙サイズ])と[用紙の種類]を 
セツトした用紙に合わせて設定します。 

Windows の場合 

=>「文書を印刷する （Windows)」（P_76) 

Macintosh の場合 

=>「文書を印刷する (Macintosh)J (P.79) 


B 


C 
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用紙をセツトする 


封筒をセツトする 

一般の長形3号/4号の封筒と、洋形4号/6号 
の封筒に印刷できます。 

プリンタードライバーで適切に設定することによ 
り、あて名は封筒の向きに合わせて、自動的に回転 
して印刷されます。 

_ 

• パソコンからの印刷にのみ使用できます。 

• 次のような封筒は、紙づまりや故障の原因になるため使 
用でぎません。 

一角形封筒 

—型押しやコーティングなどの加工された封筒 
—ふたが二重（またはシール）になっている封筒 
—ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった 
封筒 

• Macintosh をご使用の場合は、長形3号/4号の封筒 
は印刷できません。 




Windows をご使用の場合、長形封筒の印刷時にセット 
方法についてのメッセージが表示されます。[今後、こ 
のメッセージを表示しない。]にチェックマークを付け 
ると、次回からメッセージは表示されなくなります。 


封筒の準備をする 


封筒の四隅と縁を押して平らにします。 
• 長形封筒 • 洋形封筒 



封筒が反っている場合は、両手で対角線上の端を 
持って、逆方向に軽く曲げます。 



封筒のふた部分が折れ曲がっている場合は平らに 
します。 


挿入方向の先端部をペンで押して平らに伸ばし 
ます。 

• 長形封筒 





x 


X 


X 


〇 


上の図は、封筒の先端部の断面図です。 
洋形封筒 



平らになっていなかったり、端がそろっていなかった 
りすると、紙づまりの原因になることがあります。反 
りやふくらみが 3mm を超えないようにしてくださし'1。 


2 封筒をセツトする 


D 用紙サボートを開き、上に持ち上げてから 
奥に傾ける => P .101 

B 排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、 
補助トレイを開く 4 P .101 


用紙/原稿をセツトする 
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用紙をセツトする 


B 用紙ガイド （A) を広げ、 封筒の印刷する面 
を表に して、後トレイの中央にセツトする 

—度に10枚までセツトできます。 

D 用紙ガイド （A) を動かし、封筒の両端に 
合わせる 

用紙ガイドを強く突き当てすぎないようにし 
てください。うまく給紙されない場合があり 
ます。 


3 プリンタードライパーで用紙の設 
定をする 

プリンタ_ドライバーの設定画面を開き、以下の 
設定を行ってください。 

• 長形封筒 （Windows のみ） 

セツトのしかた： 



_ 

• 封筒は （巳） の線を超えないようにセットしてく 
ださい。 



縦書き 横書き 



ふたを折りたたまずに上に 
向け、縦置きでセツトする 


[よく使う設定]:[封筒印刷] 

[封筒サイズの設定]画面： [ fi 形3号]、 [ S 形4号] 
[印刷の向き] :[縦](縦書きの場合） 

[横](横書きの場合） 


• 洋形封筒 

セツトのしかた： 


横書き 


あて名面を表にし、折りたたんだふ 
たを左側にして、縦置ぎでセツトする 


I 

I 


縦書き 

あて名面を表にし、ふたを折りたた 
んで、縦置きでセツトする 
(郵便番号欄がある場合は下に向けて 
セツトしてください） 


V 

I 


[よく使う設定] 

[封筒サイズの設定]画面 
[印刷の向き] 

[用紙の種類] 

[用紙サイズ] 

[方向] 


[封筒印刷] 

[洋形4号]、[洋形6号] 
[横](横書きの場合） 
[縦](縦書きの場合） 


[封筒] 

[洋形4号]、[洋形6号] 
[横](横書きの場合） 
[縦](縦書きの場合） 
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用紙をセツトする 


_ 

• 封筒のサイズや印刷の向きを正しく選ばないと、上下 
逆さまに印刷されたり、90度回転して印刷されたりし 
ます。 


_ 

• Windows をご使用の場合、印刷結果が上下逆さまにな 
るときは、プリンタードライバーの設定画面を開き、 
[よく使う設定]で[封筒印刷]を選び、[追加する機 
能] で [18 ◦度回転]に チェック マークを付けてくだ 
さい。 

• プリンタードライバーの設定については、以下を参照し 
てください。 

Windows の場合 

=>「文書を印刷する （Windows)」（P_76) 

Macintosh の場合 

=>「文書を印刷する （Macintosh)」（P.79) 


用紙/原稿をセツトする 
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用紙をセツトする 


使用できる用紙について 


最適な印刷結果を得るために、印刷に適した用紙をお選びください。キヤノンでは、写真や文書のための用 
紙はもちろん、シール紙やはがきなど、印刷の楽しさを広げるさまざまな種類の用紙をご用意しています。 
大切な写真の印刷には、キヤノン純正紙のご使用をお勧めします。 

種類 


市販の用紙 


用紙の名称 

最大積載枚数 

排紙トレイの 

[用紙の種類]の設定 

後トレイ 

カ セツ ト 

最大積載枚数 

操作パネル 

プリンタードライバー 

普通紙（再生紙を含む）2 

約150枚*3 

約15〇枚 

約50枚 

普通紙 

普通紙 

はがき/年賀はがき* 6 

40枚 

使用できませ 

ん *8 

40枚 


通信面：はがき 

あて名面：すべてのはがき 

/はがき 

インクジエツトはがき/イン 
クジエツト紙年賀はがき* 4 

40枚 


40枚 

※通信面のみ 

IJ はがき 

(インクジエツト 
はがぎ） 

通信面：インクジェットは 
がき 

あて名面：すべてのはがき 
/はがぎ 

インクジエツト光沢はがき 
/写真用年賀はがき 1 ^ 

20枚 


20枚 

※通信面のみ 

IJ はがき 

(インクジエツト 
はがぎ） 

通信面：インクジェットは 
がき 

あて名面：すべてのはがき 
/はがき 

往復はがきでで 

40枚 


*9 

— 

通信面 • あて名面：はがき 

封筒 +6 

10枚 


*9 

— 

封筒 


キヤノン純正紙 


用紙の名称<型番>” 

最大積載枚数 

最^:積載枚数 

[用紙の種類]の設定 

後トレイ 

カ セツ ト 

操作パネル 

プリンタードライバー 

書類の印刷に 

カラー普通紙 
くし C-301 > 

約100枚*3 

約100枚 

約50枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
<SW-101 > 

約130枚つ 

約13〇枚 

約50枚 

普通紙 

普通紙 

キヤノン普通紙•ホワイト 
両面厚口 
<SW-201 > 

約100枚*3 

約100枚 

約50枚 

普通紙 

普通紙 

写真の晒に 

キヤノン写真用紙 • 光沢 
プロ [プラチナグレード] 
<PT-101 >*フ 

A4、2L 半 IJ、 

六切：10枚 

L 判、 KG、 は 
がき： 20枚 

使用できませ 
ん *8 

*9 

プラチナグレー 
ド、 

光沢プロプラチナグレード 

キヤノン写真用紙 • 光沢 
<GP-501 >*フ 

光沢 

写真用紙光沢 

キヤノン写真用紙 • 光沢 
ゴールド <GL-101>*7 

光沢ゴールド 

写真用紙光沢ゴールド 

キヤノン写真用紙•絹目調 
<SG-201 >*7 

絹目調 

写真用紙絹目調 

マツトフォトぺーパ_ 

<MP-101 > 

マッ トフォト 

マツトフォトべーパー 

フアインアートべーパー 
“Photo Rag” 
<FA-PRl>*6*io 

1枚 


フアインアート 

“Photo Rag” 
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局品位専用紙 
<HR-101S>*6 

8〇枚 

使用できませ 
ん *8 

50枚 

_ 

局品位専用紙 

オリジナルグッズ作りに 610 ” 

T シャツ転写紙 
<TR- 301 >%*12 

1枚 

使用できませ 
ん *8 

*9 

_ 

T シャツ転写紙 

ピクサスプチシール 
<PS-101 >*11 *12 
(16 面光沢フォトシール） 

1枚 

光沢 

写真用紙光沢 

ピクサスプチシール•フリー 
カツト 

<PS-201 >*11 *12 

1枚 

光沢 

写真用紙光沢 

フォトシールセツト 
<PSHRS>””12 
(2 面/4面/9面/16面） 

1枚 

光沢 

写真用紙光沢 

片面光沢名刺用紙 
<KM-101 >*13 

2〇枚 

光沢 

写真用紙光沢 

両面マツト名刺用紙 
<MM-101 >*13 

20枚 

光沢 

写真•イラスト：写真用紙 
光沢 

文字：普通紙 


*1 < 型番 > のあるものは、キヤノン純正紙です。用紙の裏表や使用上の注意については、各用紙の取扱説明書を参照し 
てください。また、種類によって取り扱っているサイズが異なります。詳しくは、キヤノンピクサスホームページ 
camn.jp/pixus をご覧ください0 

*2 用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送りできない場合があります。 

この場合は、セツトする枚数を半分以下に減らしてください。（再生紙は古紙配合率1〇〇％の再生紙が使用できます。) 
*3 A4、B5、A5、 レターサイズの普通紙は、普通紙の給紙位置設定を後トレイに設定してある場合のみ給紙できます。 

設定方法について詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

*4 あて名面はパソコンからの印刷にのみ使用できます。 

*5 Windows をご使用の場合は、『キヤノンピクサスかんたん印刷』（はがき両面印刷）に対応したアプリケーションソ 
フトを使うことで、両面印刷ができるようになります。アプリケーションソフトについては、キヤノンピクサスホー 
ムページで紹介しています。 canon.jp/pixus にアクセスしてください0 
*6 J 〈ソコンからの印刷にのみ使用できます。 

*7 用紙を重ねてセツトすると、用紙を引き込む際に印刷面に跡が付いたり、用紙がうまく送られない場合があります。 
その場合は、用紙を1枚ずつセツトしてください。 

*8 カセツトから給紙した場合、故障の原因になることがありますので、必ず後トレイにセツトしてください。 

*9 にじみや変色を防ぐため、続けて印刷するときは、先に印刷した用紙を排紙トレイから取り出すことをお勧めします。 


用紙をセツトする 


用紙の名称<型番>” 

最大積載枚数 

排紙トレイの 

[用紙の種類]の設定 

後トレイ 

カセツト 

最大積載枚数 

操作パネル 

プリンタードライバー 


Happy !■■■■ 引： iM し*した I „ 

年賀状、挨拶状の印刷に ■ 辛客 5 


キヤノン写真はがき • 光沢 

20枚 

使用できませ 

20枚 

(通信面のみ） 

通信面：キヤノン写真はが 

<KH-301 >*4*5 


ん *8 


写真はがき光 

き光沢 





沢 

あて名面：すべてのはがき 
/はがき 



一— 

め 

ビジネス文書の印刷に 

y： 



用紙/原稿をセツトする 
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用紙をセツトする 


*10 ファインアートべーパーをご使用の場合は、用紙の上下端 35mm は印刷されません。ファインアートべーパー専用 
の用紙サイズを選択すると、上下端 35mm には印刷しないように制限がかかります。印刷を行う前に印刷内容をプ 
レビュー画面に表示させて印刷範囲を確認することをお勧めします。プレビューについて詳しくは、『もっと活用ガ 
イド』（電子マニュアル）を参照してください。 

また、ファインアートべーパーをご使用になる場合は『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「役立つ情報」の 
「アート紙に印刷する前に」を参照してください。 

キヤノン純正紙は最適な印刷品質を得られるように製造 • 管理されています。キヤノン純正紙のご使用をお勧めし 
ます。 

*1 1プリント写真をスキャンしてシール紙に印刷するときは、[写真焼き増し]から[シール紙印刷]を選び、印刷して 
ください。この場合は、用紙の種類を設定することはできません。 4P.64 

メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの写真をシール紙に印刷するときは、[楽しい写真印刷]から[シール紙 
印刷]を選び、印刷してください。この場合は、用紙の種類を設定することはできません。 4P.26 
携帯電話の写真をシール紙に印刷するときは、[セットアップ]の[本体設定]から[携帯電話印刷設定]を選び、 
用紙サイズに[シール紙]を指定することで、印刷することができます。$『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 
*12 『セットアップ CD-ROM』 に付属の Easy-PhotoPrint EX (イージー•フォトプリント•イーエックス）を使うと印 
刷の設定がかんたんにできます。パソコンにインスIルしてお使いください。 

*13 パソコンからテキストデータを印刷する場合、データは名刺サイズ （55mm x 91 mm) で作成し、上下左右の余白 
を 5mm 程度に設定してください。 

_ 

• 付属のディスクトレイを使い、プリンタブルディスクに印刷することができます。詳しくは、「プリンタブルディスクを 
セットする前に」 (P.46) を参照してください。 

• PictBridge 対応機器、および携帯電話の写真を印刷するときの、用紙サイズと用紙の種類の設定方法については、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


サイズ 

使用できる用紙サイズは、以下のとおりです。 

_ 

• カセツトにセツトできる普通紙の用紙サイズは、以下のとおりです。 

A4、B5、A5、 レターサイズ 

それ以外の普通紙は、カセツトにセツトできません。後トレイにセツトしてください。 
• Macintosh をご使用の場合、長形3号/4号の封筒は使用できません。 


定型： 

•レター 8.5x11 [レター] (215.9 x 279.4mm) 

• A5 048.0 x 21 0.0mm) 

• B5 旧 5JIS] 082.0 x 257.0mm) 

•US 4 x 8 (101. 6 x 203.2 mm ) 

• 六切 (203.2 X 254.0 mm ) 

• 2L 判 （127.0X 178.0 mm) 

• 往復はがき （200.0 X 148.0 mm ) 

• EUR DL Env. [封筒 DL](110.0 x 220.0 mm ) 
•長形 4 号 (90.0 x 205.0 mm) 

• 洋形 6 号 (98.0 x 190.0 mm) 

• 名刺 (55.0X91.0mm) 

•ファインアート A4 (210.0 x 297.0mm) 

* [] 内は Macintosh での表示です。 


• リーガル （215.9 x 355.6mm) 

• A4 (210.0 x 297.0mm) 

•KG (101.6X 152.4 mm) 

• US 5x7 (127.0X 177.8mm) 

• L 判 (89.0 x 127.0 mm) 

• はがき (100.0 x 148.0mm) 

• US Comm. Env. #10 [封筒# 10](104.6 x 241.3mm) 
•長形 3 号 （120.0x235.0mm) 

•洋形 4 号 （105.0 x 235.0mm) 

•ワイド101.6 x 180.6mm [ワイド] (101. 6 x 180.6mm) 
•ファインアートレター （215.9 x 279.4mm) 
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用紙をセツトする 


非定型： 

以下の範囲内で用紙サイズを設定することもできます。 

•最小サイズ： 55.0 mmx 91 .Omm (後トレイ） 

•最大サイズ： 215.9 mmx 676.0 mm (後トレイ） 

重さ 

64〜 105 g / m 2 (キヤノン純正紙以外の用紙） 

この範囲外の重さの用紙（キヤノン純正紙以外）は、紙づまりの原因となりますので使用しないでください。 

保管上の注意について 

• 用紙は印刷する直前に、 EP 刷する枚数だけをパッケージから取り出して使用してください。 

• 反りを防ぐため、使用しない用紙は用紙が入っていたパッケージに入れ、水平に置いて保管してください。 
また、高温 • 多湿 • 直射日光を避けて保管してください。 

フチなし全面印刷に対応した用紙について 

• フチなし全面印刷を行う場合、両面印刷を設定することはできません。 

• リーガル / A 5/ B 5 サイズの用紙と往復はがき、封筒にはフチなし全面印刷できません。 

• 普通紙はパソコンから印刷するときのみフチなし全面印刷ができます。印刷品質がやや低下することがあ 
りますので、試し印刷などにご使用ください。 


使用できない用紙について 


以下の用紙は使用しないでください。きれいに印刷できないだけでなく、紙づまりや故障の原因になります。 

• 折れている/反りのある/しわが付いている用紙 
• 濡れている用紙 

• 薄すぎる用紙（重さ 64 g / m 2 未満） 

• 厚すぎる用紙（キヤノン純正紙以外の用紙で重さ 105 g / m 2 を超えるもの） 

• はがきより薄い紙、普通紙やメモ用紙を裁断した用紙（はがき / L 判など、 A 5 サイズより小さい用紙に 
印刷する場合) 

• 絵はがき 

• 一度折り曲げた往復はがき 
• 写真付きはがきやステッカーを貼ったはがき 
• 角形封筒 

• ふたが二重になっている封筒 

• ふたがシールになっている封筒 

• 型押しやコーティングなどの加工された封筒 

• ふた部分の乾燥糊が湿って、粘着性が出てしまった封筒 

• 穴のあいている用紙 

• 長方形以外の形状の用紙 

• ホチキスや粘着剤などでとじている用紙 

• 粘着剤の付いた用紙 

• 表面にラメなどが付いている用紙 


用紙/原稿をセツトする 
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原稿をセツトする 


本製品の原稿台ガラスに原稿をセツトする方法について説明します。 

[コピー]や[写真焼き増し]、[スキヤン]などの機能で、原稿をセツトするときには、選択した 
機能により原稿のセツト位置が異なる場合があります。選択した機能に合わせて原稿をセツトし 
てください。正しくセツトしないと、原稿によっては、正しく読み取りできない場合があります。 


• 原稿台ガラスに原稿をセツトしたあと、原稿台カバーをきちんと閉じてコピーやスキャンをしてください。 


原稿をセツトする 


原稿台ガラスにコピーまたはスキヤンしたい原稿をセツトします。 



原稿を原稿台カフスにセツトする 



D 原稿台カバーを開ける 



• 原稿台カバー上には物を置かないでください。原稿台カバーを 
開けたときに後トレイに物が落ち、故障の原因になります。 


• 原稿台カバーの開閉時に、操作パネルのボタンには手を触れな 
いでください。誤操作の原因となることがあります。 


H 原稿の読み取る面を下に して、原稿台ガラスにセツト 
する 

機能ごとの原稿のセツト方法を確認してください。 
jp.i 11 


_ 

• 原稿をセットするときには、以下のことに注意してください。 
スキヤナーが正しく動作しなくなったり、ガラスが破損するこ 
とがあります。 

一原稿台ガラスに 2.0kg 以上の物をのせない 
一原稿を強く押さえる （2.0kg を超える力で）など、原稿台 
ガラスに重みをかけない 
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原稿をセツトする 


機能ごとの原稿のセツト方法 
原稿位置合わせマーク （包)） に合わせてセツトする 



原稿を、 読み取る面を下に して、原 
稿位置合わせマーク（含!])に合わ 
せて置いてください。 


•コピーする原稿をセツトする場合 

• [スキャン]の[原稿種類]で、 

—[おまかせスキャン]を選び、文書/雑誌/新聞を 
スキャンする場合 

一[文書]または[写真]を選び、読取サイズに A 4、 
レターなどの定型サイズを指定した場合 

•パソコンからアプリケーションソフトを使用し、 

一[原稿の種類]で文書/雑誌/新聞を指定した場合 
一[原稿サイズ]で A 4、 レターなどの定型サイズを 
指定した場合 

•手書きナビシート/ディスクレーベル手書きナビシー 
卜をスキャンする場合 


原稿台ガラスの端から 1mm の部分 （A) は 
読み取れません。 



印刷の品質を維持するため、用紙の上下左右 
に余白を設けています。実際に印刷できる範 
囲は、これらの余白を除いた部分になります。 

(巳） 3mm 

(C) 5mm 

(D) 3.4mm (レター、リーガルのみ： 6.4mm) 

(E) 3.4mm (レター、リーガルのみ： 6.3mm) 


原稿 


印刷結果 



用紙/原稿をセツトする 


in 

























原稿をセツトする 


原稿台ガラスの中央にセツトする 



原稿台ガラスの端から 1 Omm 以上 
離し' 読み取る面を下に して原稿を 
置いてください。 


• [コピー]の[ディスクレーベルコピー]でディスク 
を1枚スキャンする場合 

參[写真焼き増し]でプリント写真を1枚スキャンする 
場合 

參[スキャン]の[原稿種類]で、 

-[おまかせスキャン]を選び、プリント写真/はが 
き/名刺/ディスクを1枚スキャンする場合 
— [文書]または[写真]を選び、読取サイズに[オー 
トクロップ]を指定して1枚スキャンする場合 

參パソコンからアプリケーションソフトを使用して、プ 
■ j ント写真/はがき/名刺/ディスクを1枚スキャン 
する場合 


複数枚の原稿をセツトする 



原稿台ガラスの端から1 0mm 以上 
離し' 読み取る面を下に して置いて 
ください。原稿と原稿の間も 
1〇 mm 以上離してください。 

E 判や L 判は 4 枚、 2 L 判やはがき 
は2枚までセツトできます。 


• [写真焼き増し]でプリント写真を複数枚スキャンす 
る場合 

• [スキャン]の[原稿種類]で、 

一 [おまかせスキャン]を選び、プリント写真/はが 
き/名刺を複数枚スキャンする場合 
一[写真]を選び、読取サイズに[マルチクロップ] 
を指定して複数枚スキャンする場合 

•パソコンからアプリケーションソフトを使用して、プ 
リント写真/はがき/名刺を複数枚スキャンする場合 


_ 

• 傾き補正機能により、約 10 度までの傾きは自動的に補正されます。長い辺が約 180 mm 以上の写真の傾きは 
補正できません。 

• 長方形以外の変形した写真（いろいろな形に切り抜いた写真など）は正しくスキャンできない場合があります。 


セツトできる原稿について 


以下の原稿をコピーやスキヤンできます。 


原稿の種類 ：文書、雑誌、新聞 

プリント写真、はがき、名朿 IJ、 ディスク （BD/DVD/CD など) 
サイズ（幅 x 長さ） ：最大 2 16 mm x 297 mm 
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お手入れ 


ここでは、インクがなくなったときのインクタンクの交換方法、印刷がかす 
れたときのクリ_ニングの方法、用紙がうまく送られない場合の対処方法な 
どについて説明します。 


インクタンクを交換する 


•p.l 1 


• P .121 


交換の操作 . P.1 14 

インクの状態を確認する . P.1 19 

1限通!财职從淑№35 

ノズルチェックパターンを印刷する . P.123 

ノズルチェックパターンを確認する . P.124 

プリントへッドをクリーニングする . P.125 

プリントへッドを強カクリーニングする . P.126 

プリントへッド位置を調整する . P.127 


給紙□ーラーをクリーニングする 


• P .128 


カセツトの内部を清掃する 


• P .129 





雌 


お手入れ 
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インクタンクを交換する 


インクの残量に関する警告やエラーが発生すると、液晶モニターの画面にエラーメッセージが表示 
されてお知らせします。エラーメッセージの内容を確認してから、「困ったときには」の「液晶モ 
ニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .133) を参照してエラーの対処をしてください。 

_ 

• 本製品で使用できるインクタンクの番号については、本書の裏表紙を参照してください。 

• インクが残っているのに印刷がかすれたり、白すじが入る場合は、「印刷にかすれやむらがあるときには」 （P .121) を 
参照してください。 


交換の操作 


インクタンクの交換が必要な場合は、次の手順で行います。 

_ 

• インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあります。改 
造 • 分解はお勧めしません。 

• インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因となることがあ 
ります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリントヘッド部分の発熱- 
発煙事例* も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

• 非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内または保証期 
間内であっても有償となります。 

• インクタンクの交換はすみやかに行い、インクタンクを取り外した状態で放置しないでください。 

• 交換用インクタンクは新品のものを装着してください。インクを消耗しているものを装着すると、ノズルがつまる原因 
になります。また、インク交換時期を正しくお知らせできません。 

• 最適な印刷品質を保つため、インクタンクは梱包箱に記載されている「取付期限」までに本製品に取り付けてくださ 
し、。また、開封後6ヶ月以内に使い切るようにしてください（本製品に取り付けた年月日を、控えておくことをお勧 
めします)。 


_ 

• 黒のみの文章を印刷したり、モノクロ印刷をするときにも、ブラック以外のインクが使われることがあります。 
また、本製品の性能を維持するために行うクリーニングや強カクリーニングでも、各色のインクが使われます。 
インクがなくなった場合は、すみやかに新しいインクタンクに交換してください。 

詳しくは巻末の「知って得するヒント集」を参照してください。 
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インクタンクを交換する 


1 電源が入っていることを確認し、排紙トレイをゆっくり手前に開く 

2 スキャナーユニット(カバー)を止まる位置まで持ち上げる 

プリントへッドホルダーが交換位置に移動します。 



A 汪意 

• プリントへッドホルダーが動いている間はプリントへッドホルダーを手で止めたり、無理に動かしたりしないで 
ください。プリントヘッドホルダーの動きが止まるまでは、手を触れないでください。 



• 原稿台カバー上には物を置かないでください。原稿台カバーを開けたときに後トレイに物が落ち、故障の原因 
になります。 

• スキャナー ユニッ ト（カバー）は、原稿台カバーと一緒に持ち上げてください。原稿台カバーが開いていると、 
スキャナー ユニッ ト（カバー）は開きません。 

• スキャナーユニット（カバー)の開閉時に、操作パネルのボタンには手を触れないでください。誤操作の原因と 
なることがあります。 

• 本体内部の金属部分やその他の部分に触れないでください。 

• スキ ャナーユニット （カバー）を1◦分以上開けたままにすると、プリント ヘッド ホルダーが右側へ移動します。 
その場合は、いったんスキ ャナーユニッ ト（カバー）を閉じ、再度開けてください。 


お手入れ 
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インクタンクを交換する 


3 インクランプの,点滅が速いインクタンクを取り夕水す 

インクタンクの固定つまみ （A) を押し、インクタンクを上に持ち上げて外します。 
プリントヘッド固定レバー （B) には触れないようにしてください。 




• 衣服や周囲を汚さないよう、インクタンクの取り扱いには注意してください。 

• 空になったインクタンクは地域の条例にしたがって処分してください。 

また、キヤノンでは使用済みインクタンクの回収を推進しています。詳しくは「使用済みインクカートリッジ回 
収のお願い」 （P.185) を参照してください。 


_ 

• 一度に複数のインクタンクを外さず、必ず1つずつ交換してください。 

• インクランプの点滅速度については、「インクの状態を確認する」 （P.119) を参照してください。 


4 インクタンクを準備する 



D 新しいインクタンクをパッケージから取り出し、オレ 
ンジ色のテープ❶をすべてはがしてから、保護フィル 
ム❷をすべてはがす 

_ 

• インクタンクを落としたり、力を加えたりするなど乱暴に扱 
うことは避けてください。 

• L 字の空気溝 （C) にオレンジ色のテープが残っていると、イ 
ンクが飛び散ったり、正しく印刷できない場合があります。 
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インクタンクを交換する 



0 L 字の空気溝 （ C ) をふさがないように、オレンジ色の 
保護キャップ （ D ) を上にして持つ 



0 オレンジ色の保護キャップ （ D ) を、水平に90度 
ひねってからゆっくり取り外す 


インクタンクの側面を強く押さないでください。 L 字の空気溝 
(C) をふさいだ状態でインクタンクの側面を押すと、インク 
が飛び散る場合があります。 

保護キャップ （D) の内側やインク出口 （E) には触れないで 
ください。インクで手が汚れる場合があります。 

取り外した保護キャップ （D) は、再装着しないでください。 
地域の条例にしたがつて処分してください。 


5 インクタンクを取り付ける 



D 新しいインクタンクをプリントへッドに向かって斜め 
に差し込む 

ラベルに合わせて取り付けます。 


お手入れ 
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インクタンクを交換する 



B インクタンク上面の©部分を「カチッ J と音がするま 
でしつかり押して、インクタンクを固定する 

取り付けたら、インクランプが赤く点灯したことを確認し 
てください。 



• インクタンクの取り付け位置を間違えると印刷できません。プ 
リントへッド ホルダー に付いているラベルに合わせ、インクタ 
ンクを正しい位置に取り付けてください。 


• ひとつでちセツトされていないインクタンクがあると印刷でぎ 
ません。必ずすベてのインクタンクをセツトしてください。 


6 入十ャァ ー」■ーット (カノ、 ーノ 名ゆつくり閉しる _ 

A 注意 

• スキャナーユニット（カバー）は必ず両手でしっかりと持ち、指などはさまないように注意してください。 



• スキャナーユニット（カバー）の開閉時に、操作パネルのボタンには手を触れないでください。誤操作の原因と 
なることがあります。 


_ 

• スキャナーユニット（カバー）を閉じたあとに液晶モニターにエラーメッセージが表示されている場合は、「困つ 
たときには」の「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .133) を参照してください。 

• 次回印刷を開始すると、自動的にプリントヘッドのクリーニングが開始されます。終了するまでほかの操作を行 
わないでください。 

• 爵線がずれて印刷されるなど、プリントヘッドの位置ずれが確認されたときには、プリントヘッドの位置を調整 
します。 OP .127 

• 操作中に動作音がする場合がありますが、正常な動作です。 
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インクタンクを交換する 


インクの状態を確認する 


インクの状態は、液晶モニターやインクランプで確認することができます。 

液晶 モニターで 確認する 

D 電源が入っていることを確認し、ホームポタンをタッ 
チする 

A ホーム画面が表示されます。 

包 ホーム画面から[セットアップ]を選ぶ => P .14 

セットアップメニュー画面が表示されます。 

B [インク残量表示] 4を選び、 0 K ポタンをタッチする 

インクの残量についてお知らせがあるときは、図の （A) 
の部分にマークが表示されます。 

例：！ 

インクが少なくなっています。新しいインクタンクをご用 
意くたどい。 

_ 

• 印刷中に液晶モニターに表示される画面でも、インクの状態を 
確認することができます。 


インクランプで確認する 

D 電源が入っていることを確認し、排紙トレイをゆっく 
り手前に開く 

包 スキャナーユニット（カパー）を止まる位置まで持ち 
上げる兮 P .115 

B インクランプの状態を確認する 

インクランプの状態を確認したら、スキヤナーユニット 
(カバー）を閉じてください。 4P .118 


点灯 

インクタンクは正しく取り付けられてし)ます。 

点滅 

• ゆっくり点滅（約3秒間隔） 

- •繰り返し 

インクが少なくなっています。新しいインクタンクをご用意ください。 




お手入れ 


119 








インクタンクを交換する 


• はやく点滅（約1秒間隔） 

• •繰り返し 

インクタンクが間違った位置に取り付けられているか、インクがなくなりました。プリントへッドホルダー 
に付いているラベルのとおりに正しい位置に取り付けられているか確認してくださし'1。取り付け位置が正し 
いのにインクランプが点滅している場合は、エラーが発生し、印刷できない状態です。液晶モニターに表示 
されているエラー内容をご確認ください。 $P . 133 

消灯 

インクタンクがしっかり取り付けられていないか、インク残量検知機能を無効にしています。インクタンク 
がしっかり取り付けられてし)なし)場合は、インクタンクの©の部分を「カチッ」と音がするまでしっかり押 
してください。しっかりセットできない場合は、インクタンクの底部にあるオレンジ色の保護キャップが外 
れているか確認してください。 

インクタンクを取り付け直してもインクランプが点灯しない場合は、エラーが発生し、印刷できない状態で 
す。液晶モニターに表示されているエラー内容をご確認ください。 4P .133 
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印刷結果がかすれたり、色が正しく印刷されないときは、プリントへッドのノズルが目づまりし 
ている可能性があります。以下の手順に沿って、ノズルチェックパターンを印刷してノズルの状 
態を確認し、プリントへッドのク U —ニングを行います。 

また、 P 線がずれるなど印刷結果が思わしくないときは、プリントへッドの位置調整を行うと状 
態が改善することがあります。 

_ 

• プリントヘッドやインクタンクを洗浄したり、拭いたりしないでください。プリントヘッドやインクタンクの故障の原 
因になります。 


お手入れを行う前に 

• インクタンクにオレンジ色のテープが残っていないかを確認してください。 

4「困ったときには」の「動作はするがインクが出ない」 （P.153) 

• スキャナーユニット（カバー）を開け、インクランプが赤く点灯していることを確認してください。 

点滅または消灯しているインクランプがある場合は、「インクの状態を確認する」 （P.119) を参照して、必要な操作を 
行ってください。 

• プリンタードライバーの印刷品質を上げることで、印刷結果が改善される場合があります。詳しくは『もっと活用ガイ 
ド』（電子マニュアル）を参照してください。 


印刷がかすれている、むらがある場合： 


Step 1 

ノズルチエックノ V° 夕ーンを印刷する4 P. 123 
ノズルチエックノ くターンを確認する4 P. 124 

パターンに欠けや白い横すじがある場合 


Step 2 

プリントへツドをクリーニングする =>P.125 
2回繰り返しても改善されない場合 



クリーニング後、ノズルチニ 
パターンを印刷して確認 


ツク 


Step 3 

プリントへッドを強カクリーニングする ^P.126 




Step 3までの操作を行っても症状が改善されない場合は、電源を切って24時間以上経過したあとに、もう一度強力 
クリーニングを行ってください。それでも改善されない場合は、プリントヘッドが故障している可能性があります。お 
客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 4P.1 84 


お手入れ 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


I 3 卜線がずれるなど印刷に均一感がない場合： 

プリントへッド位置を調整する 4P.127 

_ 

• お手入れの操作は、パソコンから行うこともできます。詳しくは『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してく 
ださい。 
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印刷にかすれやむらがあるとぎには 


:ックパターンを印刷する 


プリントへッドのノズルからインクが正しく出てい 
るかを確認するために、ノズルチェックパターンを 
印刷します。 


_ 

•インク残量が少ないとノズルチェックノ（ターンが正しく 
印刷されません。インク残量が少ない場合はインクタン 
クを交換してください。 4P.114 


用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認する 


0 [ノズルチェックパターン印刷]を選び、 
0 K ポタンをタッチする 



確認画面が表示されます。 

□ [はい]を選び、 0 K ポタンをタッチする 

ノズルチェックパターンが印刷され、液晶モ 
ニターに2つのパターン確認画面が表示され 
ます。 


2 カセツトに A 4 サイズの普通紙が1 
枚以上セツトされていることを確 
認する 


5 ノズルチェックパターンを確認す 
る# P . 124 


排紙トレイをゆっくり手前に開いて 
から、補助トレイを開く 



• 内部カバーが開いている場合は、内部カバーを閉じて 
<ださい。 


4 ノズルチェックノ（ターンを印刷する 

II ホーム画面から[セットアップ]^を選ぶ 
与 P .14 

セットアップメニュー画面が表示されます。 

B [メンテナンス] ® を選び、 0 K ポタンを 
タッチする 

メンテナンス画面が表示されます。 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


ックパターンを確認する 


ノズルチェックパターンを確認し、必要な場合はク 
リーニングを行います。 


1 ❶の パターンに欠けがないか、 
❷の パターンに白い横すじが入つ 
ていないかを確認する 


2 パターン確認画面で、印刷された 
パターンに近いものを選ぶ 



A (欠けがない） B (欠けがある) 



A (白い横すじがない ） B (白い横すじがある) 


〇 


❷ 


❶❷ どちらも A (欠け/白い横すじがない） 
の場合： 

D クリーニングの必要がないので、[すべて A] 
を選んで OK ポタンをタッチする 
0 メッセージを確認し、 OK ポタンをタッチ 
する 

メンテナンス画面に戻ります。 

_ 

• ホームポタンをタッチすると、[セツトアップ]を終 
了してホーム画面に戻ります。 


❶か❷ のどちらか、または ❶と❷ の両方に巳が 
ある（欠け/白い横すじがある）場合： 

〇 クリーニングが必要なので、[巳がある]を 
選んで OK ポタンをタッチする 

クリーニング確認画面が表示されます。 

B [はい]を選んで OK ポタンをタッチする 

プリントへッドのクリーニングが開始され 
ます。 4 P .125 

_ 

• 巻末の「知って得するヒント集」にノズルチェックパ 
ターンの良い例、悪い例がカラーで掲載されていま 
す。そちらもあわせて参照してください。 
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印刷にかすれやむらがあるとぎには 


プリントへッドをクリーニングする 


ノズルチェックパターンに欠けや白い横すじがある 
場合は、プリントへッドのクリーニングを行ってく 
ださい。ノズルのつまりを解消し、プリントヘッド 
を良好な状態にします。インクを消耗しますので、 
クリーニングは必要な場合のみ行ってください。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認する 

2 カセツトに A4 サイズの普通紙が1 
枚以上セツトされていることを確 
認する 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いて 
から、補助トレイを開く 



• 内部カバー■が開いている場合は、内部カバーを閉じて 
<ださい。 


□ [はい]を選び、 0 K ポタンをタッチする 

プリントへッドのクリーニングが開始され 
よ9 〇 

クリーニングが終了するまで、ほかの操作を 
行わないでください。終了まで約1分かかり 
ます。 

ノズルチェックパターン印刷の確認画面が表 
示されます。 

B [はい]を選び、 OK ポタンをタッチする 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

5 ノズルチェックパターンを確認す 
る兮 P.124 

愚_ 

• ホームポタンをタッチすると、[セッ ト アップ]を終了 
してホーム画面に戻ります。 

• クリーニングを2回繰り返しても改善されないときは、 
強カクリーニングを行ってください。 4 P .126 


4 プリントヘッドをクリーニングする 

II ホーム画面から[セットアップ]^を選ぶ 
与 P .14 

セットアップメニュー画面が表示されます。 

B [メンテナンス]_を選び、 0 K ポタンを 
タッチする 

メンテナンス画面が表示されます。 

B [クリーニング]を選び、 0 K ポタンをタツ 
チする 



確認画面が表示されます。 
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印刷にかすれやむらがあるときには 


プリントへッドを強カクリーニングする 


プリントへッドのクリーニングを行っても効果がな 
い場合は、強カクリーニングを行ってください。強 
カクリーニングは、通常のクリーニングよりインク 
を消耗しますので、必要な場合のみ行ってください。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙1枚 

1 電源が入っていることを確認する 

2 カセツトに A4 サイズの普通紙が1 
枚以上セツトされていることを確 
認する 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いて 
から、補助トレイを開く 



• 内部カバーが開いている場合は、内部カバーを閉じて 
ください。 


4 プリントヘッドを強カクリーニング 
する_ 

II ホーム画面から[セットアップ]ベを選ぶ 
与 P .14 

セットアップメニュー画面が表示されます。 

B [メンテナンス]_を選び、 0 K ポタンを 
タッチする 

メンテナンス画面が表示されます。 

B [強カクリーニング]を選び、 0 K ポタンを 
タッチする 


□ [はい]を選び、 0 K ポタンをタッチする 

プリントへッドの強カクリーニングが開始さ 
れます。 

強カクリーニングが終了するまで、ほかの操 
作を行わないでください。終了まで約2分30 
秒かかります。 

ノズルチェックパターン印刷の確認画面が表 
示されます。 

B [はい]を選び、 OK ポタンをタッチする 

ノズルチェックパターンが印刷されます。 

Q 強カクリーニング終了のメッセージが表示 
されたら、 OK ポタンをタッチする 

メンテナンス画面が表示されます。 

5 ノズルチェックパターンを確認す 
る与「ノズルチェックノ（ターンを確 
認する」 （P. 124)の手順 1 

特定の色だけが印刷されない場合は、そのインクタ 
ンクを交換します。 $ P . l 14 

改善されない場合は、電源を切つて24時間以上経 
過したあとに、もう_度強カクリーニングを行い 
ます。 

それでも改善されない場合は、プリントへッドが故 
障している可能性があります。お客様相談センター 
または修理受付窓口に修理をご依頼ください。 
4P.184 

_ 

• ホームポタンをタッチすると、[セットアップ]を終了 
してホーム画面に戻ります。 


メンテナンス 

ノズルチェックパターン印刷 

■ n 11— 二、ノ乃： , 

| 強カクリーニング _ 

へツト M 直調罡一 B 到 

へッド位置調整—手動 
へッド位置調整値を印刷 
給紙□ーラークリーニング 


確認画面が表示されます。 
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印刷にかすれやむらがあるとぎには 


プリントへッド位置を調整する 


基線がずれるなど、印刷結果に均一感が見られない 
ときには、プリントヘッド位置を調整します。 

^ _ 

• インク残量が少ないとプリントへッド位置調整シートが 
正しく印刷されません。インク残量が少ない場合はイン 
クタンクを交換してください。 々P.114 
• 付属の用紙（マットフォトべーパー MP-101) がなく 
なったり、キヤノン純正の専用紙が用意できない場合は、 
『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照して、普 
通紙で手動のプリントへッド位置調整を行ってください。 
• パターンは黒と青で印刷されます。 


用意するもの： A 4 サイズのマツトフォトペー 
パー （ MP -101) 1枚 

1 電源が入っていることを確認する 

2 後トレイに付属の用紙または A4 
サイズのマツトフオトペーパー 
(MP-101) を1枚セツトする 


印刷面（より白い面）を表に して、後トレイにセツ 
卜します。 



• カセツトからは自動のプリントへツド位置調整はでき 
ません。必ず後トレイに用紙をセツトしてください。 


3 排紙トレイをゆっくり手前に開いて 
から、補助トレイを開く 



• 内部カバーが開いている場合は、内部カパーを閉じて 
ください。 


4 プリントヘッド位置を自動調整する 

II ホーム画面から[セットアップ]を選ぶ 
与 P .14 

セットアップメニュー画面が表示されます。 

B [メンテナンス]0を選び、 0 K ポタンを 
タッチする 

メンテナンス画面が表示されます。 

B [ヘッド位置調整-自動]を選び、 0 K ボタ 
ンをタッチする 



確認画面が表示されます。 

□ [はい]を選び、 0 K ポタンをタッチする 

プリントへッド位置調整シートが印刷され、 

プリントへッド位置が自動的に調整されます。 

印刷が終了するまで約4分30秒かかります。 

_ 

• ホームボタンをタッチすると、[セットアップ] 
を終了してホーム画面に戻ります。 

• 自動調整が正しく行えなかったときには、液晶 モ 
ニターに 「自動ヘッド位置調整に失敗しました」 
のメッセージが表示されます。「困ったときには」 
の「液晶 モニター に エラー メッセージが表示され 
ている」 （P.133) を参照してください。 

• 記載の手順でプリントヘッド位置調整を行っても 
印刷結果が思わしくない場合は、手動でプリント 
へッドの位置調整を行ってください。 

詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル) 
を参照してください。 


お手入れ 
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給紙ローラーをクリーニングする 


給紙ローラーに紙粉や汚れがつくと、用紙がう 
まく送られないことがあります。そのような場 
合は、給紙口ーラーのクリーニングを行いま 
す。給紙口ーフーのク U —ニンクは給紙口一 
ラーが磨耗しますので、必要な場合のみ行つ 
てください。 

用意するもの： A 4 サイズの普通紙3枚 

1 電源が入っていることを確認する 


2 排紙トレイをゆっくり手前に開いて 
から、補助トレイを開く 



• 内部カバーが開いている場合は、内部カバーを閉じて 
<ださい。 


3 給紙□ーラークリーニングを選ぶ 

II ホーム画面から[セットアップ]^を選ぶ 
与 P .14 

セットアップメニュー画面が表示されます。 

B [メンテナンス]_を選び、 0 K ポタンを 
タッチする 

メンテナンス画面が表示されます。 

B [給紙□-ラークリーニング]を選び、 0 K 
ポタンをタッチする 


メンテナンス 

ノズルチェックパターン印刷 
クリーニング 
強カクリーニング 
ヘッド位置調整—自動 
へッド位置調整—手動 

八、り k ： 估居 is 赵碓东 Pnisil 


確認画面が表示されます。 

□ [はい]を選び、 0 K ポタンをタッチする 

B クリーニングする給紙箇所（[後トレイ]また 
は[カセット])を選び、 0 K ポタンをタツ 
チする 


4 用紙を使用せずに給紙□ーラーを 
クリーニングする_ 

關 メッセージにしたがって、手順 3 の 0 で選 
んだ給紙箇所にセットされている用紙をす 
ベて取り除く 

0 OK ポタンをタッチする 

給紙□—ラーが回転してクリーニングが開始 
されます。 

5 用紙を使用して給紙□ーラーをク 
リーニングする_ 

D 給紙□ーラーの回転が停止したことを確認 
し、メッセージにしたがって、手順3の 0 
で選んだ給紙箇所に、 A 4 サイズの普通紙 
を3枚以上セットする 

B 0 K ポタンをタッチする 

クリーニングが開始されます。用紙が排出さ 
れるとクリーニングが終了します。 

0 クリーニング終了のメッセージが表示され 
たら、 0 K ポタンをタッチする 

メンテナンス画面が表示されます。 

_ 

• ホームポタンをタッチすると、[セットアップ]を終了 
してホーム画面に戻ります。 


上記の操作を行っても改善されない場合は、お客様 
相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼く 
ださい。 4 P .184 
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カセットの内部を清掃する 

カセット内部のパッドに紙粉や汚れがつくと、用紙が複数枚排紙されることがあります。そのよ 
うな場合は、パッドの清掃を行います。 

用意するもの：綿棒 

1 カセットを取り外し、セットされている用紙を取り除く _ 

2 湿らせた綿棒でパッド ( A ) を拭く 



• 汚れを拭いたあとは、十分に乾燥させてください。 



上記の操作を行っても改善されない場合は、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご 
依頼ください。 4 P .184 


お手入れ 
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P .132 

P .132 

P .133 

P .138 

P .138 

P .139 

P .141 


P .142 

P .142 

P .150 

P .153 

P .153 

P .154 

P .154 


•エラーが発生したときは . 

•電源が入らない . 

• 液晶 モニター に エラー メツ セージが 表示され ている . 

• 液晶モニターの表示が消えている . 

• 日本語以外の言語が表示されている . 

• MP ドライパーがインス I ルできない . 

•アプリケーションがインス！ルできない . 

• 印刷 • スキャン速度が遅い/ Hi-Speed US 巳として動作しない/ 
msrnrn 「さらに高速で実行できるデパイス」などの 警告 文が画面に 

表示される . 

コピー/印刷結果に満足できない . 

印刷が始まらない . 

コピー/印刷が途中で止まる . 

動作はするがインクが出ない . 

プリントへツドホルダーが交換位置に移動しない . 

用紙がうまく送られない . 

mmim プリンタードライパーで選んだ給紙箇所から用紙が 

5まく送られない . 

用紙がつまった . 

パソコンの画面にメツセージが表示されている . 

Windows をご使用の方へ . 

PictBridge 対応機器に エラー メ ツセー ジが表示されている . 

携帯電話からうまく印刷できない . 

手書きナビシートからうまく印刷できない . 

メモリーカードが取り出せない . 

クリエイティブパークプレミアムのコンテンツが利用できない… • 
ディスクにうまく印刷できない . 


困つたとぎには 


本製品を使用中にトラブルが発生したときは、ここでの対処方法を参照して 
ください。 

ここでは、発生しやすいトラブルを中心に説明しています。該当するトラブ 
ルが見つからないときには、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）をあわ 
せて参照してください。 

LAN のセットアップ時のトラブルについては、『ネットワーク設置で困った 
ときには』を参照してください。 


661899〇236 
5566667777 

T— T— T— T— T— T— T— T— T— I— 

PPPP.PPPPPP 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


エラーが 発生したときは 


印刷中に用紙がなくなる、または紙づまりなどのトラブルが発生すると、自動的にトラブルの対 
処方法を示すエラーメッセージが表示されます。この場合は、表示された対処方法にしたがって 
操作してください。 







Mac OS X v . l 0.6 .x を 
こ'使用の場合 


Mac OS X v.l 0.5. x を 
ご使用の場合 


Mac OS X v.l 0.4.1 1を 
こ'使用の場合 



エラー漏号：1003 
次®用紙が《<«?>ました0 

• •用班の■黷 « aM " 

••用紙サイズ ; Af 

1■カセツトに ra 紙をセクトして < K 3 い> 2■フリンター® OIOP タン SW し 
T < KS い • 

プリントタイアログの »K»»m 自が; WR されてい8ため ■ A«, 
レター、 BS, イズ®■通 KI* カセットから MB され*す， 


f- ya7ew* 5 Pywroi»a?*ffjl：~i MUnteiNM 


電源が入らない 


Q s 源ポタンを押してみてください 



本製品と鼋源コードがしっかりと接続されているかを確認し、鼋源を入れ直してくだ 
さい 



電源プラグをコンセントから抜き、3分以上たつてから、電源プラグをコンセントにつ 
ないで本製品の鼋源を入れ直してください 


それでも回復しない場合は、お客様相談センタ_または修理受付窓口に修理をご依頼ください。 
^「お問い合わせの前に」 （ P .184) 
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困ったときには 



モニターにエラーメッ セージが表示されている 


液晶モニターにエラー/確認メッセージが表示されたときには、以下の対処方法にしたがってく 
ださい。 


エラー/確認メッセージ 

インクがなくなつた可能性があります 
インクタンクの交換をお勧めします 
U041 


対処方法 


インクがなくなった可能性があります（インクランプが点滅しています)。 
インクタンクを交換することをお勧めします。 

印刷が終了していない場合は、インクタンクを取り付けたまま本機の 0 K ボ 
タンを押すと、印刷を続けることができます。印刷が終了したらインクタン 
クを交換することをお勧めします。インク切れの状態で印刷を続けると、故 
障の原因となるおそれがあります。 

马「インクタンクを交換する」 （ P .114) 




複数のインクランプが点滅している場合は、「インクの状態を確認する」 
( P .119) を参照して、インクタンクの状態を確認してください。 


プリントへッドが装着されていません 
プリントへッドを装着してください 
11051/ 

プリントへッドの種類が違います 
正しいプリントヘッドを装着してくだ 
さい 
U052 


『かんたんスタートガイド』の説明にしたがってプリントへッドを取り付け 
てください。 

プリントへッドが取り付けられている場合は、プリントへッドをいったん取 
り外し、取り付け直してください。 

それでもエラーが解決されないときには、プリントへッドが故障している可 
能性があります。お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼く 
ださい。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .184) 


正しい位置に取り付けられていないイ 

ンクタンクがあります 

11072/ 

下記のインクタンクが、複数取り付け 

られています 

U071 


• 正しい位置にセツトされていないインクタンクがあります（インクラン 
プが点滅しています)。 

• 同じ色のインクタンクが複数セツトされています（インクランプが点滅 
しています)。 

各色のインクタンクの取り付け位置に、正しいインクタンクがセツトされて 
いることを確認してください。 

4「インクタンクを交換する」 （ P .114) 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


対処方法 


エラー/確認メッセー ジ 

対処方法 

インクの残量を正しく検知できません 
インクタンクを交換してください 
U130 

インクの残量を正しく検知できません。 

インクタンクを交換して、スキヤナーユニット（カバー）を閉じてください。 

马「インクタンクを交換する」 （ P .114) 

一度空になったインクタンクで印刷を続けると、本機に損傷を与えるおそれ 
があります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。本機 
のストップポタンを5秒、以上押してから離してください。 

この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インクを補充したことが原因の故障についてはキヤノンは責任を負いか 
ねます。 

• インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面でイ 
ンクタンクがグレー色に表示されます。 

$「インクの状態を確認する」 （ P .119) 

下記のインクタンクが、認識できま 
せん 

U043 

U140 

U150 

• インクタンクが取り付けられていません。インクタンクを取り付けてく 
ださい。 

=>「インクタンクを交換する」 （ P .114) 

• 本製品がサボートできないインクタンクが取り付けられています（イン 
クランプが消灯しています)。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

〇「インクタンクを交換する」 （ P .114) 

• インクタンクにエラーが発生しました（インクランプが消灯しています)。 
インクタンクを交換してください。 

「インクタンクを交換する」 （ P .114) 

対応していないインクタンクが取り付 
けられています 

正しいインクタンクを取り付けてくだ 
さい 

U141 

対応していないインクタンクが取り付けられています。 

本機がサボートできないインクタンクが取り付けられているため、印刷でき 
ません。 

正しいインクタンクを取り付けてください。 

泠「インクタンクを交換する」 （ P .114) 

印刷を中止する場合は、本機のストップポタンを押してください。 

インクがなくなりました 

インクタンクを交換してください 

U163 

インクがなくなりました（インクランプが点滅しています)。 

インクタンクを交換して、スキヤナーユニット（カバー）を閉じてください。 

马「インクタンクを交換する」 （ P .114) 

このまま印刷を続けると本機に損傷を与えるおそれがあります。 

印刷を続けるには、インク残量検知機能を無効にする必要があります。本機 
のストップポタンを5秒、以上押してから離してください。 

この操作を行うと、インク残量検知機能を無効にしたことを履歴に残しま 
す。インク切れの状態で印刷を続けたことが原因の故障については、キヤノ 
ンは責任を負えない場合があります。 

• インク残量検知機能を無効にすると、液晶モニターのインク残量画面でイ 
ンクタンクがグレー色に表示されます。 

〇「インクの状態を確認する」 （ P .119) 


134 














困ったときには 


エラー/確認メッセージ 

対処方法 

適切なデータが保存されていません 

• セットしたメモリーカード、または USB フラッシュメモリーに読み込め 
る画像や文書データが保存されていません。 

• ファイル名（フォルダー名）に、全角文字（漢字、カナ等）があると、 
認識できない場合があります。全角文字を半角英数字に変更してみてく 
ださい。 

• パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンから印刷を行って 
ください。 

• 撮影情報がノ（ソコンなどで編集されている写真を液晶モニターに表示しよ 
うとすると、「?」が表示されます。 


指定した文書データ （PDF ) は、本 
機に対応していない形式か、データが 
大き過ぎるため、印刷できません 

• メモリーカード、または USB フラッシュメモリーから印刷可能な PDF 
ファイルか確認してください。印刷できるデータについては「メモリー 
力ード/ USB フラッシュメモリーの PDF ファイルを印刷する（文書印 
刷)」 (P.92) を参照してください。 

• 印刷できない PDF ファイルでも、文書リストの画面にファイル名が表示 
されます。印刷可能な PDF ファイルか確認することをお勧めします。以 
下の場合、 PDF ファイルを印刷できません。 

—印刷したい PDF ファイルの[詳細表示]画面が表示できない 
一[詳細表示]画面の[作成元]に機種名または 「MP Navigator EX 」 
以外の文字が表示される 
—印刷プレビュー画面で「?」が表示される 

• パソコン上で編集/加工したデータは、必ずパソコンから印刷を行って 
ください。 

指定した文書データ （PDF ) には印 
刷できない箇所があり、印刷の一部が 
かける可能性があります 

画像が多く含まれている PDF ファイルや、高精細の画像が含まれている 
PDF ファイルは、文書や画像の一部が欠けたり、印刷が途中で止まる場合 
があります。この場合は、パソコンから印刷を行ってみてください。 

内部カバーが開いています 
カバーを閉じて、 0K を押してくだ 
さい 

内部カバーが開いている場合は、内部カノ（一を閉じてから本製品の 0K ボタ 
ンをタッチしてください。 

インク吸収体が満杯に近づきました 

0K で継続できますが、早めに修理受 
付窓口へ交換をご依頼ください 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 
ます。 

この状態になった場合、本製品の 0K ポタンをタッチすると、 エラー を解除 
して印刷が再開できます。満杯になると、印刷できなくなり、インク吸収体 
の交換が必要になります。お早めに修理受付窓口へ交換をご依頼ください。 
お客様ご自身によるインク吸収体の交換はできません。 

#「お問い合わせの前に」 （P.184) 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


対処方法 


エラー/確認メッセージ 

対処方法 

インク吸収体の交換が必要です 
修理受付窓口へ交換をこ'依頼ください 

「**〜」 部分は半角英数字で表示され、状況により表示が異なります。 

インク吸収体が満杯になりました。 

本製品は、クリーニングなどで使用したインクが、インク吸収体に吸収され 
ます。 

この状態になった場合、交換が必要です。お早めにパーソナル機器修理受付 
センターまたはお近くの修理受付窓口へ交換をご依頼ください。お客様ご自 
身によるインク吸収体の交換はできません。 

=»「お問い合わせの前に」 ( P .184) 

タイムアウトエラーが発生しました 

コピー中に何らかのエラーが発生し、一定の時間が経ちました。 

本製品の 0 K ポタンをタッチしてエラーを解除し、もう一度コピーをやり直 
してください。 

対応していない機器が接続されました 
取り外してください 

• カメラ接続部に接続している機器を確認してください。本製品と接続し 
て直接印刷できるのは、 PictBridge 対応機器または Bluetooth ユニッ 
卜巳 U -30 (オプション）、 USB フラッシュメモリーです。 

• 接続した状態での操作時間が長すぎたり、データ送信に時間がかかり過 
ぎる場合は、通信タイムエラーとなり印刷できないことがあります。接続 
している USB ケーブルを抜き、再度 USB ケーブルを接続してください。 
PictBridge 対応機器から印刷する場合、ご使用のデジタルカメラの機種 
により、接続する前に PictBridge 対応機器で印刷するモードに切り替 
える必要があります。また接続後、手動で電源を入れたり、再生モード 
にする必要があります。ご使用の機器に付属の取扱説明書を参照のうえ、 
接続前に必要な操作を行ってください。 

それでもエラーが解決されないときは、ほかの写真を選んで印刷できる 
かどうかを確認してください。 

自動へ ッ ド位置調整に失敗しました 

0 K を押して操作をやり直してくだ 
さい 

《取扱説明書を参照》 

• ノズルが目づまりしています。 

本製品の 0 K ポタンをタッチしてエラーを解除し、ノズルチェックバター 
ンを印刷してプリントへッドの状態を確認してください。 

#「ノズルチェックパターンを印刷する」 （ P .123) 

• A 4 サイズ以外の用紙がセットされています。 

本製品の 0 K ポタンをタッチしてエラーを解除し、キヤノン純正の A 4 サ 
イズの用紙（マットフォトべーパー MP -101) を後トレイに1枚セット 
してください。 

自動でプリントへッド位置調整を行う場合は、必ず後トレイに用紙を 
セットしてください。 

• 本製品の排紙口内に強い光が当たっています。 

本製品の 0 K ポタンをタッチしてエラーを解除し、排紙口内に光が当た 
らないように調整してください。 

上記の対策をとったあと、再度プリントへッド位置調整を行ってもエラーが 
解決されないときには、本製品の 0 K ボタンをタッチしてエラーを解除した 
あと、手動でプリントヘッド位置調整を行ってください。 

〇『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「手動でプリントヘッド位置 
を調整する」 

対応していない USB ハブが接続され 
ました 

取り外してください 

本製品のカメラ接続部に USB 八ブを接続している場合は、 USB 八ブを本 
製品から取り外してください。 PictBridge 対応機器は直接本製品に接続し 
てください。 
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困ったときには 


エラー/確認メッセージ 

対処方法 

B 200 

プリンタートラブルが発生しました 
電源プラグを抜いて、修理受付窓口へ 
修理をご依頼ください 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依 
頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .184) 

プリンタートラブルが発生しました 
電源を入れ直してください 
解決しない場合は、取扱説明書を参照 
して<ださい 

部分は半角英数字で表示され、状況により表示が異なります。 

• 「5100/5110」と表示された場合 

印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、プリント 
へッドホルダーの保護材やつまった用紙など、プリントへッドホルダーの 
動きを妨げているものを取り除き、本製品の電源を入れ直してください。 


■Mm 

• このとき内部の部品には触れないよう、十分注意してください。印刷結果 
不具合などの原因となります。 

• それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近 
くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

〇「お問い合わせの前に」 （ P .184) 


• 「6000」と表示された場合 

本製品の手前にものがある場合は取り除いてください。 

排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、本製品の電源を入れ直してみ 
てください。 

• それ以外の表示の場合 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお 
近くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

与「お問い合わせの前に」 （ P .184) 

スキャナーが、正常に動作できません 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 
しばらくしてから、本製品の電源を入れ直してみてください。それでも回復 
しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓 
口に修理をご依頼ください。 

#「お問い合わせの前に」 （ P .184) 

カード書き込み状態がパソコンから書 
き込み可能な状態に設定されています 
[ PC から書き込み禁止]に設定して 
<ださい 

力ードス□ットが書き込み可能 （[ USB 接続 PC から可能]または [LAN 
接続 PC から可能])になっています。 

力ードス□ットが [ USB 接続 PC から可能]または [ LAN 接続 PC から可 
能]に設定されていると、メモリーカードから印刷したり、スキヤンした 
データをメモリーカードに保存できません。[本体の基本設定]の[力ード 
書き込み状態]を [ PC から書き込み禁止]に戻してください。 

前回、正しい手順で電源が切られてい 
ません 

電源を切るときは、賺源ポタンを押し 
て < ださい 

前回本製品の電源を切ったときに、電源が入った状態で電源プラグが抜かれ 
た可能性があります。 

本製品の 0 K ポタンをタッチしてエラーを解除してください。 

• 正しい電源プラグの抜きかたについては巻末の「知って得するヒント集」 

を参照してください。 





た 
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困ったとぎには 


エラー/確認メッセージ 

対処方法 

印刷できないデータです 

指定したデータを印刷することができませんでした。 

クリエイティブパークプレミアムのコンテンツを印刷しようとしたときは、 
バソコンの画面の表示を確認し、キヤノン純正インクタンクの全色が正しく 
取り付けられていることを確認してから再度印刷を行ってください。 

内部カバーを開き、ディスクトレイを 
セットして、 0 K を押してください 

ディスクレーベル印刷を開始するときに内部カバーが閉じている場合は、ス 
キャナーユニット（カバー）を閉じたまま内部カバーを開き、ディスクトレ 
イをセットしてから本製品の 0 K ボタンでエラーを解除してください。 

印刷中に内部カバーを開閉しないでください。破損の原因になります。 

#「プリンタブルディスクをセットする」 （ P _46) 


液晶 モニターの 表示が消えている 


電源ランプが消えているとき： 

電源が入っていません。電源コードが接続されていることを確認し、電源を入れてください。 


電源ランプが点灯しているとき： 

液晶モニターが自動消灯しています。操作パネルの電源ボタン以外のボタンをタッチしてください。 


日本語以外の言語が表示されている 


次の手順で、日本語の設定に戻してください。 

1ホームポタンをタッチして5秒以上待つ 
2 [ホーム]画面から;^ [セットアップ]を選ぶ 

_ 

• [ホーム]画面でのメニューの選びかたは、「ホーム画面でメニューを選ぶ」 （P.14) を参照してください。 


3 ^ [本体設定]を選び、 0 K ポタンをタッチする 

[本体設定]画面が表示されます。 

4 ▼ポタンを6回タッチし、 0 K ポタンをタッチする 

巳 luetooth ユニットを取り付けているときは、▼ボタンを7回タッチしてから、 0 K ボタンを 
タッチしてください。 

5 ▲▼ポタンで[日本語]を選び、 0 K ポタンをタッチする 
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困ったときには 


MP ドライバーがインス I -ールできない 


LAN 接続で MP ドライバーがインス! -- ルできない場合は、『ネットワーク設置で困ったときには』も参照してください。 




『セツ トアップ CD - ROM 』 を DVD / CD - ROM ドライブに入れても セツ トアップが始まらないとき 

次の手順にしたがってインストールを開始してください。 


[スタート]メニューから[コンピューター]を開く 

【Windows XP 】 [スタート]メニュー■から[マイコンビニ 


-夕]を開く 


2開いたウィンドウにある I . [ CD - ROM ] アイコンをダブルクリックする 

CD - ROM の内容が表示された場合は、 [ MSETUP 4. EXE ] をダブルクリックしてください。 

_ 

• CD - ROM のアイコンが表示されない場合は、次のことを試してください。 

- CD - ROM をパソコンから取り出して、再度セットする 
—パソコンを再起動する 

• それでも [ CD - ROM ] アイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD - ROM を表示できるか確認して 
くださし' I 。ほかの CD - ROM が表示できる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノンお 
客様相談センターにお問い合わせください。 

4「お問い合わせの前に」 ( P .184) 


[プリンターの接続]画面で止まってしまうとき： 


プリンターの接続 

ブリンターと/ Vノコンを接続し、ブリンターの電源を入れて </■；； さい • 


セットア》ブ 

ブリン:の《« 


嫌 


<0ブリ認傲 /CL 、ません。織を5賴し r -^- . 


1ャ」ノセル j 


[プリンターの接続]画面から先に進めなくなった場合は、本製品の USB ケーブル接続部とバソコ 
ンが USB ケーブルでしっかり接続されていることを確認し、次の手順にしたがってインス!ルを 
やり直してください。 

_ 

• ご使用のパソコンによっては、[プリンターを認識していません。接続を確認してください。]というメッセー 
ジが表示されることがあります。 

その場合は、次の操作にしたがってインストールをやり直してください。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


1[キャンセル]ポタンをクリックする 

2 [インス!ル失敗]画面で[もう一度]ポタンをクリックする 
3表示された画面で[戻る]ポタンをクリックする 

4 [PIXUS XXX ]画面（「 XXX 」は機種名）で[終了]ポタンをクリックし、『セットアップ CD - 
ROMJ を取り出す 

5本製品の電源を切る 

6パソコンを再起動する 

7ほかに起動しているアプリケーションソフトがあれば終了する 

8再度『セットアップ CD - ROM 』 をセットして、[おまかせインス!ル]を選んで MP ドライ 
バーをインス I >ールする 

それ以外のとぎ： 

『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがい、 MP ドライパーをインストールし直 
してください。 

MP ドライパーが正しくインストールされなかった場合は、 MP ドライパーを削除し、パソコンを再 
起動します。そのあとに、 MP ドライバーを再インストールしてください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバーを削除する」 

MP ドライバーを再インストールする場合は、『セットアップ CD - ROM 』 で[選んでインストール] 
から [ MP ドライパー]を選んでインストールしてください。 

_ 

• Windows のエラーが原因でインストーラーが強制終了した場合は、 Windows が不安定になっている可能性 
があり、 MP ドライバーがインス!ルできなくなることがあります。パソコンを再起動して再インス!ル 
してください。 


『かんたんスタートガイド』に記載されている手順にしたがい、 MP ドライバーをインストールし直してくだ 
さい。 

MP ドライバーを再インストールする場合は、『セットアップ CD - ROM 』 で[選んでインストール]から 
[ MP ドライパー]を選んでインストールしてください。 

_ 

• CD - ROM のアイコンが表示されなし'!場合は、次のことを試してください。 

— CD - ROM をパソコンか E > 取り出して、再度セットする 
—パソコンを再起動する 

• それでも [ CD - ROM ] アイコンが表示されない場合は、パソコンでほかの CD - ROM を表示できるか確認してください。 
ほかの CD - ROM が表示できる場合は、『セットアップ CD - ROM 』 に異常があります。キヤノンお客様相談センターに 
お問い合わせください。 

=»「お問い合わせの前に」 （ P .184) 
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困ったときには 



ンがインストールできない 


Easy-PhotoPrint Pro (イージー 
(メニューが表示されない） 


フオトプリント • プロ）を起動できない 


Easy-PhotoPrint Pro をインストールしても、 Adobe Photoshop のメニューに已33ソ- 
PhotoPrint Pro が表示されない場合、 Adobe Photoshop が終了していることを確認して、下記 
の手順で Photoshop プラグインをインス I ルしてください。 


1[スタート]メニューから[すべてのプ□グラム]-^ [Canon Utilities ] 
PhotoPrint Pro ] [ Photoshop プラグインインストーラー]を順に選ぶ 

2 メッセージにしたがってインストールする 


[ Easv - 


1 Finder の[移動]メニューから[アプリケーシ ヨン] を選び 、 [Canon Utilities ] フォル 
ダー、 [ Easy-PhotoPrint Pro ] フォルダー、 [ Plug-In Installer ] アイコンを順にダブルク 
リックする 

2 メッセージにしたがってインストールする 


Adobe Photoshop を一度も起動していない場合、 Photoshop プラグインはインストールされません。 


CtasEasy-WebPrint EX (イージー • ウェブプリント • イーエックス）を起動できない 
(メニューが表示されない） 

Internet Explorer (インターネット • エクスプローラー）で Easy-WebPrint EX を起動できない 
場合や、メニューが表示されない場合は、以下の項目を確認してください。 


• Easy-WebPrint EX は Internet Explorer 7以上で使用できます 0 

Internet Explorer の[表示]メニュー内の[ツールバー]メニューに [Canon 
Easy-WebPrint EX ] は表示されていますか 

表示されていない場合は、 Easy-WebPrint EX がインス!ルされていません。『セットアップ CD - 
ROM 』 で[選んでインス! -- ル]から [ Easy-WebPrint EX ] を選び、インス!ルしてください。 


Easy-WebPrint EX がインス!ルされていないと、タスクバーの通知領域に Easy-WebPrint EX のインス 
I ルの案内が表示される場合があります。インス!ルするときは、案内表示をクリックし、画面の指示に 
したがってください。 

Easy-WebPrint EX をインス! -- ルおよびダウンロードするときは、インターネットへの接続が必要となり 
ます。インターネットへの接続料金はお客様のご負担となります。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


チェック 


Internet Explorer の[表示]メニュー内の[ツールバー]メニューにある [Canon 
Easy-WebPrint EX ] にチェックマークは付いていますか 


[Canon Easy-WebPrint EX ] にチェック マー クが付いていない場合は、 Easy-WebPrint EX が有 
効になっていません。チェック マー クを付けて、 Easy-WebPrint EX を有効にしてください。 


印刷.スキャン速度が遅い/ Hi-Speed USB として動作しない/ 

「さらに高速で実行できるデバイス」などの警告文が画面に表示される 


Hi-Speed USB に対応していない環境では、 USB 1 .1 での接続となります。この場合、本製品 
は正常に動作しますが、通信速度の違いから印刷 • スキャン速度が遅くなることがあります。 

ご使用の環境が Hi-Speed USB に対応しているか、次の点を確認してください 

• パソコンの US 巳ポートは、 Hi-Speed US 巳に対応していますか。 

• USB ケーブルと USB 八ブは、 Hi-Speed US 巳に対応していますか。 

USB ケーブルは、必ず Hi-Speed USB 認証ケーブルをご使用ください。また、長さ 3 m 以内の 
ものをお勧めします。 

• ご使用のパソコンは、 Hi-Speed USB に対応した状態ですか。 

最新のアップデートを入手して、インス!ルしてください。 

• Hi-Speed US 巳対応の US 巳ドライバーが正しく動作していますか。 

Hi-Speed USB に対応した最新の Hi-Speed USB ドライバーを入手して、再インストールして 
ください。 



• それぞれの操作については、ご使用のパソコン、 US 巳ケーブル、 USB 八ブのメーカーにご確認ください。 


ピー/印刷結果に満足できない 


白いすじが入る、爵線がずれる、色むらがあるなど、思ったような印刷結果が得られないときは、 
まず用紙や印刷品質の設定を確認してください。 

セツトされている用紙のサイズや種類が、設定と合っていますか 

設定と異なるサイズや種類の用紙をセツトしていると、正しい結果が得られません。 

写真やイラストを印刷したときにカラーの発色がよくないことがあります。 

また、設定と異なる種類の用紙をセツトしていると、印刷面がこすれる場合があります。 

フチなし全面印刷を行う場合、セツトした用紙と設定の組み合わせによっては、発色の差が発生す 
る場合があります。 

用紙や印刷品質の設定を確認する方法は、ご使用の機器によって異なります。 


本製品の操作でコピーをする場合 

本製品の操作パネル 


与「設定を変更する」 （ P .38) 

本製品の操作でメモリーカードから 

本製品の操作パネル 

印刷する場合 

与「設定を変更する」 （ P .24) 

本製品の操作で USB フラッシュメ 

本製品の操作パネル 

モリーから印刷する場合 

与「設定を変更する」 （ P .24) 
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困ったときには 


本製品の操作でプリント写真から印 
刷する場合 

本製品の操作パネル 
〇「設定を変更する」 （ P .24) 

PictBridge 対応機器から印刷する 
場合 

PictBridge 対応機器 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 「 PictBridge 対応機 
器から印刷する」 

本製品の操作パネル 

与『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネ 
ルで設定を変更する」 

携帯電話から印刷する場合 

本製品の操作パネル 

与『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネ 
ルで設定を変更する」 

パソコンから印刷する場合 

プリンタードライバー 
^「文書を印刷する （ Windows )」（ P .76) 

「文書を印刷する （ Macintosh )」（ P .79) 


チェック 


チェック1の表を参照して、適切な印刷品質が選ばれていることを確認してください 

用紙の種類や印刷するデータに応じた印刷品質を選んでください。インクのにじみや色むらが気に 
なる場合は、画質を優先する設定にして印刷してみてください。 

_ 

• PictBridge 対応機器から印刷する場合は、本製品の操作ノてネルで印刷品質を設定してください。 

PictBridge 対応機器からは印刷品質の設定はできません。 

• 携帯電話から印刷する場合は、印刷品質の設定はできません。 


チェック 


3それでも解決しない場合は、ほかの原因が考えられます 

以下の項目もあわせて確認してください。 

^「白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る」 ( P .144) 
^「爵線がずれる」 ( P .145) 

々「インクがにじむ/用紙が反る」 ( P .146) 

^「印刷面が汚れる/こすれる」 ( P .146) 

$「用紙の裏面が汚れる」 （ P .149) 

$「色むらや色すじがある」 （ P .150) 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


白紙のまま排紙される/印刷がかすれる/違う色になる/白いすじが入る 


ABCD 



^^31用紙や印刷品質を確認しましたか 

^「コピ ー/ 印刷結果に満足できなし、」 ( P .142) 


チェック 


インクタンクの状態を確認し、インクがなくなつている場合は、インクタンクを交換し 
てください 


$「インクタンクを交換する」 （ P .114) 


チェック 


叫 


インクタンクにオレンジ色のテープや保護フイルムが残つていませんか 


下の図1のように、オレンジ色のテープが L 字の空気溝からきれいにはがされていることを確認し 
てください。 

図2のようにテープが残って L 字の空気溝をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてく 
ださい。 


図1正しい状態（〇）図2テープがはがされて 

いない（ X ) 


> 




Q ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントヘッドのクリーニングなどを 
行ってください 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては「印 
刷にかすれやむらがあるときには」 ( P .121) を参照してください。 
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困ったときには 


チェック 


片面にのみ印刷可能な用紙を使用している場合は、用紙の表と裏を間違えてセツトして 
いないか確認してください 


表と裏を間違えると、かすれたり、正しく印刷されないことがあるので注意してください。 
用紙の印刷面については、ご使用の用紙に付属の取扱説明書を参照してください。 


チェック 


コピーしているときは以下の項目もチェックしてみてください： 

I 原稿が原稿台ガラスに正しくセットされていることを確認してください 

「原稿をセットする」 （ P .110) 

I 原稿はコピーする面を下にしてセットしましたか 


チェック8 


本製品で印刷したものをコピーしていませんか 

メモリーカードまたは、 USB フラッシュメモリー、デジタルカメラから直接印刷するか、パソコン 
から印刷し直してください。 

本製品で印刷したものをコピーすると、きれいに印刷されないことがあります。 


g 線がずれる 


IL 


A 


21用紙や印刷品質を確認しましたか 

^「コピ ー/ 印刷結果に満足できない」 ( P .142) 


チェック 


プリントへッドの位置調整を行ってください 

プリントへッドの取り付け位置がずれていると、 S 線がずれて印刷される場合があります。 

プリントへッドを取り付けたあとは、必ず位置調整を行ってください。 

4「プリントヘッド位置を調整する」 （ P .127) 

_ 

• プリントヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、『もっと活用ガイド』（電子マニュ 
アル）の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動でプリントヘッド位置調整を行ってくだ 
さい 0 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


インクがにじむ/用紙が反る 



^^31用紙や晒品質を確認しましたか 

^「コピ ー/ 印刷結果に満足できなし、」 ( P .142) 


チェック 


写真を印刷するとき、写真専用紙を使用していますか 


写真や色の濃い絵など、インクを大量に使用する印刷には、キヤノン写真用紙•光沢ゴールドなど 
の写真専用紙を使用することをお勧めします。 

^「使用できる用紙について」 （ P .106) 


印刷面が汚れる/こすれる 



用紙の端が汚れる 


用紙の端以外が汚れる 


^^31用紙や印刷品質を確認しましたか 

^「コピ ー/ 印刷結果に満足できなし、」 ( P .142) 
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チェック 


困ったときには 


3適切な用紙を使用していますか、次のことを確認してください 

ご使用の用紙が目的の印刷に適した用紙か確認してください。 

^「使用できる用紙について」 （ P .106) 

フチなし全面印刷を行っている場合は、ご使用の用紙がフチなし全面印刷に適した用紙か確認し 
てください。 

フチなし全面印刷に適さない用紙を使用すると、用紙の上端および下端の印刷品質が低下する場 
合があります。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


チェック 


反りのある用紙は、反りを直してから使用してください 

普通紙の場合 


用紙の裏表を逆にしてセットしてください。 

後トレイに用紙を長期間セットしたままにしていると、若干反りがついてしまうことがあります。こ 
の場合、裏表を逆にしてセットすると、改善されることがあります。 

なお、長期間ご使用にならない用紙は、用紙が入っていたパッケージに入れて水平に保管すること 
をお勧めします。 


その他の用紙の場合 

用紙の四隅が 3 mm 以上反っている場合、用紙が汚れたり、うまく送られなかったりするおそれが 
あります。以下の手順で反りを修正してから使用してください。 






下の図のように、対角線上の端を、反りと逆方向に丸める 



2印刷する用紙が、平らになつていることを確認する 

反りを修正した用紙は、1枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


^»魏_ 

• ご使用の用紙によっては、反りのない用紙を使用していても、用紙が汚れたり、うまく送 E > れなかったりする 
ことがあります。その場合は、印刷する前にあらかじめ 3 mm 程度反りをつけてから印刷してみてください。 
印刷の結果が改善される場合があります。 


印刷面 



反りをつけた用紙は、1枚ずつセツトして印刷することをお勧めします。 


厚めの用紙を使用している場合は、用紙のこすれを改善する設定にしてください 

用紙のこすれを改善する設定にすると、プリントヘッドと紙の間隔が広くなります。用紙の種類を 
正しく設定していても印刷面がこすれる場合は、本製品の操作パネルかパソコンで用紙のこすれを 
改善する設定にしてください。 

用紙のこすれを改善する設定にすると、印刷速度が遅くなる場合があります。 

* 印刷後は用紙のこすれを改善する設定を解除してください。設定を解除しないと、次回以降の印 
刷でもこの設定が有効になります。 

本製品の操作/ (ネルで設定する場合 

[ホーム]画面から[セットアップ] — [本体設定]—[印刷設定]を順に選び、[用紙のこすれ改 
善]を[する]に設定してください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネルで設定を変更する」 

パソコンで設定する場合 


プリンタードライパーの設定画面を開き、[ユーテイリテイ]シートの[特殊設定]で[用紙の 
こすれを改善する]にチェックマークを付け、[送信]ボタンをクリックしてください。 
プリンタードライパーの設定画面の開きかたについては『もっと活用ガイド』（電子マニュアル） 
の「プリンタードライパーの開きかた」を参照してください。 


Canon IJ Printer Utility (キヤノン•アイジェイ•プリンタ—ユーティリティ）のポップアッ 
プメニューから[特殊設定]を選び、[用紙のこすれを改善する]にチェックマークを付け、[送 
\ m ポタンをクリックしてください。 

Canon IJ Printer Utility の開きかたについては『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の 
「Canon IJ Printer Utility の開きかた」を参照してください0 
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困ったときには 


チェック 


印刷推奨領域を超えて印刷していませんか 

印刷推奨領域を超えて印刷すると、用紙の下端でインクがこすれることがあります。 
アプリケーションソフトで原稿を作成し直してください。 

4『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「印刷できる範囲」 


チェック 


原稿台ガラスが汚れていませんか 

原稿台ガラスを清掃してください。 

4『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「原稿台の周辺部分を清掃する」 

職 □- ラ-が汚れていませんか 

給紙□—ラーのクリーニングを行ってください。 

^「給紙□-ラーをクリーニングする」 ( P .128) 

_ 

• 給紙□—ラーのクリーニングは給紙□—ラーが磨耗しますので、必要なときのみ行ってください。 


チェック8 


本製品内部が汚れていませんか 

両面印刷などを行うと、本製品の内側にインクが付いて用紙が汚れる場合があります。 
インクふき取りクリーニングを行って、本製品内部をお手入れしてください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふき取りクリーニングを行う」 

_ 

• 内部の汚れを防ぐために、用紙サイズを正しく設定してください。 


用紙の裏面が汚れる 



チェック 


n 用紙や印刷品質を確認しましたか 

^「コピ ー/ 印刷結果に満足できない」 ( P .142) 

インクふき取りクリーニングを行って、本製品の内部を清掃してください 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「インクふき取りクリーニングを行う」 

^ _ 

• フチなし全面印刷や両面印刷、多量に印刷を行うと、本製品の内部が汚れることがあります。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 



^^31用紙や印刷品質を確認しましたか 

^「コピ ー/ 印刷結果に満足できなし、」 ( P .142) 



ノズルチェックパターンを印刷し、必要に応じてプリントへッドのクリーニングなどを 
行ってください 


ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては「印 
刷にかすれやむらがあるときには」 ( P .121) を参照してください。 


チェック 


_プリントへッドの位置調整を行ってください 

^「プリントヘッド位置を調整する」 ( P .127) 


_ 

• プリントヘッド位置調整を行ってもなお、印刷結果が思わしくない場合は、『もっと活用ガイド』（電子 マニ ュ 
アル）の「手動でプリントヘッド位置を調整する」を参照して、手動でプリントヘッド位置調整を行ってくだ 
さい0 


印刷が始まらない 


^^31鼋源プラグがしっかりと差し込まれていることを確認し、鼋源ポタンを押してください 

電源ランプが点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待ちくだ 
さい。 

_ 

• 写真やグラフィックなど大容量のデータを印刷するときは、印刷が始まるまでに通常よりも時間がかかります。 
電源ランプが青色に点滅している間、パソコンはデータを処理して本製品に転送しています。印刷が始まるま 
で、しばらくお待ちください。 



インクタンクの状態を確認し、インクがなくなつている場合はインクタンクを交換して 
<ださい 


$「インクタンクを交換する」 （ P .114) 
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困ったときには 


チェック 


3スキャナーユニット（カバー）を開け、インクランプが赤く点滅していないか確認して 
ください 


インクが十分あるのにインクランプが赤く点滅している場合は、正しい位置にセットされていない 
インクタンクがあります。 

^「インクの状態を確認する」 （ P .119) 

スキャナ-ユニット（カバ-）を開け、インクランプが赤く点灯していることを確認し 
て < ださい 

インクランプが消えている場合は、インクタンクのラベル上の©部分を「カチッ」という音がする 
までしつかり押して、インクタンクをセットしてください。 


チェック 


本製品とバソコンが通信できる状態か確認してください 

USB 接続で本製品をご使用の場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブルで 
しっかり接続されていることを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されている場合は、 
次のことを確認してください。 

• USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続して 
から印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題がありま 
す。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

• USB ケーブルに不具合があることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、再度印刷して 
みてください。 

無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、 LAN ケーブルでネットワーク接続 
がされているか、またはネットワークの設定が正しくされているか確認してください。 

^『かんたん スター トガイド』 


チェック 


I ぐノコンから印刷した場合、パソコンを再起動してみてください 


不要な印刷ジョブが残っている場合は、削除してください。 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった印刷ジョブを削除する」 

内部カバ-が開いていないか確認してください 

開いている場合は閉じて、本製品の 0 K ボタンをタッチしてください。 


チェック8 


プリントダイアログの[プリンタ]で、ご使用の機種名が選ばれていることを確認して 
<ださい 

異なる機種のプリンタードライパーを使用していると、正常に印刷できません。 

[印刷]ダイア□グで [Canon XXX Printer ] (「 XXX 」は機種名）が選ばれていることを確認し 
てください。 

_ 

• 本製品を[通常使うプリンターに設定]にすることで、常に本製品が選ばれているように設定することもで 
きます。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


プリントダイアログの[プリンタ]でご使用の機種名が選ばれていることを確認してください。 

_ 

• 本製品を[デフオルトのプリンタ]または[デフオルトにする]にすることで、常に本製品が選ばれている 
ように設定することもできます。 




チェック 


プリンターポートを正しく設定してください 


プリンタ_ポ_卜の設定を確認してください。 


1管理者 （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を選ぶ 

Windows Vista をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コント □- ルパネル]—[八一 
ドウエアとサウンド]—[プリンタ]を選びます。 

Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コント□—ルパネル]—[プリ 
ンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] を選びます。 


3 [Canon XXX Printer ] アイコン（「 XXX 」は機種名）を右クリックし、[プリンターのプ□パ 
ティ]を還ぶ 

Windows Vista または Windows XP をご使用の場合は 、 [Canon XXX Printer ] アイコン 
(「 XXX 」は機種名）を右クリックし、[プ□パティ]を選びます。 


4 


[ポート]タブをクリックし、[印刷するポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている tUSBnnn ] (" n ” は数字）が選ばれているか確認する 


• 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、ポート名は " CNBJNPxxxxxxxxxx " と 
表示されます。 xx は、 MAC アドレスから生成される文字列、または、ネットワークのセットアップ時に 
ユーザ— が設定した任意の文字列です。 


• 設定が誤っている場合： 

MP ドライパーを再インストールしてください。 

• USB ケーブルで接続していて tUSBnnn ] が選ばれていても印刷が始まらない場合： 

タスクトレイの [ Canon マイプリンタ]を起動し、[プリンターの診断•修復]からプリン 
ターボートを正しく設定してください。[プリンターの診断•修復]では画面の指示にした 
がって操作し、機種選択画面では [Canon XXX Printer ] を選びます。 

それでも印刷が始まらない場合は、 MP ドライパーを再インストールしてください。 

• 無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で “ CNBJNPxxxxxxxxxx ” が表示されていても印刷 
が始まらない場合： 

Canon IJ Network Tool を起動し 、 [Canon IJ Network Tool ] 画面のポート名に手順 4 で 
確認した “ CNBJNPxxxxxxxxxx ” と表示されている列を選び、[設定]メニューの[ポート 
の関連付け]を選んでポートとプリンターの関連付けをしてください。 

それでも印刷が始まらない場合は、 MP ドライバーを再インス!ルしてください。 
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困ったときには 


r コピー/印刷が途中で止まる 


通常の麵（ディスクレ-ベル印刷以外の印刷）中に内部カバ-を開いていませんか 

内部カノ（一を閉じてから、本製品の 0 K ボタンをタッチしてください。 

エラーが発生したときに本製品に送信されていた印刷データが消去されますので、もう一度印刷の 
設定をしてください。 


動作はするがインクが出ない 


プリントへッドが目づまりしていませんか 

ノズルチェックパターンを印刷して、インクが正常に出ているか確認してください。 

ノズルチェックパターンの印刷、プリントヘッドのクリーニング、強カクリーニングについては「印 
刷にかすれやむらがあるときには」 ( P .121) を参照してください。 



インクがな<なつていませんか 


「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」 （ P .133) を参照してインクタンクの状態を 
確認し、状態に応じて対処してください。 



インクタンクにオレンジ色のテープや保護フイルムが残つていませんか 


下の図1のように、オレンジ色のテープが L 字の空気溝からきれいにはがされていることを確認し 
てください。 

図2のようにテープが残って L 字の空気溝をふさいでいる場合は、テープをきれいに取り除いてく 
ださい。 
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困ったとぎには 


プリントへ ッ ドホルダーが交換位置に移動しない 


電源ランプが消えていませんか 

電源ランプが青色に点灯していることを確認してください。 

電源が入っていないとプリントへッドホルダーは移動しません。電源ランプが消灯している場合は、 
スキャナーユニット（カバー）を閉じて電源を入れてください。 

電源ランプが青色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅から点灯に変わってから、 
もう一度スキャナーユニット（カバー）を開けてください。 



エラーメッセージが表示されていませんか 


スキャナーユニット（カバー）をいったん閉じ、表示されたエラー/確認メッセージにしたがって 
エラーを解除してから、開いてください。対処方法については、「液晶モニターにエラーメッセージ 
が表示されている」 （ P .133) を参照してください。 



• 印刷の途中でスキャナーユニット（カバー）を開けてしまうと、プリントヘッドホルダーは右側へ移動してしまいます。 
スキャナーユニット（カバー）をいったん閉じ、印刷の動作が終了してから開けてください。 


用紙がうまく送られない 


次のことに注意して用紙をセットしてください 

• 用紙を複数枚セツトするときは、用紙をよくさばいてからセツトしてください。 



• 用紙を複数枚セットするときは、用紙の端をそろえてからセットしてください。 

• 用紙を複数枚セットするときは、用紙ガイドの積載マークを超えないようにしてください。 

ただし用紙の種類やご使用の環境（高温•多湿や低温•低湿の場合）によっては、正常に紙送り 
できない場合があります。この場合は、セットする枚数を最大積載枚数の半分以下に減らしてく 
ださい。 

• 後トレイ、カセットとも、印刷の向きに関わらず縦向きにセットしてください。 

• 後トレイに用紙をセットするときは、印刷したい面を表にして、用紙ガイドを用紙の両端に軽く 
当ててください。 

• カセットに用紙をセットするときは、手前の用紙ガイドを用紙サイズのマーク位置に合わせ、印 
刷したい面を下にして用紙の右端をカセットの右側にぴったりと突き当ててセットし、左側の用 
紙ガイドを用紙の左端に合わせてください。 

^「用紙をセットする」 ( P .98) 
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困ったときには 


厚い用紙や反りのある用紙などを使用していないか確認してください 

^「使用できなし佣紙について」 ( P .109) 

はがきや封筒をセットする場合は、次のことに注意してください 

• はがき、往復はがきが反っていると積載マークを超えてセットしていなくても、うまく送られな 
いことがあります。 

はがき、往復はがきに印刷するときは、「はがきに印刷するときの注意」 （ P .101) を参照してく 
ださい。 

• 封筒に印刷するときは「封筒をセットする」 （ P .103) を参照し、印刷前に準備をしてください。 
準備ができたら、本製品に縦置きでセットしてください。横置きにすると、正しく送られません。 

纖位 B 設定が合〇ているか職してください 

* お買し)上げ時から何も設定を変更していない場合、普通紙はカセットから給紙する設定になって 
います。 

• 本製品の操作パネルで設定する場合 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「本製品の操作パネルで設定を変更する」 

• プリンタードライバーで設定する場合 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「目的に合わせて給紙方法を切り替える」 

• プリンタードライパーの[給紙方法]で[自動選択]に設定した場合の、普通紙の給紙位置設定 
について 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「普通紙の給紙位置を設定する」 


チェック 


カセツトに異物がある場合は取り除いてください 


チェック 


後トレイに異物が入っていないか確認してください 


内部カバーが閉じていることを確認してください 

少しでも開いていると用紙がうまく送られません。 

$「プリンタブルディスクをセツトする」 （ P .46) 


チェック8 


給紙□ーラーのクリーニングを行ってください 

j 「給紙口ーラーをクリーニングする」 （ P .128) 


給紙 □_ ラーのクリーニングは給紙□—ラーが磨耗しますので、必要なときのみ行ってください。 


チェック 


カセットから用紙が複数枚排紙されるときは、カセットの内部を清掃してください 

カセットの内部の清掃について詳しくは「カセットの内部を清掃する」 ( P .129) を参照してくださ 
い。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


麵カバ-は正しく閉まゥていますか 

背面カパーが正しく閉まっていないと、用紙がつまることがあります。背面カパーを奥までしっか 
り押し込んで取り付けてください。 

背面カバーの位置については、「各部の名称と役割」 ( P .8) を参照してください。 

上記の対処を行っても解決しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に 
修理をご依頼ください。 

「お問い合わせの前に」 ( P .184) 


(11^ プリンタードライパーで選んだ給紙箇所から用紙がうまく送られない 


|アブ U ケーシヨンソフトで、プリンタードライパーと異なる給紙位置を指定していませ 
んか 

アプリケーションソフトの設定をプリンタードライバーの設定に合わせるか、プリンタードライバー 
の[ページ設定]シ_卜にある[印刷オプション]で[アプリケーションソフトの給紙設定を無効 
にする]を選択してください。 

アプリケーションソフトで、プリンタードライバーと異なる設定をした場合は、アプリケーション 
ソフトの設定が優先されます。 


用紙がつま 


_ 

• 印刷中につまった用紙を取り除くため本製品の電源を切る場合は、ストップポタン （ Stop ) をタッチして、印刷を中止 
してから電源を切ってくださし、 


排紙口/後トレイで用紙がつまった 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1排紙側または給紙側（引き出しやすい方）から用紙をゆっくり引っ張り、用紙を取り除く 
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困ったときには 


_ 

• 用紙が破れて本製品の内部に残ってしまったときは、本製品の電源を切り、スキャナー ユニッ ト（カバー) 
を開けて取り除いてください。 

このとき、本製品の内部の部品に触れないように注意してください。 

用紙を取り除いたら、スキャナーユニット（カバー）を閉じて本製品の電源を入れ直してください。 

• 用紙が引き抜けない場合は、本製品の電源を入れ直してください。用紙が自動的に排出されることがあり 
ます。 


2用紙をセットし直し、本製品の 0 K ポタンをタッチする 

手順1で電源を入れ直した場合、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、もう 
一度印刷をやり直してください。 

^8* 塗_ 

• 用紙をセットし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセットしていることを確認して 
ください。 

々「用紙をセットする」 ( P .98) 

• 写真やグラフィックを含む原稿の印刷は A 5 サイズ以外の用紙に印刷することをお勧めします。 A 5 サイ 
ズの用紙に印刷すると、用紙が反って排紙できない原因になることがあります。 


上記の対処を行っても解決しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受 
付窓口に修理をご依頼ください。 

づ「お問い合わせの前に」 （ P .184) 


搬送 ユニッ トで用紙がつまった 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1背面カバーを取り外す 




2用紙をゆっくり引っ張る 



困つたとぎには 
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困ったとぎには 


_ 

• 本製品の内部の部品には触れないようにしてくださし' I 。 

• 用紙が引き抜けない場合は、本製品の電源を切り、本製品の電源を入れ直して<ださい。用紙が自動的に 
排紙されることがあります。 


3背面カバーを取り付ける 

背面カノ（一の左側をしっかりと押し込んでください。 



手順2で用紙を取り除けなかったとき： 


4カセツトを取り出す 


5用紙をゆっくり引っ張る 



6カセツトから用紙がはみ出しているときは、用紙を取り除き用紙をそろえてからセツトし直す 

自動両面印刷をしていて、手順1〜5でも用紙が見つからないときは、両面搬送部を確認して 
ください。 

々「自動両面印刷をしていて、用紙を取り除けなかった」 （ P .159) 

_ 

• 用紙をセツトし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセツトしていることを確認して 
ください。 

$「用紙をセットする」 （ P .98) 


7カセットを本製品にセットし直し、本製品の 0 K ポタンをタッチする 

手順2で電源を入れ直したときは、本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、も 
う一度印刷をやり直してください。 

上記の対処を行っても解決しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受 
付窓口に修理をご依頼ください。 

$「お問い合わせの前に」 （ P .184) 
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困ったときには 


自動両面印刷をしていて、用紙を取り除けなかった 

操作を行う前に、「搬送ユニットで用紙がつまった」 （ P .157) を確認してください。それでも解決 
しない場合は、以下の手順でつまった用紙を取り除いてください。 

1本製品の電源を切り、電源プラグをコンセントから抜く 

2カセットを取り出す 

後トレイに用紙がセットされているときは、用紙を取り除いて用紙サボートを収納してください。 

3左側面を下にして、本製品本体を立てる 

_ 

• 本製品を立てるときは、スキャナーユニット（カバー）がしっかりと閉まっていることを確認してください。 


4用紙が破れないようにゆっくり弓 I つ張る 



^ _ 

• つまった用紙を取り除いたあとは、速やかに本製品を元の位置に戻してください。 


5用紙をそろえてカセツトにセツトし直す 

後トレイに用紙をセツトしていたときは、用紙をセツトし直してください。 

_ 

• 用紙をセツトし直すときは、用紙が印刷に適していること、用紙を正しくセツトしていることを確認して 
ください。 

4「用紙をセツトする」 ( P .98) 


6カセットを本製品にセットし直す 

7電源プラグをコンセントにつないで本製品の電源を入れ直す 

本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、もう一度印刷をやり直してください。 

上記の対処を行っても解決しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受 
付窓口に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .184) 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


名刺サイズの用紙がつまった 

次の手順でつまった用紙を取り除いてください。 



• 名刺サイズの用紙は、横向きにセツトできません。 


1後トレイに同じ用紙を1枚縦向きにセットする 

横向きにセットしないでください。 

2本製品の電源を切る 
3本製品の鼋源を入れる 

用紙が給紙され、つまった用紙を押し出しながら排紙されます。 

本製品に送信されていた印刷データは消去されますので、もう一度印刷をやり直してください。 

用紙が引き抜けない場合や、紙片が取り除けない場合、また取り除いても用紙づまりエラーが解除 
されない場合には、お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 （ P .184) 


それ以外のとき 

次のことを確認してください。 





排紙口付近に異物はありませんか 
後トレイに異物は入っていませんか 
背面カバーが正しく閉まっていますか 
反りのある用紙を使用していませんか 


^ 「 ep 刷面が汚れる/こすれる」の r 
ださい」 ( P .147) 


チェック 


反りのある用紙は、反りを直してから使用してく 
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困ったときには 



ンの画面にメ ッ セージが表示されている 


mssm ディスクレーべル印刷に関するエラーメッセージが表示されている 

EP 刷を開始するときに内部カパ-が閉じていませんか 

内部カバーを開きディスクトレイをセットしてから本製品の 0 K ボタンで エラー を解除してください。 
印刷中に内部カバーを開閉しないでください。破損の原因になります。 


チェック 


チェック 


ディスクトレイを正しくセツトしましたか 

内部カバーを開いて、ディスクトレイを正しくセツトし直し、本製品の 0 K ボタンでエラーを解除し 
てください。 

ディスクトレイは、本製品に付属のディスクトレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセツト方法については、「プリンタブルディスクをセツトする」 （ P .46) を参照してください。 

3ディスクトレイにプリンタブルディスクをセツトしましたか 

ディスクトレイにプリンタブルディスクをセツトし、本製品の 0 K ボタンで エラー を解除してくだ 
さい。 

ディスクトレイは、本製品に付属のディスクトレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセツト方法については、「プリンタブルディスクをセツトする」 （ P .46) を参照してください。 

ZI 認識できないプリンタブルディスクをセツトしている可能性があります 

推奨するプリンタブルディスクのご使用をお勧めします。 

_ 

• 推奨するプリンタブルディスクの最新情報については、「キヤノンサボートホームページ」 ( canon . jp / 
support ) をご覧ください。 

推奨するプリンタブルディスクの情報は不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されるこ 
とがあります。 


チェック 


すでに印刷してあるプリンタブルディスクをセツトしていませんか 


すでに印刷してあるプリンタブルディスクに印刷しようとすると、ディスクトレイが排出されるこ 
とがあります。 

その場合は、プリンタードライバーの[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[ディスクレー 
ベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外し（オフに設定)、[送 
信]ボタンをクリックしたあと、もう一度印刷してください。 

印刷が終わったら、[ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]にチェッ 
クマークを付け（オンに設定)、[送信]ボタンをクリックしてください。 

_ 

• 印刷後に[ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外したま 
まほかのプリンタプルディスクの印刷を行うと、ディスクトレイにプリンタプルディスクがセットされていな 
くても印刷が始まることがあります。チェックマークを付けることで、ディスクトレイが汚れるのを防ぐこと 
がでぎます。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


「エラー番号： B 200プリンタートラブルが発生しました。プリンターの電源を切り、電源プラグをコンセ 
ントから抜いてください。その後、修理受付窓口へ修理をご依頼ください」が表示されている 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

ノ（ーソナノレ機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

$「お問い合わせの前に」 （ P .184) 

「エラー番号：****プリンタートラブルが発生しました。プリンターの電源を切り、もう一度電源を入れて 
ください。エラーが解除されないときは、プリンターの取扱説明書を参照してください」が表示されている 

部分は半角英数字で表示され、表示が異なります。 

• 「5100」または「5110」と表示された場合： 

プリントへッドホルダーの動きが妨げられてし)なし)か確認してください。 

パソコンで印刷を中止して、本製品の電源を切ってください。それから、プリントヘッドホル 
ダーの保護材やつまった用紙など、プリントへッドホルダーの動きを妨げているものを取り除き、 
本製品の電源を入れ直してください。 

_ 

• このとき内部の部品には触れないよ5、十分注意してください。印刷結果不具合などの原因となります。 

• それでも回復しない場合は、ノ （ ーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修理をご依頼く 
ださい。 

$「お問い合わせの前に」 （ P .184) 


• 「6000」と表示された場合： 

本製品の手前にものがある場合は取り除いてください。 

排紙トレイをゆっくり手前に開いてから、本製品の電源を入れ直してみてください。 

• 4桁の英数字と「プリンタートラブルが発生しました」が表示された場合： 

本製品の電源を切ってから、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

本製品の電源を入れ直してみてください。 

それでも回復しない場合は、パーソナル機器修理受付センターまたはお近くの修理受付窓口に修 
理をご依頼ください。 

^「お問い合わせの前に」 ( P .184) 


自動両面印刷に関するエラーメッセージが表示されている 


|『もっと活用ガイド』（鼋子マニュアル）の「自動両面印刷でうまく印刷できない J を参 
照し、対処してください 


自動へ ッ ド位置調整に関するエラーメ ッ セージが表示されている 


|「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」の「自動ヘッド位置調整に失敗 
しました』 ( P .136) を参照し、対処してください 


CtaB 電源プラグの抜き差しに関するエラーメッセージが表示されている 

本製品の電源が入った状態で、電源ブラグが抜かれた可能性があります。 

メッセージの内容を確認して、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 

印刷が開始されます。 

電源プラグの抜きかたについては、巻末の「知って得するヒント集」を参照してください。 
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困ったときには 


mam 「書き込みエラー/出カエラー」または「通信エラー J 


Q 電源ランプが消えている場合は、電源コードが接続されていることを確認し、電源ポタ 
ンを押してください 

電源ランプが青色に点滅している間は、本製品が初期動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待 
ちください。 


チェック 


プリンタードライパーのプ□パティで、プリンターポートが正しく設定されていること 
を確認して<ださい 

※以下の手順で、「 XXX 」はご使用の機種名を表します。 


1管理者 （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を選ぶ 

Windows Vista をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル] 
ドウエアとサウンド]—[プリンタ]を選びます。 

Windows XP をご使用の場合は、[スタート]メニューから[コント□-ルパネル] 
ンタとその他の八ードウエア]—[プリンタと FAX ] を選びます。 


[ハ_ 


[プリ 


3 [Canon XXX Printer ] アイコンを右クリックし、[プリンターのプロパティ]を選ぶ 

Windows Vista または Windows XP をご使用の場合は 、 [Canon XXX Printer ] アイコンを 
右クリックし、[プ□パティ]を選びます。 

4 [ポート]タブをクリックし、[印刷するポート]で[プリンタ]の欄に [Canon XXX 
Printer ] と表示されている [ USBnnn ] (“ n ” は数字）が選ばれているか確認する 




無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、ポート名は " CNBJNPxxxxxxxxxx " と 
表示されます。 xx は、 MAC アドレスから生成される文字列、または、ネットワークのセットアップ時に 
ユーザーが設定した任意の文字列です。 

設定が誤っている場合： 

MP ドライパーを再インストールしてください。 

USB ケーブルで接続していて [ USBnnn ] が選ばれていても印刷が始まらない場合： 

タスクトレイの [ Canon マイプリンタ]を起動し、[プリンターの診断•修復]からプリン 
ターボートを正しく設定してください。[プリンターの診断•修復]では画面の指示にした 
がって操作し、機種選択画面では [Canon XXX Printer ] を選びます。 

それでも印刷が始まらない場合は、 MP ドライパーを再インストールしてください。 

無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で “ CNBJNPxxxxxxxxxx ” が表示されていても印刷 
が始まらない場合： 

Canon IJ Network Tool を起動し 、 [Canon IJ Network Tool ] 画面のポート名に手順 4 で 
確認した " CNBJNPxxxxxxxxxx " と表示されている列を選び、[設定]メニューの[ポート 
の関連付け]を選んでポートとプリンターの関連付けをしてください。 

それでも印刷が始まらない場合は、 MP ドライバーを再インストールしてください。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


チェック 


a 


本製品とバソコンが通信できる状態か確認してください 


USB 接続で本製品をご使用の場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブルで 
しっかり接続されていることを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されてし)る場合は、 
次のことを確認してください。 


• USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続して 
から印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題がありま 
す。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 


• USB ケーブルに不具合があることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、もう一度印刷 
してみてください。 


無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、 LAN ケーブルでネットワーク接続 
がされているか、またはネットワークの設定が正しくされているか確認してください。 

^『かんたんスタートガイド』 


MP ドライバーが正しくインストールされていることを確認してください 


『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバーを削除する」に記載され 
ている手順にしたがって MP ドライバーを削除したあと、『セットアップ CD - ROM 』 で[選んでイ 
ンストール]から [ MP ドライバー]を選んで再インストールしてください。 


チェック 


USB 接続で本製品をご使用の場合は、バソコンでデノ （ イスの状態を確認してください 


以下の手順にしたがって、ノ（ソコンでデバイスの状態を確認してください。 


1[コント□—ルパネル]から[八ードウエアとサウンド]、[デバイスマネージャー]の順に選ぶ 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は、画面の指示にしたがって操作してくだ 
さい。 

Windows XP をご使用の場合は、[コント□—ルパネル]から[パフォーマンスとメンテナン 
ス]、[システム]を順にクリックし、[八ードウエア]タブの[デバイスマネージャ]ボタンを 
クリックします。 


2 [ユニバーサルシリアルバスコント□ーラー]、 [ USB 印刷サボート]の順にダブルクリック 
する 


Windows XP をご使用の場合は 、 [USB (Universal Serial Bus ) コント □- ラ]、 [ US 巳印刷 
サボート]の順にダブルクリックします。 

[ USB 印刷サボート]が表示されない場合は、本製品とパソコンが接続されていることを確認し 
てください。 




チェック 


本製品とノ〇ノコンが通信できる状態か確認してください」 （ P . 1 64) 


3 [全般]タブをクリックして、デバイスの異常が表示されているか確認する 

デパイスの異常が表示されている場合は、 Windows のヘルプを参照してトラブルを解決してく 
ださい。 
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困ったときには 


「エラー番号： 300」が表示されている 

^^21電源ランプが消えている場合は、電源コ-ドが接続されていることを確認し、電源ポタ 
ンを押してください 

電源ランプが青色に点滅している間は、本製品が準備動作中です。点滅から点灯に変わるまでお待 
ちください。 


チェック 


本製品とバソコンが通信できる状態か確認してください 

USB 接続で本製品をご使用の場合は、本製品の USB ケーブル接続部とパソコンが USB ケーブルで 
しっかり接続されていることを確認してください。 USB ケーブルでしっかり接続されている場合は、 
次のことを確認してください。 

• USB 八ブなどの中継器を使用している場合は、それらを外して本製品とパソコンを直接接続して 
から印刷してみてください。正常に印刷される場合は、 USB 八ブなどの中継器に問題がありま 
す。取り外した機器の販売元にお問い合わせください。 

• USB ケーブルに不具合があることも考えられます。別の USB ケーブルに交換し、もう一度印刷 
してみてください。 

無線 LAN 接続または有線 LAN 接続で本製品をご使用の場合は、 LAN ケーブルでネットワーク接続 
がされているか、またはネットワークの設定が正しくされているか確認してください。 

ブ『かんたんスタートガイド』 


チェック 


3プリントダイアログの[プリンタ]で、ご使用の機種名が選ばれていることを確認して 
ください 


$『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「プリンタードライパーの開きかた」 


( Bmma 「メッセージ：100 1 J が表示されている 


|ディスクトレイを正しくセツトしてください 

ディスクトレイを正しくセツトし、本製品の 0 K ボタンで エラー を解除してください。 

ディスクトレイは、本製品に付属のディスクトレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセツト方法については、「プリンタブルディスクをセツトする」 （ P .46) を参照してください。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


ermw 「エラー番号：1002 J が表示されている 


ディスクトレイにプリンタブルディスクをセツトしてください 

ディスクトレイにプリンタブルディスクを正しくセツトし、本製品の 0 K ボタンでエラーを解除して 
ください。 

ディスクトレイは、本製品に付属のディスクトレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセツト方法については、「プリンタブルディスクをセツトする」 （ P .46) を参照してください。 


チェック 


認識できないプリンタブルディスクをセツトしている可能性があります 


推奨するプリンタブルディスクのご使用をお勧めします。 


_ 

• 推奨するプリンタブルディスクの最新情報については、「キヤノンサボートホームページ」 ( canon . jp / 
support ) をご覧ください。 

推奨するプリンタブルディスクの情報は不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されるこ 
とがあります。 


チェック 


■ 


すでに印刷してあるプ U ンタプルディスクをセツトしていませんか 


すでに印刷してあるプリンタブルディスクに印刷しようとすると、ディスクトレイが排出されるこ 
とがあります。 

その場合は 、 Canon U Printer Utility (キヤノン_アイジェイ ■ プリンター • ユーティリティ）の 
[特殊設定]で[ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェック 
マークを外し（オフに設定)、[送信]ボタンをクリックしたあと、もう一度印刷してください。 
印刷が終わったら、[ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]にチェッ 
クマークを付け（オンに設定)、[送信]ボタンをクリックしてください。 


_ 

• 印刷後に[ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外したま 
まほかのプリンタブルディスクの印刷を行うと、ディスクトレイにプリンタブルディスクがセットされていな 
くても印刷が始まることがあります。チェックマークを付けることで、ディスクトレイが汚れるのを防ぐこと 
がでぎます。 


「エラー番号：1701」が表示されている 



「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」の「インク吸収体が満杯に近づ 
きました」 ( P .135) を参照し、対処してください 


「インク情報番号：1600」が表示されている 


|「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」の「インクがなくなった可能性 
があります」 ( P .133) を参照し、対処してください 
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困ったときには 


rnmm 「インク情報番号：1683」が表示されている 



「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」の「インクの残量を正しく検知 
できません」 （ P .134) を参照し、対処してください 


「インク情報番号：1688」が表示されている 


「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」の「インクがなくなりました」 
( P .134) を参照し、対処してください 


「インク情報番号：1750」が表示されている 


「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」の「対応していないインクタン 
クが取り付けられています J ( P .134) を参照し、対処してください 


「メッセージ：1850」が表示されている 

内部カバーを開いて、ディスクトレイを正しくセットしてください 

内部カパーを開いて、ディスクトレイを正しくセットし、本製品の 0 K ボタンでエラーを解除してく 
ださい。 

正しいセツト方法については、「プリンタブルディスクをセツトする」 （ P .46) を参照してください。 


Mtemn 「エラー番号：18511が表示されている 


内部カバーを閉じてから、本製品の 0 K ボタンをタッチしてください 


必^ 「エラ~ ■ 番号：18561が表示されている 


|内 

印刷デー 

出 mi I ~~7 


内部カバーを閉じてから、本製品の 0 K ボタンをタツチしてください 

夕が1枚分消去されますので、もう一度印刷の設定をしてください。 


mn 「エラー番号： 2001」が表示されている 



「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている J の「対応していない機器が接続 
されました」 （ P .136) を参照し、対処してください 


「エラー番号： 2002」が表示されている 


「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」の「対応していない USB ハプが 
接続されました」 （ P .136) を参照し、対処してください 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


ermw 「エラー番号： 2500」が表示されている 


|「液晶モニターにエラーメッセージが表示されている」の「自動ヘッド位置調整に失敗 
しました』 （ P .136) を参照し、対処してください 

fHhimi そのほかのエラーメッセージ 


|プリンター状態の確認画面以外でエラーメッセージが表示された場合は、次の点を確認 
してください 

• [ディスク容量不足のため、正常にスプールできませんでした。] 

不要なファイルを削除してディスクの空き容量を増やしてください。 

• [メモリー不足のため、正常にスプールできませんでした。] 

起動中のほかのアプリケーションソフトを終了して空きメモリーを増やしてください。 

それでも印刷できない場合は、パソコンを再起動してもう一度印刷してみてください。 

• [プリンタ_ドライパーが読み込めませんでした。] 

『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「不要になった MP ドライバーを削除する」に記載さ 
れてし)る手順にしたがって MP ドライバーを削除し、再インストールしてください。 

• [「アプリケーションソフト名」一「文書名」を印刷できませんでした。] 

現在印刷中の文書の印刷が終わったら、もう一度印刷してみてください。 


Windows をご使用の方へ 


本製品のカラーポタン （ Color ) またはモノクロポタン （ Black ) をタッチしたあとで、常に MP Navigator 
EX を起動させたい 


|本製品のカラーポタン （ Color ) またはモノクロポタン （ Black ) をタッチしたときの 
動作を設定してください 

以下の手順にしたがって、ノてソコンで設定してください。 

Windows 7をご使用の場合： 

1管理者 （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [スタート]メニューから[デバイスとプリンター]を選ぶ 

3 [Canon XXX Printer ] アイコン（「 XXX 」は機種名）を右クリックし、[スキャンプロパティ] 
を還ぶ 

[ユーザーアカウント制御]画面が表示された場合は[はい]をクリックします。 

4 [WIA Canon XXX ser のプ□パテイ]画面（「 XXX 」は機種名）で[イベント]タブをクリッ 
クする 

5 [操作]で[指定したプログラムを起動する]を選び、プルダウンメニューから [MP 
Navigator EX Ver 4.0] を選ぶ 

[イベントを選択してください]プルダウンメニューでイベントを切り替えて、すべてのイベン 
卜で起動するプ□グラムを [MP Navigator EX Ver 4 .0] に設定してください。すでに [MP 
Navigator EX Ver 4.0] に設定されている場合は、[キャンセル]をクリックしてください。 

6 [0 K ] ポタンをクリックする 
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困ったときには 


Windows Vista をこ’使用の場合： 

1管理者 （ Administrators グループのメンバー）として Windows に□グオンする 

2 [スタート]メニューから[コント□ールパネル]—[八ードウエアとサウンド]-* [スキャナ 
とカメラ]を選ぶ 

3 [WIA Canon XXX ser ] アイコン（「 XXX 」は機種名）を選び、[プロパティ]ポタンをクリッ 
クする 

[ユ_ザ_アカウント制御]画面が表示された場合は[続行]をクリックします。 

4 [WIA Canon XXX ser のプロパティ]画面（「 XXX 」は機種名）で[イベント]タブをクリッ 
クする 

5 [操作]で[指定したプ□グラムを起動する]を選び、プルダウンメニューから [MP 
Navigator EX Ver 4.0] を選ぶ 

[イベントを選択してください]プルダウンメニューでイベントを切り替えて、すべてのイベン 
卜で起動するプ□グラムを [MP Navigator EX Ver 4 .0] に設定してください。すでに [MP 
Navigator EX Ver 4.0] に設定されている場合は、[キャンセル]をクリックしてください。 

6 [0 K ] ポタンをクリックする 


PictBridge 対応機器にエラーメッセージが表示されている 


PictBridge 対応機器から印刷するときのトラブルについては、『もっと活用ガイド』（電子 マニュ 
アル）を参照してください。 

_ 

• キヤノン製以外の PictBridge 対応機器からのプリンターエラーの解除方法がわからない場合は、本製品の液晶モニター 
に表示されているメッセージを確認してエラーを解除してください。本製品のエラーの解除方法は「液晶モニターにエ 
ラーメッセージが表示されている」 （ P .133) を参照してください。 

• 表示されるエラーや対処方法については、 PictBridge 対応機器に付属の取扱説明書もあわせて参照してください。そ 
のほか、 PictBridge 対応機器側のトラブルについては、各機器の相談窓口へお問い合わせください。 


携帯電話からうまく印刷できない 


携帯電話から印刷するときのトラブルについては、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参 
照してください。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


手書きナビシートからうまく印刷できない 


_ 

• デイスクレーベル手書きナビシートからうまく印刷できないときも、以下を参照してください。 


手書きナビシートを印刷すると白紙が排紙される/[指定した写真を印刷できません]が表示される 


Q メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの写真が本製品に対応した画像データかど 
うか確認してください 


4「メモリーカードをセットする」 （ P .29)、「 USB フラッシュメモリーをセットする」 （ P .33) 


チェック 


メモリーカード/ USB フラッシュメモリーに保存されている写真をパソコンで編集し 
ませんでしたか 


パソコンで編集された写真は印刷できないことがあります。 

_ 

• 撮影情報がパソコンなどで編集されている写真を液晶モニターに表示しよ5とすると、「？」が表示されます。 


[手書きナビシートの読み取りに失敗しました]が表示される 


^^31手書きナビシートの印刷に、色のついた用紙をセットしませんでしたか 

色のついた用紙に印刷するとうまくスキャンができないことがあります。表裏ともに白い用紙を使 
用して手書きナビシートを作成し直してください。 


チェック 


手書きナビシートの ビ マークを原稿位置合わせマーク （包]) に合わせてセツトしまし 
たか 


チェック 


a 


手書きナビシートの印刷に、 A 4 サイズの普通紙をセツトしましたか 


^ _ 

• 再生紙や色のついた紙、汚れや折り目のある紙に印刷するとうまくスキャンできないことがあります。 


手書きナビシートに汚れやしわがある場合は、手書きナビシートを作成し直してくだ 
さい 


手書きナビシートのパ_コ_ド付近が汚れているとうまくスキヤンができないことがあります。表 
裏ともにきれいな用紙を使用して手書きナビシ_卜を作成し直してください。 


チェック 


マークの付け忘れや、同じ項目に複数のマークを付けていないか確認してください 


愚_ 

• 塗りつぶしたマークが薄かったり、塗りつぶし範囲が小さいと、手書きナビシートを正しく読み込めない場合 
があります。 
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困ったときには 


チェック 


原稿台ガラスが汚れている場合は、原稿台ガラスを清掃してください 

^『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）の「原稿台の周辺部分を清掃する」 


手書きナビシートをスキャンすると[指定した写真を印刷できません]が表示される/異なる写真や白紙が印 
刷される/印刷途中で排紙される 

^^21 EP 刷したい写真が表示されているか確認してください 

[ホーム]画面から[フォト]を選び、印刷したい写真を表示して、メモリーカード/ USB フラッ 
シュメモリーに写真が保存されていることを確認してください。 


チェック 


手書きナビシートを印刷し直してください 




チェック 


手書きナビシートの「この手書きナビシートを再印刷する」にマークをつけてシートをスキャンしてもうまく 
印刷でぎないことがあります。 

[ホーム]画面から[楽しい写真印刷]、[手書きナビ印刷](ディスクレーベル手書きナビシートの場合は 
[ディスクレーベル手書き])の順に選び、表示される案内にしたがって手書きナビシートを印刷し直してくだ 
さい 。 

3 メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの写真が本製品に対応した画像データかど 
うか確認してください 

^「メモリーカードをセットする」 （ P .29)、「 USB フラッシュメモリーをセットする」 （ P .33) 

メモリ-力-ド/ USB フラッシュメモリ-に保存されている写真をバソコンで編集し 
ませんでしたか 

パソコンで編集された写真は印刷できないことがあります。 

_ 

• 撮影情報がパソコンなどで編#されてし' I る写真を液晶モニターに表示しようとすると、「?」が表示されます。 


チェック 


手書きナビシートを印刷したあとにメモ IJ ーカード/ USB フラッシュメモリーの内容 
を変更しませんでしたか 


写真の追加や削除を行った場合は、もう一度手書きナビシ_卜を作成し直してください。 


手書きナビシートを印刷したあと、手書きナビシートをスキャンするまではメモリーカード/ USB フラッ 
シュメモリーの内容を書き換えないでください。 


チェック 


印刷中にメモリーカード/ USB フラッシュメモリーを取り出しませんでしたか 

印刷が終わるまで、メモリーカード/ USB フラッシュメモリーを取り出さないでください。 


メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの写真データを読み込みながら印刷が行われるため、印刷中にメ 
モリーカード/ US 巳フラッシュメモリーを取り出すと印刷できなくなります。また、印刷中にメモリーカー 
ド/ USB フラッシュメモリーを取り出すと、保存されている内容が破損することがあります。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


手書き文字や絵がうまく合成できない 

手書き文字や絵は濃い色の太めのペンでは〇きりと書かれていますか 

_ 

• 細い線や薄い色、かすれた文字や絵は正しくスキャンできないことがあります。 


チェック 


手書きエリアの四隅の 〇 マークが汚れていませんか 


_ 

• 手書きエリアの四隅の〇マークが汚れていると、手書きナビシートを正しく読み込めない場合があります。 
〇マーク付近は汚さないでください。 


チェック 


a 


手書きナビシートの ビ マークを原稿位置合わせマーク （包]) に合わせてセツトしまし 
たか 


_ 

• 手書きナビシートが傾いていると、うまく合成できないことがあります。 


異なる写真や白紙が印刷された場合は、メモリーカード/ USB フラッシュメモリーの 
写真を確認してください 


メモリーカードが取り出せない 


お客様相談センターまたは修理受付窓口に修理をご依頼ください。 

=»「お問い合わせの前に」 ( P .184) 

_ 

• 細い棒やピンセットなどを使用して取り出さないでください。故障の原因になります。 

_ 

• 次のメモ | J _ 力ードは専用の力ードアダプターが必要です。専用の力ードアダプターを取り付けてから、本製品の力一 
ドス□ットに挿入してください。 

miniSD 力ード/ miniSDHC 力ード/ microSD 力ード/ microSDHC 力ード/ xD-Picture 力ード/ xD-Picture 力一 
ド Type M / xD-Picture 力ード Type H /メモリースティックマイクロ/ RS-MMC / MMCmobile 


172 

















困ったときには 


クリエイテイブパークプレミアムのコンテンツが用できない 


クリエイテイブパークプレミアムにアクセスできない 


u 本製品の電源は入っていますか 

本製品の■源が入っていないと、パソコンの画面に エラー メッセージが表示されます。 エラー メッ 
セージの内容にしたがい、本製品の電源を入れて、再度クリエイティブパークプレミアムにアクセ 
スしてください。 


チェック 


バソコンと本製品は接続されていますか 

パソコンと本製品が接続されていないと、パソコンの画面にエラーメッセージが表示されます。エ 
ラーメッセージの内容にしたがい、パソコンと本製品を正しく接続して、再度クリエイティブパー 
クプレミアムにアクセスしてください。 


チェック 


3インクタンクは正しく取り付けられていますか 

キヤノン純正インクタンクが正しく取り付けられていないと、パソコンの画面にエラーメッセージが 
表示されます。エラーメッセージの内容にしたがい、キヤノン純正インクタンクの全色が正しく取 
り付けられていることを確認して、再度クリエイティブパークプレミアムにアクセスしてください。 

本觀が処酔ではありませんか 

本製品が処理中だと、パソコンの画面にエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージの内 
容にしたがい、処理が終了したら、再度クリエイティブパークプレミアムにアクセスしてください。 


チェック 


本製品のプ u ンタードライバーがインス I >ールされていますか 

本製品のプリンタードライバーがインストールされていないと、 Solution Menu EX にクリエイティ 
ブパークプレミアムのメニューが表示されません。本製品のプリンタードライバーをインストール 
してから、クリエイティブパークプレミアムにアクセスしてください。 


チェック 


本製品が Solution Menu EX で選ばれていますか 

本製品が Solution Menu EX で選ばれていないと、 Solution Menu EX にクリエイティブパーク 
プレミアムのメニューが表示されません。 Solution Menu EX の[ヘルプと設定]メニューから 
[Solution Menu EX の設定]を選び、[機種設定]で本製品を選んでから、クリエイティブパーク 
プレミアムにアクセスしてください。 

プリンタードライバーの双方向サポートの設定が有効になっていますか 

プリンタ_ドライバーの双方向サボートが無効の場合、パソコンの画面にエラーメッセージが表示 
されます。エラーメッセージの内容にしたがい、プリンタードライパーの双方向サボートの設定が 
有効になっていることを確認し、再度クリエイティブパークプレミアムにアクセスしてください。 

_ 

•プリンタードライノ（一の双方向サボートの設定を有効にするには、プリンタードライノ（一のプロパティ画面の 
[ポート]シートで[双方向サボートを有効にする]にチェックマークを付けてください。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


チェック8 


バソコンと本製品が Bluetooth で接続されていませんか 


パソコンと本製品を Bluetooth で接続している場合、パソコンの画面にエラーメッセージが表示さ 
れます。 US 巳接続またはネットワーク接続に変更して、再度クリエイティブパークプレミアムにア 
クセスしてください。 


チェック 


本製品を AirMac と USB 接続して共有プリンターとして使用していませんか 


本製品を AirMac と USB 接続して、共有プリンターとして使用している場合、パソコンの画面にエ 
ラーメッセージが表示されます。 USB 接続またはネットワーク接続で本製品をパソコンに接続して、 
再度クリエイテイブパークプレミアムにアクセスしてください。 


インタ-ネットに接続できますか 

クリエイティブパークプレミアムにアクセスするためには、インターネットに接続する必要があり 
ます。ご使用のパソコンがインターネットに接続できることを確認し、再度クリエイティブパーク 
プレミアムにアクセスしてください。 


クリエイテイブパークプレミアムのコンテンツが印刷できない 


Easy-I 

ンッを 

Menu 


Easy-PhotoPrint EX はインス I ^ールされていますか 

Photoprint EX がインス! -- ルされていないと、クリエイティブパークプレミアムのコンテ 
ツを印刷することはできません。 Easy-PhotoPrint EX をインストールしてから、 Solution 
enu EX のプレミアムコンテンツ印刷メニューを選択して、クリエイティブパークプレミアムの 
コンテンツを印刷してください。 


チェック 


クリエイテイブパークプレミアムのコンテンツをダウン□ードしてインス!-ールしまし 
たか 


クリエイティブパークプレミアムのコンテンツをダウン□—ドしてインストールしてから、再度印 
刷を行ってください。印刷枚数がコンテンツの印刷可能枚数を超えた場合や、コンテンツの使用期 
限が過ぎている場合は、コンテンツは表示されません。 

コンテンツの印刷可能枚数や使用期限については、クリエイティブパークプレミアムをご覧ください。 


チェック 


a 


本製品では印刷できない用紙サイズのコンテンツを印刷しよ5としていませんか 


本製品で印刷できない用紙サイズのコンテンツを印刷しようとすると、パソコンの画面にエラーメッ 
セージが表示されます。エラーメッセージの内容にしたがい、コンテンツの用紙サイズを確認して 
ください。 


インクタンクは正しく取り付けられていますか 


キヤノン純正インクタンクが正しく取り付けられていないと、パソコンの画面にエラーメッセージ 
が表示されます。エラーメッセージの内容にしたがい、キヤノン純正インクタンクの全色が正しく 
取り付けられていることを確認して、再度クリエイティブパークプレミアムのコンテンツを印刷し 
てください。 


チェック 


本製品が処理中ではありませんか 


本製品が処理中だと、パソコンの画面にエラーメッセージが表示されます。エラーメッセージの内 
容にしたがい、処理が終了するまでお待ちください。処理が終了したら、再度クリエイティブパー 
クプレミアムのコンテンツを印刷してください。 
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困ったときには 


チェック 


本製品のプリンタードライパーがインストールされていますか 

本製品のプリンタードライパーがインストールされていないと、クリエイティブパークプレミアム 
のコンテンツを印刷することはできません。本製品のプリンタードライバーをインストールしてか 
ら、再度クリエイティブパークプレミアムのコンテンツを印刷してください。 

本製品が Solution Menu EX で選ばれていますか 

本製品が Solution Menu EX で選ばれていないと 、 Solution Menu EX にクリエイティブパーク 
プレミアムのメニューが表示されません 。 Solution Menu EX の[ヘルプと設定]メニューから 
[Solution Menu EX の設定]を選び、[機種設定]で本製品を選んでから 、 Solution Menu EX の 
プレミアムコンテンツ印刷メニューを選んで、クリエイティブパークプレミアムのコンテンツを印 
刷してください。 


チェック8 


プリンタードライバーの双方向サボートの設定が有効になっていますか 

プリンタードライパーの双方向サボートが無効の場合、パソコンの画面にエラーメッセージが表示 
されます。エラーメッセージの内容にしたがい、プリンタードライバーの双方向サボートの設定が 
有効になっていることを確認し、再度クリエイティブパークプレミアムのコンテンツを印刷してく 
ださい。 


プリンタードライノ（一の双方向サボートの設定を有効にするには、プリンタードライバーのプ□ノ （ ティ画面の 
[ポート]シートで[双方向サボートを有効にする]にチェックマークを付けてください。 


チェック 


バソコンと本製品が Bluetooth で接続されていませんか 

パソコンと本製品を Bluetooth で接続している場合、パソコンの画面にエラーメッセージが表示さ 
れます。 USB 接続またはネットワーク接続に変更して、再度クリエイティブパークプレミアムのコ 
ンテンツを印刷してください。 


本製品を AirMac と USB 接続して共有プリンターとして使用していませんか 

本製品を AirMac と USB 接続して、共有プリンターとして使用している場合、パソコンの画面にエ 
ラーメッセージが表示されます。 USB 接続またはネットワーク接続で本製品をパソコンに接続して、 
再度クリエイテイブパークプレミアムのコンテンツを印刷してください。 


困つたとぎには 
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困ったとぎには 


ディスクにうまく印刷できない 


ディスクレーベル印刷が始まらない 


^^31ディスクトレイを正しくセットしましたか 

内部カバーを開いて、ディスクトレイを正しくセットし直し、本製品の 0 K ボタンでエラーを解除し 
てください。 

ディスクトレイは、本製品に付属のディスクトレイ （ G のマークがあるもの）をご使用ください。 
正しいセット方法については、「プリンタブルディスクをセットする」 （ P .46) を参照してください。 


チェック 


ディスクトレイにプリンタブルディスクをセツトしましたか 


ディスクトレイにプリンタブルディスクを正しくセットし、本製品の 0 K ボタンで エラー を解除して 
ください。 

ディスクトレイは、本製品に付属のディスクトレイ （ G のマークがあるもの）を使用してください。 
正しいセット方法については、「プリンタブルディスクをセットする」 （ P .46) を参照してください。 


チェック 


叫 


ディスクレーベル印刷が途中で止まる場合は、もう一度操作をやり直してください 


ディスクレーベル印刷の途中で一定の時間が経過すると、本製品の準備動作が中止されます。 
本製品の 0 K ボタンで、本製品の準備動作が再開されます。 

表示される案内にしたがって、もう一度操作をやり直してください。 


ディスクトレイがうまく送られない 


ディスクトレイを正しくセットしましたか 

ディスクトレイを正しくセットし直し、本製品の 0 K ボタンで エラー を解除してください。 

ディスクトレイは、本製品に付属のディスクトレイ （ G のマークがあるもの）をご使用ください。 
正しいセット方法については、「プリンタブルディスクをセットする」 （ P .46) を参照してください。 


チェック 


認識できないプリンタブルディスクをセツトしている可能性があります 


推奨するプリンタブルディスクのご使用をお勧めします。 


_ 

• 推奨するプリンタブルディスクの最新情報については、「キヤノンサボートホームページ」 ( canon . jp / 
support ) をご覧ください。 

推奨するプリンタブルディスクの情報は不定期に更新されます。また、推奨品の仕様は予告なく変更されるこ 
とがあります。 
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困ったときには 


チェック 


3すでに印刷してあるプリンタブルディスクをセツトしていませんか 

すでに印刷してあるプリンタブルディスクに印刷しようとすると、ディスクトレイが排出されるこ 
とがあります。 

プリンタードライバーの[ユーティリティ]シートの[特殊設定]で[ディスクレーベル印刷時 
にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外し（オフに設定)、[送信]ポ 
タンをクリックしたあと、もう一度印刷してください。 

印刷が終わったら、[ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]に 
チェックマークを付け（オンに設定)、[送信]ボタンをクリックしてください。 

Canon IJ Printer Utility (キヤノン-アイジェイ-プリンター. ユーテ ィリティ）の[特殊設 
定]で[ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]のチェックマーク 
を外し（オフに設定)、[送信]ポタンをクリックしたあと、もう一度印刷してください。 

印刷が終わったら、[ディスクレーベル印刷時にプリンタブルディスクの有無を判別する]に 
チェックマークを付け（オンに設定)、[送信]ボタンをクリックしてください。 




印刷後に[ディスクレーベル印刷時にプリンタプルディスクの有無を判別する]のチェックマークを外したま 
まほかのプリンタブルディスクの印刷を行うと、ディスクトレイにプリンタブルディスクがセットされていな 
くても印刷が始まることがあります。チェックマークを付けることで、ディスクトレイが汚れるのを防ぐこと 
ができます。 


ディスクトレイがつまった 

ディスクトレイをゆっくり引き出してください。 

ディスクトレイが引き出せない場合は、本製品の電源を切り、電源を入れ直してください。ディス 
クトレイが自動的に排出されます。 

ディスクトレイを取り除いたら、ディスクトレイ （ G のマークがあるもの）をセットし直し、もう一 
度印刷してください。ディスクトレイをセットし直す場合は、「プリンタブルディスクをセットする」 
( P .46) を参照し、プリンタブルディスクを正しくセットしてください。 

上記の手順どおりに処理をしてもつまる場合は、プリンタブルディスクに問題がないか確認してく 
ださい。 

^「ディスクトレイがうまく送られない」 ( P .176) 


困つたとぎには 


177 








178 


付録 


m .p.180 


原稿をスキャンするときの注意事項 .P.183 


お問い合わせの前に .P.184 


使用済みインクカートリッジ回収のお願い .P.185 


[アに関するお問い合わせ窓口 .P.185 


知って得するヒント集 .P.186 
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仕様 



9600 (横” X 2400 (縦） 

* 最小1/9600インチのドット（インク滴）間隔で印刷します。 

インターフェース 

プリンター接続部： 

Hi-Speed US 巳 *1 
カメラ接続部： 

Piet 巳 ridge 

Bluetooth v 2.0 (オプション） *2*3*4 

USB フラッシュメモリー 
赤外線ポート： 

IrDA IR *5 

LAN 接続部： 

有線 LAN 1 00 BASE - TX /1 0 BASE-T 
無線 LAN IEEE 802.11 n / IEEE 802.11 g / IEEE 802 .11 b *6 
*1 Hi-Speed USB でのご使用は、パソコン側が Hi-Speed USB に対応している 
必要があります。 

また、 Hi-Speed USB インターフェースは USB 1 . 1の完全上位互換ですの 
で、パソコン側のインターフェースが USB 1.1 でも接続してご使用いただけ 
ます。 

*2 最大通信速度：1 .44 Mbps 
*3 イメージ形式 ( JPEG / PNG ) のみ 
*4 Bluetooth 接続はプリント時のみ 
*5 最大通信速度： 4 Mbps 
通信距離： 20 cm 以内 

*6 A 〇 SS 、 らくらく無線スタート 、 WPS ( Wi-Fi Protected Setup)、WCN 
(Windows Connect Now )、 手動による設定で接続が可能です 0 

印字幅 

最長203.2 mm フチなし時：最長216 mm 

動作瑁境 

温度： 5〜35 °C 

湿度：1◦〜 90 %RH (結露しないこと） 

保存環境 

温度： 〇〜40で 

湿度： 5〜95 % RH (結露しないこと） 

電源 

AC 100 V 50/60 Hz 

(付属の電源コードは AC 100 V 用です） 

消費電力 

印刷時（コピー時）：約24 W 
待機時（スリープ時）：約 2.0 W * 

電源 OFF 時：約0.5 W * 

* USB 接続時 

※電源を切った状態でも若干の電力が消費されています。電力消費をなくすため 
には、電源プラグをコンセントから抜いてください。 

外形寸法 

約470 mm (横 ）X 368 mm (奥行き ）X 173 mm (高さ） 

※用紙サボートと排紙トレイを格納した状態 

質量 

本体約 9.2 kg 

※プリントへッド/インクタンクを取り付けた状態 

プリントヘッド/インク 

6144 ノズル 

(顔料 BK 512 ノズル、 Y / 染料 BK 各512 ノズル、 C / M / GY 各1536 ノズル） 


コピー仕様 

濃度調整 

9段階、自動濃度調整あり （ AE コピー） 

拡大/縮小 

25 % - 400 % (1 %刻み） 
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仕様 


スキヤナー仕様 

スキヤンドライバー 

TWAIN 準拠/ WIA (Windows 7 /Windows Vista/Windows XP 対応） 

最大原稿サイズ 

A 4/ レター/ 216 X 297 mm 

読み取り解像度 

光学（主走査、副走査）最大： 4800 X 4800 dpi 

ソフトウェア補間（主走査、副走査）最大：19200 X 19200 dpi 

読み取り階調（入力/出力） 

グレースケール：16 bit /8 bit 

カラー: 48 bit /24 bit (RGB 各色16 bit /8 bit ) 


プリントビーム基本仕様 

方式 

IrDA IR (IrSimple 対応) 

Bluetooth v 2.0 (最大通信速度1 .44 Mbps ) * 

* オプション BU -30 使用時 

転送情報 

イメージ画像： JPEG (Exif 準拠） /PNG 


いツトワーク仕様 


通信プロトコル 

TCP/IP 

無線 LAN 部 

準拠規格： IEEE 802.1 In / IEEE 802.1 lg / IEEE 802.1 lb 
周波数帯域： 2.4 GHz 帯 
チヤンネル： 1-13 
伝送速度（規格値）： 

IEEE 802. 11 n :最大150 Mbps 

IEEE 802.1 lg :最大54 Mbps 

IEEE 802.1 lb :最大11 Mbps 
有効範囲：屋内50 m * (* 環境条件により異なります。） 

セキユリテイ： 

WEP (64/128 bit ) 

WPA-PSK ( TKIP / AES ) 

WPA 2 -PSK ( TKIP / AES ) 

セットアップ： 

A 0 SS 

らくらく無線スタート 

WCN ( WCN - UFD / WCN - NET ) 

WPS (プッシュポタン方式/ PIN コード方式） 

その他：管理パスワード 

有線 LAN 部 

準拠規格： EEE 802.3 u (100 BASE - TX )/ IEEE 802.3 (10 BASE - T ) 

伝送速度：10 M /100 Mbps (自動切替） 


181 
























仕様 


動作条件 

の SM 饶件が高い場合はそれに準じます。 




OS 

Windows 7 

Mac OS X v . l 0.6 

CPU 

1 GHz 以上のプロセッサ 

Intel プ□セツサ 

メモリー 

(32 -bit ( x 86) /64 -bit ( x 64)) 

1 GB 

1 GB (32- bit ) /2 GB (64- bit ) 

Mac OS X v . l 0.5 



Windows Vista、Vista SP 1 、 Vista SP 2 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 5、 


1 GHz 以上のプロセッサ 

PowerPC G 4 (867 MHz 以上） 


512 MB 

512 MB 


Windows XP SP 2、 SP 3 

300 MHz 以上のプロセッサ 

128 MB 

Mac OS X v.l 0.4.11 

Intel プ□セツサ 、 PowerPC G 5、 

PowerPC G 4 、PowerPC G 3 

256 MB 

ブラウザー 

Internet Explorer 6 以上 

Safari 3 

八ードディスク空き 

1.5 GB 以上 

1.5 GB 以上 

容量 

注）付属のソフトウェアのインス!ルに必 

注）付属のソフトウェアのインス!ルに必 


要な容量 

要な容量 


容量は予告なく変更となる場合があります。 

容量は予告なく変更となる場合があります。 

CD - ROM ドライブ 

必要 

必要 

表示環境 

SVGA 800 X 600以上 

XGA 1024 X 768以上 


• Windows 7 、 Windows Vista、Windows XP のいずれかがプレインストールされているコンピューター。 

• Windows Vista から Windows 7にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、キヤノン製インクジェットプリ 
ンターに付属のソフトウェアをアンインス!ルしてから Windows 7にアップグレードしてくださし、アップグレー 
ド後、ソフトウェアを再インス!ルしてください。 

• Windows Media Center では、一部の制限があります。 

•Mac 0 S 拡張 （ジャー ナリング）または Mac 0 S 拡張で フォーマッ トされた ハー ドディスクが必要です。 

• Mac OS X v _10_5 以下のパージョンから 、 Mac OS X v . l 0_6にアップグレードして本製品をお使いになる場合は、 
アップグレード後、ソフトウェアを再インス I ルしてください。 

• Easy-WebPrint EX をご使用になる場合は 、 Internet Explorer 7以上が必要です。 Windows でのみご使用になれます。 

• Easy-PhotoPrint Pro は 、 Canon Digital Photo Professional Ve 「.2.1 以降 、 Adobe Photoshop CS 4、 CS 3' 
CS 2、 CS 、 および Adobe Photoshop Elements 6、7*、 8 用のプラグインソフトウェアです。 

* Windows のみ 


環境および化学安全情報 


製品の環境情報および化学安全情報 （ MSDS ) につきましては、キヤノンホームページにてご覧いただけます。 
canon . jp/ecology 


仕様は、予告なく変更することがあります。 
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原稿をスキヤンするときの注意事項 


以下を原稿としてスキヤンするか、あるいは複製し加工すると、法律により罰せられる場合があ 
りますのでご注意ください。 


著作物など 

他人の著作物を権利者に無断で複製などすることは、個人的または家庭内その他これに準ずる限られた範囲 
においての使用を目的とする場合をのぞき違法となります。また、人物の写真などを複製などする場合には 
肖像権が問題になることがあります。 


通貨、有価証券など 

以下のものを本物と偽って使用する目的で複製すること、またはその本物と紛らわしい物を作成することは 
法律により罰せられます。 


• 紙幣、貨幣、銀行券（外国のものを含む) 
• 郵便為替証書 
• 株券、社債券 
• 定期券、回数券、乗車券 


• 国債証券、地方債証券 
• 郵便切手、印紙 
• 手形、小切手 
• その他の有価証券 


公文書など 

以下のものを本物と偽って使用する目的で偽造することは法律により罰せられます。 


• 公務員または役所が作成した免許書、登記簿謄本その他の証明書や文書 
• 私人が作成した契約書その他権利義務や事実証明に関する文書 
• 役所または公務員の印影、署名または記号 
• 私人の印影または署名 


[関係法律] 

• 刑法 
• 著作権法 

• 通貨及証券模造取締法 
• 外国二於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券 
偽造変造及模造二関ス)レ法律 


• 郵便法 

• 郵便切手類模造等取締法 
• 印紙犯罪処罰法 
• 印紙等模造取締法 


S 
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お問い合わせの前に 


本書または『もっと活用ガイド』（電子マニュアル)の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっき 
りしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。 


パソコンなどのシステムの問題は？ ■ 特定のアプリケーションソフトで起こる場合は？ 


本製品が正常に動作し、 MP ドライパーのインス 
卜ールも問題なければ、接続ケーブルやノ':ソコンシ 
ステム （0 S 、 メモリー、ハードディスク、インター 
フエースなど）に原因があると考えられます。 



パソコンを購入された販売店もしくは、パソ 
コンメーカーにご相談ください。 


特定のアプリケーションソフトで起きるトラブル 
は、 MP ドライパーを最新のパージョンにパー 
ジョンアップすると問題が解決する場合がありま 
す。また、アプリケーションソフト固有の問題が 
考えられます。 


アプリケーションソフトメーカーの相談窓口 
にご相談ください。 


MP ドライパーのパージョンアップについて 
は、以下のキヤノンサボートホームページまた 
はお客様相談センターにてご確認ください。 


本製品の故障の場合は？ ■ その他のお困り事は？ 


どのよ5な対処をしても本製品が動かなかった 
り、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、 
本製品の故障と判断されます。 

パーソナル機器修理受付センターに修理を依頼し 
てください。 


) (ーソナル機器修理受付センター 
050-555-99088 

【受付時間】 < 平日 >9:00~1 8:00( 日祝、年末年始を除 <) 


どこに問題があるか判断できない場合やその他の 
お困り事は、キヤノンお客様相談センターまでご 
相談ください。もしくは、キヤノンサボートホー 
ムページをご利用ください。 



キヤノンお客様相談センター 
050 -555-900 15 

【受付時間】 < 平日 >9:00〜20:00 

< 土日祝 > 10:00~ 17:00 (1 /1〜1 /3を除く） 

キヤノンサポートホームページ canon . jp/support 


デジタルカメラや携帯電話の操作については、各機器の説明書をご覧いただくか説明書に記載されている相談窓口へ 
お問い合わせ下さい。 


參弊社修理受付窓口につきましては、別紙の『サポートガイド』をご覧ください。 

※本製品を修理にお出しいただく場合 

• プリントへッドとインクタンクは、取り付けた状態で本製品の電源ボタンを押して電源をお切 
りください。プリントへッドの乾燥を防ぐため自動的にキャップをして保護します。 

-本製品が輸送中の振動で損傷しないように、なるべくご購入いただいたときの梱包材をご利用 
ください。 

重要：梱包時/輸送時には本製品を傾けたり、立てたり、逆さにしたりせず、水平な状態にしてく 
ださい。 

他の箱をご利用になるときは、丈夫な箱にクッションを入れて、本製品がガタつかないよう 
にしっかりと梱包してください。 


お願い：保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認の5え、必ず商品に添付、または商品と 
一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品の保有期間は、製品の製 
造打ち切り後5年間です。なお、弊社の判断により保守サービスとして同一機種または同程度 
の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の際に 
は、ご使用の消耗品や付属品をご使用いただけない場合、またご使用可能なパソコンの 0 S が 
変更される場合もあります。 
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使用済みインクカートリッジ回収のお願い 


m 

Canon 



キヤノンでは、資源の再利用のために、使用済みインクカートリッジの回収を推進しています。 
この回収活動は、お客様のご協力によって成り立っております。 

つきましては、"キヤノンによる環境保全と資源の有効活用”の取り組みの主旨にご賛同いた 
だき、回収にご協力いただける場合には、ご使用済みとなったインクカートリッジを、お近く 
の回収窓口までお持ちくださいますようお願いいたします。 

キヤノンマーケティングジャパンではご販売店の協力の下、全国に回収窓口をご用意いたして 
おります。 

また回収窓口に店頭用力一トリッジ回収スタンドの設置を順次進めております。 

回収窓口につきましては、下記のキヤノンのホームページ上で確認いただけます。 

キヤノン サボー ト ホー ムぺージ canon . jp/support 
事情により、回収窓口にお持ちになれない場合は、使用済みインクカートリッジをビニール袋 
などに入れ、地域の条例に従い処分してください。 

■使用済み力一トリッジ回収によるベルマーク運動 

キヤノンでは、使用済み力一トリッジ回収を通じてベルマーク運動に参加してし)ます。 
ベルマーク参加校単位で使用済みカートリッジを回収していただき、その回収数量に応じた点 
数をキヤノンより提供するシステムです。 

この活動を通じ、環境保全と資源の有効活用、さらに教育支援を行うものです。詳細につきま 
しては、下記のキヤノンホー厶ページ上でご案内しています。 

環境への取り組み canon . jp/ecology 


キヤノンマーケティングジヤパン株式会社 〒108-8011東京都港区港南 2-16-6 


付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口 


ソフトウェアについては、『セットアップ CD - ROM 』 の電子マニュアル（取扱説明書)、またはソ 
フトウェアの READ ME ファイル、 HELP などをあわせてご覧ください。 g 


• らくちん CD ダイレクトプリント for Canon 
(株）メディアナビ 03-5467-1781 

http :// www . medianavi . jp / 「サホート」 

• 読取革命 Lite 

パナソニックソリューションテクノロジー （株） 

0570-〇 0-8700 

パナソニックソリューションテクノロジーソフトサボートセンター 
http :// panasonic . co . jp / sn / psn / pstc / products / yomikaku _ l / 

• 上記以外のソフトウェア 
キヤノンお客様相談センター 050 -555-9001 5 
canon . jp/support 

※ご使用の製品によって付属されるソフトウェアは異なります。 
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知って得するヒント集 怒怒 

お使いの製品についての豆知識、きれいに印刷するためのヒントを紹介して 
います。 


インクはこんなふうに使われています 


印刷以外に もインクが使われる？ 

豆知識 __ 

意外かもしれませんが、インクは印刷以外にも使われること 
があります。それは、きれいな印刷を保つために行うクリー 
ニン グのとき。 

本製品には、インクがふき出されるノズルを自動的にタリー 
ニンダし、目づまりを防ぐ機能が付いています。ク U — ニン 
グでは、ノズルからインクを吸い出すため、わずかな量のイ 
ンクが使用されます。 

_ 

•吸い出されたインクは、製品内部の「インク吸収体」に吸収されます。インク吸収 
体は満杯になると交換が必要です。お客様ご自身での交換はできませんので、エラー 
メッセージが表示されたら、お早めにパーソナル機器修理受付センターまたはお近 
<の修理受付窓口へ交換をご依頼ください。 

=» r 液晶モニターにエラーメッセージが表示されている j ( P .133) 



L モノクロ i 剛 でも カラーインクが 使われる? 


モノク□印刷でも、印刷する用紙の種類やプリンタードライパーの設定によってブラック以 
外のインクが使われることがあります。モノクロでしか印刷していなくてもカラーインクが 


減るのはそのためです。 


v_ 
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ノつづく 












ブラックインクが 2 つ あるのはなぜ？ 

豆知識 _ 



本製品のブラックインクには、染料インク （ BCI -326 BK ) と顔料インク （ BCI -325 PG 巳 K ) 
の2種類あります。 

染料インクはおもに写真やイラストなどの印刷に使われ、顔料インクは文字などの印刷に使 
われます。それぞれの用途が異なるため、どちらかのインクがなくなっても、もう一方のイ 
ンクが代わりに使われることはありません。どちらか一方でもインクがなくなった場合には、 
インクタンクの交換が必要になります。 

また、2つのブラックインクは、印刷する用紙の種類やプリンタードライパーの設定に応じ 
て自動的に使い分けられます。お客様によるインクの使い分けはできません。 


翁 そんなインクたちを、 少な<なつたら ランプでお知らせ 

豆知識 _ 


インクタンク内部は、液体のインクをた 
めている部分（①）とそのインクが染み 
込んだスポンジ部分（②）とでできてい 
ます。 



まず①がなくなると、インクランプがゆっくり点滅し、インクが少なくなったことをお知ら 
せします。次に②がなくなると、インクランプの点滅がはやくなり、新しいインクタンクへ 
の交換をお知らせします。 

=> r インクタンクを交換する』 ( p . i 14) 



特別な用紙に印刷 


失敗しないためのポイントは 




S 



•プリントへッドの状態は大丈夫*? 

印刷がかすれてはせっかくの用紙が無駄 
に……。ノズルチェックパターンを印刷し 
て、プリントへッドの状態を確認しておき 
ましよつ。 

=>「印刷にかすれやむらがあるときには」 
( P .121) 


•本製品の内部がインクで汚れて 
いませんか*? 

大量に印刷したあとやフチなし印刷をした 
あとは、用紙の通過した部分がインクで汚 
れていることがあります。インクふき取り 


クリーニングで内部のそうじをしましよう。 


=>『もっと活用ガイド』（電子マニュアル) 


〇| 

ノつづく 
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用紙のセツト方法を 確認しよう 


ヒント！ 


•用紙の向きは大丈夫？ 


後トレイとカセツトでは、セツトする用紙の向きが違います。 



印刷したい面を表にしてセツトする 印刷したい面を下にしてセツトする 


•はがきはどちらの面を先に印刷？ 

• 自動両面印刷のとき 

あて名面—通信面の順番で印刷します。そ 
のため、あて名面を先に印刷するようセツ 
卜してください。 


• 片面ずつ印刷するとき 

通信面から先に印刷すると、よりキレイに 
仕上がります。 

=>「はがきに印刷するときの注意」 ( P .101) 


あて名面 


通信面 





•その用紙、反つていませんか？ 



反った用紙は紙づまりの原因に。用紙は平らにしてからセットしてください。 

=> r 印刷面が汚れる/こすれる j の r 反りのある用紙は、反りを直してから使用してください j 
( P .147) 


OI 

ノつづく 
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翁 

ヒント! 


用紙をセツトしたあとは、 用紙の設定を 忘れずに！ 


STEP 1 

辠 

STEP 2 


用紙をセツトしたら 


用紙の種類を選ぶ 




または 


操作パネル 



プリンタードライパー 


用紙のセツトが済んだら、操作パネルまたはプリンタードライパーの[用紙の種類]で、必 
ずセツトした用紙を選んでください。用紙の種類を設定しないと、せっかく正しく用紙をセツ 
卜しても満足な印刷結果が得られないことがあります。 =» P .142 


用紙には、写真がきれいに印刷できるよう表面に特殊なコーティングが施されたものや、文 
書に適したものなどさまざまな種類があります。それぞれの用紙に最適な画質で印刷できる 
よう、[用紙の種類]にはあらかじめ用紙ごとに異なる設定（インクの使いかた、インクのふ 
き出し方法、ノズルとの間隔など）がされています。そのため、セットした用紙を[用紙の 
種類]で選ぶことでそれぞれの用紙に適した印刷ができるのです。 


印刷中止は、ストップポタン （ Stop ) 



翁 

ヒント! 


電源ポタンは 押さないで！ 


トップで 
止まるんだ ニヤ 



印刷中に電源ポタンを押してしまうと、パソコンから送られた印刷 
データなどが本製品にたまって印刷できなくなることがあります。 
印刷を中止したいときは、ストップボタン ( Stop ) をタッチして 
ください。 

_ 

•パソコンからの印刷中に、ストップボタン ( Stop ) をタッ 
チしても印刷が中止されないときは、プリンタードライバー 
の設定画面を開き、プリンター状態の確認画面から不要と 
なった印刷ジョブを削除してください。 （ Windows ) 
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最新版の MP ドライパーを手に入れよう 


キヤノンのホームページでは、最新版の MP ドライパーを提供しています。 

最新版の MP ドライパーは、古いパージョンに改良を加えたり新機能に対応しているため、 
ドライバーを新しくする（アップデートする）ことによって、新しい 0 S に対応したり、印 
刷やスキヤンのトラブルを解決できることがあります。 


STEP 1 



STEP 2 



STEP 3 



まずは、キヤノンのホームページ （ canon . jp / download ) にアクセス 
して、最新版の MP ドライパーをダウンロード 


本製品の電源を切り、本製品とパソコンを接続している USB ケーブル 
を抜く 


古い MP ドライパーを削除する （ Windows の場合） 

[スタート]—[すべてのプ□グラム ]— [Canon (ご使用の製品名） 
series ] - [ MP ドライバーアンインス I ラー]の順にクリツクします。 
以降は画面の指示にしたがってください。 


STEP 4 ダウン□—ドした最新の MP ドライノ（一をインストールする 



詳しい手順はキヤノンのホームページをご覧ください。 



I 使用時や移動時に注意することは？ 


ヒ f ! 製品を 立てたり傾けたりしないで I 




製品を立てたり傾けたりすると、製品がダメージを受けたり、 
まれに本体からインクが漏れるおそれがあります。 

使用時や移動時には本製品を傾けないようご注意ください。 


原稿台カバ-の上に 物を置かないで! 



原稿台カバー上には物を置かないでください。原稿台カバーを 
開けたときに後トレイに物が落ち、故障の原因になります。ま 
た、上から物が落ちる場所などには、本製品を置かないでくだ 
さい0 


ヒ f 設置場所に 気を付けて! 


•茧光灯などの電気製品の近くに置くときのご注意 


蛍光灯などの電気製品と本製品は約1 5 cm 以上離してください。近づけると蛍光灯のノイズが原因で 
本製品が誤動作することがあります。 


ノつづく 
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❿無線 LAN 通信時のご注意 

電子レンジの近くに設置すると、通信状態が悪くなる可能性があります。 

無線 LAN に使用されている周波数は電子レンジと同じであるため、電子レンジ使用中は相互干渉によ 
り通信状態が悪くなる可能性があります。 
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画像がきれいにスキャンできなかったときには？ 


MP Navigator EX (ェムピー•ナビゲータ- T — エツクス）を使っている場合は、設定 

を変えてスキヤンしてみましよう。 



1 〜 


} [スキャナードテ f パー紐動]リック 
ス和ナ-ドぅィ J 、■- (ScanGear)®BiffiOTiS? 

スキャナー t ライ) 卜« 使用す 44：、 解»度や年 
合 I ぬど*詳 UI 9 S して親み込むことがで？ I " 


_ 

• [モアレ低減]や[輪郭強調]を [ ON ] にすると、スキャンに時間がかかることが 
あります。 

• [モアレ低減]が [ ON ] になっていても、[輪郭強調]が [ ON ] になっているとモ 
アレが残ることがあります。その場合は、[輪郭強調]を [ OFF ] にしてください。 



詳細設定で[モアレ低減]を 詳細設定で[輪郭強調]を 

[ ON ] にしてスキ ヤン [ ON ] にしてスキ ヤン 



詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 


•本製品の操作パネルからも、[モアレ低減]や[輪郭強調]を設定してスキャンす 
ることができます。$「設定を変更する」 （ P .69) 
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あれ®れ 


色がおかしい、かすれるなあ 



ノズルチェックバタ—ソで ノズルのつまりを確認しよう 



この写真が 




ノズルチェックノ V ターンを印刷 

印刷したチェックパターンを確認 
すると、ノズルが目づまりしてい 
るかどうかがわかります。 


ノズルに目づまりは 
ありません。 



今すぐお手入れして、写真を元 
どおりのきれいな色で印刷しま 


しょつ。 

今「印刷にかすれやむらがある 
! ときには」 ( P .121) 



写真の色合いを調整するときには？ 


Easy-PhotoPrint Pro (イージー•フォトプリント•プロ）を使用したり、プリンタードライパー 
を使用すると色の微調整をする ことができます。 


參カラーパランスで、シアン/マゼンタ/ 
イエローなど、色ごとに、強弱が設定 
できます。 

補正なし 

■ igap 

. て 

カラー バランス 
で補正 

糊 


參モノクロ印刷で、冷黒調や温黒調など 
モノクロの温かみを設定できます。 1 

冷黒調 

釋 s ) 御 温^^ 


參アプリケーションで指定した ICC プロ 
ファイルにしたがって印刷できます。 

sRG 巳 

— 

■ 

Adobe RGB 

穿， 

#詳しくは、『もっと活用ガイド』（電子マニュアル）を参照してください。 

、 ノ 
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•キヤノン PIXUS ホームページ canon.jp/pixus 

新製品情報、 Q & A 、 各種ドライバーのバージョンアップなど製品に関する情報を提供しております。 
※通信料はお客様のご負担になります。 


•キヤノンお客様相談センター 050-555-90015 

PIXUS •インクジエツト複合機に関するご質問 • ご相談は、上記の窓口にお願いいたします。 

年賀状印刷に関するお問い合わせは、下記専用窓口にお願いいたします。 

年賀状印刷専用窓口 050-555-90019 (受付期間： 1 1 / 1 〜 1 / 1 5) 

【受付時間】〈平日〉9:00〜20:00、〈土日祝日〉10:00〜17:00 

( 1/1〜1/3は休ませていただきます) 

※上記番号をご利用いただけない方は 043-21 1-9631 をご利用ください。 

※ I P 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。 

※受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。 


本製品で使用できるインクタンク番号は、以下のものです。 



インクタンクについてのご注意 

• インクタンクに穴を開けるなどの改造や分解をすると、インクが漏れ、本製品の故障の原因となることがあ 
ります。改造 • 分解はお勧めしません。 

-インクの詰め替えなどによる非純正インクのご使用は、印刷品質の低下やプリントへッドの故障の原因とな 
ることがあります。安全上問題はありませんが、まれに、純正品にないインク成分によるとみられるプリント 
へッド部分の発熱 • 発煙事例*も報告されています。キヤノン純正インクのご使用をお勧めします。 

(* すべての非純正インクについて上記事例が報告されているものではありません。） 

-非純正インクタンクまたは非純正インクのご使用に起因する不具合への対応については、保守契約期間内ま 
たは保証期間内であっても有償となります。 


※インクタンクの交換については、本書の「インクタンクを交換する」を参照してください。 


紙幣、有価証券などを本製品で印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せられます。 
関連法律：刑法第148条、第149条、第162条/通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 
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